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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o zadání a podkladech 

Čistopis Změny č. 4 Územního plánu města Frýdek – Místek je zpracován na základě objednávky pořizovatele a  smlouvy o dílo, potvrzené dne 22. 11. 1999.

Pořizovatelem Změny č. 4 ÚPN města Frýdek – Místek je Městský úřad Frýdek – Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje. 

 Podklady pro zpracování čistopisu Změny č. 4 byly : 

· Územní plán města Frýdek – Místek, zpracovaný Urbanistickým střediskem  Ostrava, s.r.o. v roce 1995 a schválený Městským zastupitelstvem ve Frýdku – Místku  dne 26. 3. 1996;

· Územní plán města Frýdek – Místek, Změny a doplňky č. 1, zpracované Urbanistickým střediskem Ostrava v říjnu 1996 a schválené Městským zastupitelstvem ve Frýdku – Místku dne 7. 12. 1996;

· Územní plán města Frýdek – Místek, Změny a doplňky č. 2, zpracované Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v srpnu 1997 a schválené Městským zastupitelstvem ve Frýdku – Místku dne 16. 12. 1997;

· Územní plán města Frýdek – Místek, Změna č. 3, zpracovaná Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v září 1998 a schválená Městským zastupitelstvem ve Frýdku – Místku dne 16. 2. 1999;

· Zadání Změny č. 4 Územního plánu města Frýdek – Místek, zpracované Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v červnu 1999 a schválené Městským zastupitelstvem ve Frýdku – Místku dne 28. 9. 1999;

· Územní plán města Frýdek – Místek, Změna č. 4 – návrh řešení, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.  červnu 2000;

· Usnesení z 11. zasedání  Městského zastupitelstva ve Frýdku – Místku,  konaného dne 26. 9. 2000, kterým Městské zastupitelstvo schvaluje Změnu č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek včetně pozměňujícího návrhu, řešení stanovisek a námitek ke Změně č. 4 ÚPN včetně pozměňujícího návrhu a vyhlášku o regulativech územního rozvoje města Frýdku – Místku;
· Územní plán velkého územního celku Ostravské aglomerace, zpracovaný firmou Terplan, a.s., Praha v březnu 1994, schválený Usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 17. 8. 1994 a Nařízením vlády ČR č. 185 z téhož dne;
· Územní plán velkého územního celku Beskydy, zpracovaný firmou Terplan, a.s., Praha v prosinci 1999;
· Územní plán zóny Poříčí – Frýdek – Místek, zpracovaný  firmou S Projekt Plus, a.s. Zlín v prosinci 1998;   
· Regulační plán zóny Frýdek – Místek – Kamenec, návrh řešení, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v září 1999;

· Regulační plán Frýdek – Místek – Bahno, koncept řešení, zpracovaný ing. arch. V. Bichlerem v červnu 1999;

· Regulační plán Frýdek – Místek – Hliník, koncept řešení, zpracovaný ing. arch. V. Bichlerem v roce 1999;

· Regulační plán Frýdek – Místek, Stará Riviéra, II. varianta konceptu řešení, zpracovaná ing. arch. V. Bichlerem v prosinci 1999;

· Regulace městské památkové zóny Místek, urbanistická studie, zpracovaná ing. arch. V. Šimečkem, Zlín, v roce 1999;

· Frýdek – Místek – Černá cesta – územní plán zóny, zpracovaný firmou S Projekt Plus, a.s. Zlín v roce 1996;

· Frýdek – Místek – Vyhlídka, územní plán zóny, zpracovaný firmou Archikon – ing. arch. Valíčková, v říjnu 1997;

· Frýdek – Místek – Zátiší, územní plán zóny, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. v dubnu 1998;

· Frýdek – Místek – Baranovice, územní plán zóny, zpracovaný firmou Archikon – ing. arch. Valíčková, v březnu 1998;

· Frýdek – Místek - Olešná, územní plán zóny, zpracovaný firmou S projekt plus, a.s. Zlín v listopadu 1996;

· Územní plán obce Staré Město, koncept řešení, zpracovaný firmou Archikon – ing. arch. Valíčková, v říjnu 1999; 
· Studie MÚK Olešná – var. B, zpracovaná ing. Datinským v srpnu 1997;

· DÚR přeložky silnice I/48 Rychaltice – Frýdek – Místek, zpracovaná firmou DS Holding Olomouc v červnu 1998;

· Posouzení možnosti výstavby kruhových objezdů vybraných křižovatek ve Frýdku – Místku, zpracované Dopravoprojektem Ostrava, s.r.o. v říjnu 1999;

· Studie napojení obchodního areálu Frýdek – Místek, Příborská, zpracovaná ing. Datinským v říjnu 1999;

· Studie stavby čerpací stanice pohonných hmot Aral Frýdek – Místek, zpracovaná firmou Top Projekt Brno v březnu 1999;

· Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek – Místek, zpracovaná OKD, a.s. IMGE, o.z. v červnu 1997;

· Mapy sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, vydané MŽP ČR v září 1999;

· Mapa ložiskové ochrany a registr ložisek  nerostných surovin, vydaný MŽP ČR, Geofond Praha v listopadu 1997;

· Zpráva o čistotě toků za rok 1998, vydaná Povodím Odry Ostrava v roce 1999;

· Návrh regionálního ÚSES České republiky, zpracovaný Společností pro životní prostředí Brno v roce 1996;

· Vyhodnocení systému ekologické stability v okrese Frýdek – Místek, zpracované firmou Ekoservis Jeseníky, Dr. L. Bureš v roce 1997;

· Energetický generel města Frýdek – místek, zpracovaný firmou  EZAMONT Brno – IDS, s.r.o. v prosinci 1998.

1.2 Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled citovaných zákonů a vyhlášek 

Základní pojmy dle § 139a stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) :

Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára zahrnující soubor :

a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány),

b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených parcelami uvedenými pod písm. a); parcely jiných zemědělských  pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují,

c) parcel ostatních ploch; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b). 

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění,  takto vymezené schváleným územním plánem obce, příp. regulačním plánem.   

Limity využití  území omezují, vylučují,  případně podmiňují umisťování staveb, využití území a opatření v území. 

Další použité pojmy :

Regulační podmínky vymezují přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, požadavky na prostorovou regulaci staveb, požadavky na vnější  vzhled objektů z hlediska ochrany kulturních, historických, architektonických a urbanistických hodnot  území a  požadavky na  výstavbu z  hlediska ochrany přírody, krajinných hodnot a životního prostředí.

Funkční zóny jsou prostorově ucelené části urbanizovaného nebo neurbanizovaného území, které jsou charakterizovány stávajícím nebo navrženým funkčním využitím.

Urbanizované  funkční zóny  tvoří plochy současně zastavěného území obce a plochy zastavitelného území,  navrženého územním plánem.

     Neurbanizované funkční zóny (volná krajina) zahrnují území nezastavěné, které k zastavění není určeno.

Seznam použitých zkratek

ATS 



- 
automatická tlaková stanice 

BPEJ 


- 
bonitní půdně ekologické jednotky 

CZT



-
centrální zásobování teplem 

ČOV 



-   čistírna odpadních vod 

ČHMÚ 


- 
Český hydrometeorologický ústav

ČS 



- 
čerpací stanice  

DOK 


-
dálkový optický kabel

DTP 



-
dolní tlakové pásmo 

HPJ



-
hlavní půdní jednotka 

HTP



-
horní tlakové pásmo  

k. ú.            
- 
katastrální území

LBC



-
lokální biocentrum

LBK



- 
lokální biokoridor 

LHP



-
lesní hospodářský plán 

MK 
              - 
místní komunikace

MO         

- 
místní obslužná (komunikace)

MŠ 



-
mateřská škola

NN             
 
-
nízké napětí

NP



-   nadzemní podlaží 

NRBK


-
nadregionální biokoridor 

NRBC


-
nadregionální biocentrum 

OP



- 
ochranné pásmo

OOV



-
ostravský oblastní vodovod 

PHO



-
pásmo hygienické ochrany 

RBK



-
regionální biokoridor  

RD               
- 
rodinný dům

RP



-
regulační plán 

RS               
-
regulační stanice

ŘSaD             
-
Ředitelství silnic a dálnic 

S




-
silnice

SCZT


-
systém centrálního zásobování teplem 

STG



-
skupina typů geobiocénu 

STL plynovod  -
středotlaký plynovod

STP



-
střední tlakové pásmo 

TR           

-
trafostanice

TS




-
transformační stanice 

TKO



-
tuhé komunální odpady

TTO                - 
tranzitní telefonní obvod

TUV 



-   teplá užitková voda

TÚ 



-
tranzitní ústředna 

ÚHZ



-
územní a hospodářské zásady  

ÚK     
  

-
účelová komunikace

ÚPD



- 
územně plánovací dokumentace 

ÚPN           
- 
územní plán

ÚPS



-
účastnická přípojná síť 

ÚSES              - 
územní systém ekologické stability

UTO                -
uzlový telefonní obvod

ÚTP



-
územně technický podklad

VD



-
vodní dílo 

VKP                -
významný krajinný prvek

VN              
-
vysoké napětí

VVN        
 
-
velmi vysoké napětí

VTL 



- 
vysokotlaký 

VVTL


-
velmi vysokotlaký 

VÚC           
- 
velký územní celek

ZPF



-
zemědělský půdní fond 

ZŠ




-
základní škola 

Přehled citovaných zákonů a vyhlášek

· zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (stavební zákon);

· vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci;

· vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

· vyhl. č. 190/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

· zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon);

· zákon č. 231/1999 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu;

· vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany ZPF;

· zákon č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného  bohatství (horní zákon);

· vyhláška MŽP ČR č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření  provozu smogových regulačních systémů a některá další popatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 279/1993 Sb.;
· vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. 

· zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon);

· vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany;

· zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb;
· zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.;  

· zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění zákona č. 14/1998 Sb.,

· zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);

· zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů;

· zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.;

· vyhláška MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí;
· vyhláška č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 279/1997 Sb;

· vyhláška MF č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb;

· zákon č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon);

· zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí;

· zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách. 

1.3 Obsah a rozsah elaborátu 

Elaborát Změny č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek obsahuje 5 částí : Textovou a tabulkovou část, Grafickou část, Vyhodnocení záboru půdy – samostatnou textovou část, Návrh regulativů územního rozvoje a Návrh místního územního systému ekologické stability – samostatnou textovou část. 

Elaborát Změny č. 4 obsahuje zcela nové zpracování jak textové  části, tak grafické části územního plánu; kromě zapracovaných Změn č. 1, 2 a 3 byla provedena aktualizace současného stavu využití území, současného stavu dopravních zařízení a zařízení technické infrastruktury a aktualizace limitů využití území dle v současné době platných zákonů a vyhlášek. 

A. Textová a tabulková část  obsahuje základní údaje o území, popis navrženého řešení a specifikaci limitů a regulativů, které nelze vyjádřit graficky. Tabulky jsou řazeny vždy za příslušnou kapitolou, stejně jako další přílohy k jednotlivým kapitolám  

Grafická část je dokumentována v měřítku 1 : 5000, 1 : 10 000 a 1 : 25 000.

Výkres č. 1. Komplexní urbanistický návrh v měřítku 1 : 5000 představuje hlavní výkres grafické části. Komplexně řeší celé území města a obsahuje hranici současně zastavěného území k 1. 1. 2000, vymezení funkčních ploch stávajících, navržených i výhledových,  dopravní kostru řešení,  stávající i navržená ochranná  pásma, vymezení kulturních památek a přírodních hodnot, místní územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, ložiska a dobývací prostory nerostných surovin a další jevy.   

Výkresy č. 2.  Doprava a č. 3. Hromadná doprava osob, cyklistická a pěší doprava jsou sloučeny do jediného výkresu, kde je  kromě návrhu řešení komunikací a dopravních zařízení zapracován také návrh hlavních pěších tahů, cyklistických tras a zastávek hromadné dopravy s izochronami dostupnosti, které byly původně dokumentovány v samostatném výkrese č. 3. Hromadná doprava osob, cyklistická a pěší doprava. Ve výkrese však již nejsou zakresleny trasy autobusových linek, neboť jejich vedení vyplývá z podrobnějších provozně – ekonomických rozborů jejich provozovatele, podléhá častým změnám a úpravám a řešení územního plánu neovlivní. V grafickém znázornění řešení dopravy jsou vzhledem k původním  výkresům schváleného ÚPN provedeny zásadní změny, vyplývající z rozlišení komunikační sítě dle urbanisticko – dopravní funkce dle ČSN 736110. Důvodem je  názornější pohled na dopravní funkci jednotlivých komunikačních úseků. Současně se odlišily komunikace s čtyřpruhovým šířkovým uspořádáním - zvlášť děleným, zvlášť neděleným. Základní komunikační síť města pak tvoří  komunikace  rychlostní třídy A 2 a sběrné tříd B 1 a B 2.  U obslužných komunikací jsou  v grafice  odlišeny významnější komunikace třídy C 1 a C 2 od ostatních  komunikací třídy C 2. Stávající komunikace třídy C 3 jsou ponechány v mapovém podtisku bez barevného zvýraznění, návrh nových tras této třídy (mimo trasy  tzv. obytných ulic) je pak označen červenou čerchovanou čarou.   Navrhované významnější šířkové rekonstrukce stávajících komunikací jsou graficky rovněž odlišeny, pouze u třídy C 3 je ponecháno shodné značení jako pro návrh nové trasy.

Výkresy č. 4. Vodní hospodářství a č. 5. Energetika, spoje v měřítku 1 : 5000 dokumentují návrh řešení inženýrských sítí. 

Výkres č. 6. Zonace území v měřítku 1 : 5000 zobrazuje navržené rozčlenění území města do jednotlivých funkčních zón, pro něž je v textové části specifikován rozsah přípustného a nepřípustného využití. 

Výkres č. 7. Regulativy, limity, v měřítku 1 : 5000 zobrazuje limity využití území dle § 139a stavebního zákona. 

Výkres č. 8. ÚSES v měřítku 1 : 10 000 zobrazuje vymezení místního územního systému ekologické stability v řešeném území. 

Výkres č. 9. Systém městské zeleně v měřítku 1 : 5000 zobrazuje plochy veřejně přístupné zeleně, hřbitovy, zahrádkové osady, lesy s výraznou rekreační funkcí, vymezení ÚSES a stanovení nezbytného podílu zeleně na navržených plochách. 

Výkres č. 10. Vyhodnocení záboru půdy v měřítku 1 : 5000 ilustruje vypočtený rozsah záborů, nutných k realizaci navržených řešení (týká se pouze záměrů, uvažovaných k realizaci v návrhovém období – do r. 2010).

Výkres č. 11. Životní prostředí v měřítku 1 : 10 000 zachycuje jevy ovlivňující životní prostředí, které jsou v daném měřítku graficky postižitelné a které byly v době zpracování ÚPN k dispozici. 

Výkres č. 12. Širší vztahy v měřítku 1 : 25 000 zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na bezprostřední okolí.  

Výkres č. 13. Doporučený postup realizace v měřítku 1 : 10 000 člení navržené záměry dle očekávané doby realizace na návrh – do r. 2010 a výhled – po r. 2010. Je zpracován pouze pro záměry urbanistické a dopravní – inženýrské sítě jsou řešeny v ÚPN pouze pro návrhové období. 

Výkres č. 14. Veřejně prospěšné stavby v měřítku 1 : 5000 zobrazuje veřejně prospěšné stavby dle § 108 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

C. Vyhodnocení záboru půdy obsahuje textovou část k výkresu č. 10.  

D. Návrh regulativů územního rozvoje shrnuje závazné zásady využití ploch a jejich uspořádání , zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity  využití území a vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby. 

E. Územní systém ekologické stability obsahuje podrobnou textovou část k výkresu č. 8. ÚSES. 

1.4 Hlavní cíle zpracování územního plánu města, postup práce 

Elaborát Změny č. 4 územního plánu  města Frýdek – Místek je zpracován dle stavebního zákona  (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu  s požadavky vyhlášky č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

     Územní plán obce komplexně  řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Tím vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého  souladu  všech  přírodních,  civilizačních a kulturních hodnot v území,  zejména se zřetelem na péči  o životní prostředí a na ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.

Úkolem územního  plánu města je  navrhnout urbanistickou koncepci jejího rozvoje,  stanovit přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční  využití ploch a jejich  uspořádání, určit základní regulaci území a vymezit hranice zastavitelného území.


Územní plán města Frýdek – Místek byl schválen 26. 3. 1996; již v prosinci 1996 byly schváleny Změny a doplňky č. 1, v prosinci 1997 Změny a doplňky č. 2, v únoru 1999 Změna č. 3. 

Pořízení Změny č. 4 schválilo Městské zastupitelstvo ve Frýdku – Místku na svém 3. zasedání, konaném dne 30. 3. 1999.

Důvody pro zpracování Změny č. 4 ÚPN byly následující :

· nutnost uvést územní plán (zejména po obsahové stránce) do souladu s novelou stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů);

· nutnost uvést územní plán do souladu s dalšími zákony, které nabyly platnost po schválení územního plánu (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích);

· nutnost aktualizace současného stavu funkčního využití území a sítí technické infrastruktury;

· nutnost zapracovat do ÚPN Změny č. 1, 2 a 3, schválené v předchozích letech;

· požadavky občanů a organizací na další změny územního plánu;

· požadavky na upřesnění územního plánu v lokalitách, pro něž byla zpracována a schválena podrobnější územně plánovací dokumentace;
· požadavky na změny řešení územního plánu, vyplývající z nových záměrů v území, které v době zpracování ÚPN nebyly známy. 

Návrh zadání Změny č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek byl zpracován Urbanistickým střediskem Ostrava v červnu 1999 na základě objednávky Městského  úřadu Frýdek – Místek, odboru územního rozvoje a investic.

Návrh zadání byl projednán dle § 20 stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),  upraven dle vznesených připomínek a schválen Městským zastupitelstvem ve Frýdku – Místku dne 28. 9. 1999.

Na základě schváleného zadání byl zpracován koncept řešení Změny č. 4 ÚPN. Ten byl  projednán dle § 21 stavebního zákona s dotčenými orgány státní správy, s nadřízeným orgánem územního plánování, s dotčenými obcemi a s veřejností. Koncept Změny č. 4 byl vystaven k nahlédnutí na Městském úřadu ve Frýdku – Místku v období od 14. 12. 1999 do 14. 1. 2000. Veřejné projednání za účasti zpracovatele proběhlo dne 16. 12. 1999. Termín k podání stanovisek, připomínek a námitek byl  stanoven do 17. 1. 2000. K tomuto datu obdržel pořizovatel 45 stanovisek, námitek a připomínek, které  zapracoval do souborného stanoviska a stanoviska pořizovatele ÚPD v přehledu připomínek (příloha č. 1 souborného stanoviska). Městská rada na svém 36. zasedání dne 14. 3. 2000 tento materiál projednala a s výjimkou žádosti č. 58, která byla z projednání vyřazena, doporučila  městskému zastupitelstvu ke schválení řešení jednotlivých požadavků, námitek a připomínek v předloženém znění.

Městské zastupitelstvo ve Frýdku – Místku schválilo na svém 9. zasedání, konaném dne 28. 3. 2000 :

a) koncept Změny č. 4 ÚPN města Frýdek – Místek včetně pozměňujících návrhů, a to :

· u požadavků č. 9, 15, 45 – na plochách komerčních aktivit vypustit možnost zřízení benzínových čerpacích stanic;

· koridor severní varianty obchvatu zařadit opětovně do územního plánu jako územní rezervu na území města Frýdku – Místku;

b) přehled stanovisek a námitek ke konceptu Změny č. 4 ÚPN (příloha č. 1) včetně pozměňujících návrhů;

c) souborné stanovisko ke konceptu Změny č. 4 ÚPN.

Na základě schváleného souborného stanoviska byl  zpracován  návrh Změny č. 4 ÚPN. Ten byl projednán dle § 22 stavebního zákona. 
Veřejné projednání návrhu proběhlo v období 6. 6. 2000 až 7. 7. 2000. Veřejné jednání s odborným výkladem zpracovatele  se uskutečnilo dne 20. 6. 2000 v zasedací síni Městského úřadu Frýdku – Místku; termín pro podání stanovisek, námitek  a připomínek byl stanoven do 24. 7. 2000. K tomuto datu obdržel pořizovatel 25 stanovisek, námitek a připomínek. Po vyhodnocení těchto stanovisek, námitek a připomínek zpracoval pořizovatel návrh na jejich řešení  a ten předložil ke schválení městskému zastupitelstvu. Městské zastupitelstvo ve Frýdku – Místku pak na svém 11. zasedání  konaném dne 26. 9. 2000 schválilo : 

a) Změnu č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek včetně pozměňujícího návrhu

b) Řešení stanovisek a námitek ke Změně č. 4 ÚPN včetně pozměňujícího návrhu

c) Vyhlášku o regulativech územního rozvoje města Frýdku – Místku včetně pozměňujících návrhů. 

Text usnesení je přiložen v Dokladové části. 

Na základě tohoto usnesení byl dopracován čistopis Změny č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek, který se tak stal nedílnou součástí schváleného územního plánu města.

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, NÁVRHOVÉ OBDOBÍ


a) Řešené území 

Řešeným územím územního plánu je administrativně správní území města Frýdku - Místku, tvořené částmi 1. Frýdek, 2. Chlebovice, 3. Lískovec, 4. Lysůvky, 5. Místek, 6. Skalice, 7. Zelinkovice.

Zahrnuje katastrální území Frýdek, Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Místek, Panské Nové Dvory a Skalice a má rozlohu 5159,6 ha.

b) Návrhové období

Územní plán města Frýdku – Místku byl zpracován pro návrhové období let 1996 - 2010, elaborát Změny č. 4 ÚPN aktualizuje současný stav k roku 2000. Návrhové období r. 2010 zůstává nezměněno. Časový horizont r. 2010 neznamená nutnost realizace všech navržených řešení, představuje pouze časový úsek, ve kterém je společnost zavázána akceptovat navrženou koncepci a záměry.

Navržené záměry jsou z časového hlediska rozlišeny do dvou kategorií : 

a) záměry, označené jako návrh, uvažované k realizaci do r. 2010

b) záměry, označené jako výhled, uvažované k realizaci  po návrhovém období (po r. 2010).

Nejpozději do 31. 12. 2008 je nutno provést revizi územního plánu, na jejím základě zastupitelstvo města rozhodne o prodloužení platnosti územního plánu nebo o zpracování nové dokumentace. 

3. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4

Požadavky zadání Změny č. 4 územního plánu města Frýdku – Místku jsou ve Změně č. 4 splněny s výjimkou těchto bodů :

Bod 4.  Řešit budoucí využití lokality Za Bašticí v k. ú. Skalice v návaznosti na záměry rozvoje přilehlého území v k. ú. Baška – zpracovaný a schválený územní plán obce Baška v přilehlém území žádný rozvoj nenavrhuje, proto ani v lokalitě Za Bašticí nenavrhujeme novou výstavbu.

Bod 6.   Stanovit závazné regulační podmínky pro regulaci stávající zástavby :

              - stanovit stavební čáry a uliční čáry, vymezit uliční koridory a stanovit jejich přesné rozměry dle funkčního zatřídění komunikací – musí být obsahem podrobnější ÚPD (regulační plán)

              - stanovit podmínky pro zahušťování zástavby a pro výstavbu garáží – obecně je stanoveno v tabulkách regulačních podmínek pro využití území,  konkrétně musí stanovit podrobnější ÚPD (regulační plán).


Stanovit závazné regulační podmínky pro novou výstavbu a změny staveb v městských částech Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice (jasná definice vesnického domu) : pro výstavbu v části Chlebovice spadající do navrhovaného přírodního parku Hůrky jsou navrženy zásady v kap. 28. Ochrana kulturních, historických, architektonických a urbanistických hodnot území; v ostatních jmenovaných částech vyplývají tyto podmínky obecně z tabulek regulačních podmínek pro využití území.

Bod 7.  Vymezit hranici zastavitelného území – tato hranice není vymezena; původní ÚPN byl zpracován před novelou stavebního zákona v r. 1998 a tuto hranici tedy neobsahoval. Grafické pojetí výkresu č. 1. Komplexní urbanistický návrh však neumožňuje (aniž by byl tento výkres zcela nově digitálně zpracován) tuto hranici vyznačit, proto je nutno chápat jako zastavitelné území dle § 139a stavebního zákona veškeré plochy, navržené pro výstavbu. 

Bod 11. Uvést územní plán do souladu s platným zněním stavebního zákona (vymezení zastavitelného  území, stanovení hranice současně zastavěného území apod.) – hranice současně zastavěného území k 1. 1. 2000 byla do územního plánu doplněna, vymezení zastavitelného území – viz zdůvodnění k bodu 7.

Splnění požadavků občanů a organizací dle přílohy č. 1 zadání Změny č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek  :

Příloha č. 1  Zadání Změny č. 4 obsahovala  77 požadavků na změny ÚPN; z nich byl 1 požadavek (č. 1) stažen ještě před projednáním návrhu zadání, 4 požadavky vyřazeny v rámci projednání návrhu zadání. Ze zbývajících 72 požadavků bylo 55 akceptováno a zapracováno do elaborátu konceptu řešení Změny č. 4, 18 požadavků akceptováno nebylo.

V rámci projednání konceptu Změny č. 4 byly vzneseny připomínky k některým částem navrženého řešení, takže z původně akceptovaných požadavků zadání byly z návrhu Změny č. 4 další dva požadavky vypuštěny a naopak jeden, původně neakceptovaný požadavek,  byl do návrhu zapracován.

Vypuštěny byly : 

požadavek č. 7  - žadatelé Masnicovi, Cvičkovi -  k. ú. Frýdek (Vyhlídka) parc. č. 5791, 5792, 5793, 5794/1, 5794/2, mapová sekce 6-8 – žádost o zrušení návrhu obytné zástavby


Dle přílohy č. 1 souborného stanoviska nelze změny v rámci zpracovaného územního plánu zóny Vyhlídka řešit formou  změnu ÚPN města, ale v rámci změny ÚPN zóny.

požadavek  č. 58 – žadatel OÚRaI – k. ú. Chlebovice – stanovit přísné zásady pro ochranu jižní části Chlebovic(kolem lyžařského vleku) před novou výstavbou 


Tento požadavek byl vyřazen Městskou radou v rámci projednání souborného stanoviska ke konceptu.

Na základě souborného stanoviska byl  do návrhu Změny č. 4 zahrnut : 

požadavek  č. 38 – žadatel pan Hutyra – k. ú. Panské Nové Dvory, parc. č. 8058/1, mapová sekce 5-8 - žádost o možnost zřízení skladu materiálu, výstavbu oplocení a umístění 6 UNIMO buněk.


Dle přílohy č. 1 souborného stanoviska se jedná o proluku mezi stávajícími hospodářskými budovami.

4. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SOUBORNÉHO STANOVISKA KE KONCEPTU ZMĚNY Č. 4 ÚPN MĚSTA FRÝDEK – MÍSTEK 

Požadavky souborného stanoviska ke konceptu Změny č. 4 byly v návrhu Změny č. 4 splněny s výjimkou  těchto bodů :

Bod č. 4. Požadovaný obsah dokumentace Změny č. 4 ÚPN

B. Grafická část 

Výkresy č. 2. Doprava a 3. Hromadná doprava osob, cyklistická a pěší  doprava jsou sloučeny do jediného výkresu  - podrobné zdůvodnění je obsaženo v kap. 1.3 Obsah a rozsah elaborátu. 

C. Návrh úpravy vyhlášky o regulativech územního rozvoje města Frýdku – Místku  - bude stručně, výstižně a přesně formulovat zásady, vyplývající z řešení s rozlišením závazných a směrných částí včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu zákona. 

Je zpracován návrh regulativů územního rozvoje (samostatný svazek D.),  který upravuje původní znění návrhu regulativů schváleného ÚPN včetně  zapracovaných Změn č. 1., 2. a 3.

Bod č. 5. Vyhodnocení připomínkového řízení ke konceptu Změny č. 4 ÚPN města Frýdek – Místek (příloha č. 1 souborného stanoviska)

Připomínky ke konceptu Změny č. 1, tak jak byly vyhodnoceny a schváleny v rámci souborného stanoviska, jsou v návrhu Změny č. 1 respektovány, s výjimkou následujících požadavků : 

požadavek č. 60 – žadatel OÚR a I – k. ú. Skalice – mapová sekce 4-1 -  doplnit do ÚPN opatření týkající se zvlášť chráněného  území Skalická Morávka dle zpracovaného Pilotního projektu Skalická Morávka. 

Pilotní projekt nebyl dosud zpracován, opatření budou doplněna v rámci zpracování následné změny ÚPN. 

požadavek   č. 129 – Jarmila Schichorová – všechny připomínky se týkají detailního technického řešení, které není obsahem ÚPN; bude upřesněno v rámci územního řízení.

požadavek č. 138 – ing. Myška Zdeněk – k. ú. Frýdek – žádost o možnost změny využití stávající zahrádkové osady pro výstavbu rodinných domů. Jde o nový požadavek, který se netýká změn navržených v rámci konceptu Změny č. 4. Uvažovaný záměr by měl být prověřen v rámci podrobnější ÚPD. 

požadavek č. 158  (dodatečný) – pí. Hrušková, p. Andrle – k. ú. Panské Nové Dvory – žádost o možnost výstavby 2 RD.  V této lokalitě bylo v rámci Změny č. 4 navrženo vybudování zahrádkové osady s následujícími podmínkami :    

                                -  pozemky je možno oplotit

                                - připouští se výstavba objektů s max. zastavěnou plochou 16 m2 bez obytného podkroví 







    -  všechny objekty musí být typově shodné (identická stavba)  

5. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA FRÝDKU – MÍSTKU 

Součástí usnesení z 11. Zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku – Místku, konaného dne 26. 9. 2000, bylo schválení Změny č. 4 ÚPN města Frýdku – Místku včetně pozměňujícího návrhu, stanovisek a námitek ke Změně č. 4 včetně pozměňujícího návrhu a vyhláška o regulativech územního rozvoje města Frýdku – Místku včetně pozměňujících návrhu (viz přílohy v textové části).

Všechny požadavky, obsažené v uvedených materiálech, jsou v čistopise Změny č. 4 ÚPN města Frýdku – Místku splněny.

6. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Město Frýdek – Místek leží na severovýchodním okraji České republiky, v Moravskoslezském kraji. Je součástí Ostravské sídelní aglomerace a jedním z jejích jádrových měst.

Frýdek - Místek je okresním městem a významným správním, obslužným a výrobním centrem rozlehlého okresu. Zejména pro jižní, zemědělskou část okresu je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení.

Z hlediska širších vztahů převládají zcela jednoznačně vazby na Ostravu, která je jednak zdrojem pracovních příležitostí, jednak i centrem občanské vybavenosti vyššího významu. Naopak Frýdek - Místek představuje pro obyvatele Ostravy jednu z nejbližších rekreačních oblastí (přehrada Olešná), případně výchozí bod do rekreační oblasti Beskyd a Palkovických Hůrek. Městem prochází nejfrekventovanější trasy rekreační dopravy z Ostravy do Beskyd. 

Územím města procházejí dva nadřazené silniční tahy.  Je to především rychlostní tah R 48, vedený po silnici I/48, který je zároveň součástí evropské silniční sítě s označením E – 462, dále pak silnice  I/56, která je významným regionálním tahem. Silnice II/473, II/477 a III/4848 mají meziokresní význam.

Frýdkem - Místkem prochází železniční trať č. 323 Ostrava -  Valašské Meziříčí,  patřící mezi celostátní tratě II. kategorie. V železniční stanici Frýdek - Místek je k ní připojena trať  č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek, regionálního významu. 

Z nadřazených sítí technické infrastruktury prochází řešeným územím přivaděče Ostravského oblastního vodovodu Baška - Bruzovice - Krmelín a Baška - Zelinkovice - Krmelín a řady provozní vody pro Biocel Paskov z Žermanické nádrže, z Ostravice a z vodní  nádrže Olešná.

Severně řešeného území je situována rozvodna 220/110/22 kV Lískovec, která je součástí nadřazené elektrizační sítě a významným energetickým uzlem v rámci ostravské sídelní regionální aglomerace. Řada vedení VVN 220 a 110 kV zaústěných do této rozvodny prochází řešeným územím.

V severovýchodní části území se provádí těžba zemního plynu karbonského (naleziště Bruzovice), který je degazačním plynovodem Bruzovice - Řepiště odváděn ke spotřebitelům.

Západní částí řešeného území je vedena trasa VVTL plynovodu Příbor - Žukov, který přivádí zemní plyn do nově budovaného podzemního zásobníku Žukov.

Na řešené území zasahuje ložisko černého uhlí Hornoslezské uhelné pánve, jehož těžba má vliv na podmínky pro zakládání staveb (podrobněji viz kap. 7.2 Nerostné suroviny). 

Význam pro široké spádové území má skládka tuhých komunálních odpadů na Panských  Nových  Dvorech. 


Širší vazby má také navržený místní územní systém ekologické stability, který je součástí systému regionálního a nadregionálního.

Některá zařízení, sloužící městu, jsou umístěna na území sousedních obcí, bývalých integrovaných částí města, Sviadnova a Starého Města. Také některé záměry, obsažené v územním plánu města Frýdku – Místku, zasahují na území okolních obcí. 

Na k. ú. Sviadnova jsou umístěna některá důležitá zařízení sloužící především městu (ČOV, výtopna, areál ČSAD), která jsou zahrnuta do správního území města Frýdku – Místku. 

V případě Starého Města jsou vztahy a vazby poněkud komplikovanější, a to zejména proto, že některé záměry obsažené v územním plánu města Frýdku – Místku, se Starého Města bezprostředně dotýkají. Jde zejména o trasu obchvatu silnice I/48 a  o výstavbu mostu mezi Riviérou a Starým Městem.  Ve zpracovaném konceptu územního plánu obce Staré Město jsou tyto záměry obsaženy.  

Také na území Dobré zasahují některé záměry navržené v územním plánu města  Frýdku - Místku (trasa obchvatu silnice I/48 včetně rozsáhlé křižovatky se severní trasou silnice I/48, výhledové rozšíření hřbitova). Ve zpracovaném územním plánu obce  Dobrá jsou tyto záměry respektovány.

Grafické znázornění širších územních vztahů a vazeb je provedeno ve výkrese č. 12. Širší vztahy.

7. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

7.1 Přírodní hodnoty 

V jihovýchodní části řešeného území - v k. ú. Skalice - se nachází část navrhovaného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Již od první poloviny 90. let existuje úvaha i záměr vyhlásit v částech katastrů Dobrá, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Skalice a Vyšní Lhoty zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V době zpracování územního plánu Frýdku – Místku (r. 1996) byl připraven návrh na vyhlášení přírodní rezervace Skalická Morávka. Od tohoto záměru však bylo v roce 1998 upuštěno. V současné době dle sdělení MŽP ČR – odboru ochrany přírody (Vršovická 65, Praha 10) stále trvá záměr na vyhlášení zvláštní ochrany  území Skalické Morávky, a to v kategorii národní přírodní památky. Přesné vymezení chráněného území bude zapracováno  do další změny ÚPN dle výsledků „Pilotního projektu Skalická Morávka“, který zpracovává  TERRAPROJEKT, v.o.s. Liberec. 

Hranice NPP bude vycházet z navrhovaného ohrázování inundačního území, v řešeném území se předpokládá identické vymezení s původním návrhem. Ochranné pásmo nebude dle pracovníků TERRAPROJEKTU Liberec v řešeném území patrně navrhováno a bude tedy tvořeno  liniovým územím širokým 50 m po obvodu zvláště chráněného území. 

Základní údaje o navrhované národní přírodní památce :

Katastrální území : 

Dobrá, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Skalice,   Vyšní Lhoty

Okres :







Frýdek – Místek 

Výměra přírodní rezervace :
cca 200 ha

Hlavní předmět (motiv) ochrany :

Úsek původního neupraveného toku Morávky – typické divočící štěrkonosné řeky v oblasti západokarpatského flyše – a na něj vázané, tokem vytvářené doprovodné poříční ekosystémy. Na řečiště na obou březích navazuje luh, který v severní části levého břehu přechází v listnaté porosty 4. lesního vegetačního stupně. Území zahrnuje rovněž drobné lesní, luční a keřové  plochy a pozůstatky vegetací intenzivně zarůstajících drobných vápencových lomů.

Charakteristika chráněného území ve vztahu k hlavnímu motivu ochrany (podle inventarizačního průzkumu) :

Jde o přirozený, technicky málo upravený tok řeky Morávky. Jeho koryto je významným geomorfologickým prvkem, dnes jen řídce se vyskytujícím v krajině. Tok má charakter bystré podhorské říčky na rozsáhlých štěrkových náplavech. Nebyl doposud významněji regulován a stabilizován a v obdobích zvýšených průtoků se stěhuje v prostoru širokého řečiště a rozlévá do četných ramen. Na tok navazuje po obou stranách břehů komplex přirozených až kulturních (převážně přírodě blízkých) lužních porostů. Rozsáhlé plochy lesa jsou dočasně odstaveným řečištěm, mnohé porosty byly před lety uměle vysazeny na štěrková pole jako součást směrových  úprav vodního toku. Jedná se především o jilmový luh štěrkovitý (1L), místy jsou vyvinuty téměř čisté porosty olše šedé samovolně nalítlé  na štěrkové náplavy po povodních koncem sedmdesátých let. V porostech jsou četná boční ramena toku, zcela nebo částečně průtočná, některá mají charakter infiltračních tůní. V severní části levého břehu navazují na luh lesní porosty Skalické hůrky na stanovišti bohatých až obohacených bučin (4 W, B, A, D) na vápenatých břidlicích.  Přímo nad řekou se nachází nestabilní svážné území s četnými půdními sesuvy a nejstarším lesním porostem charakteru ochranného lesa. Je zde vyvinuto velmi bohaté bylinné patro s četnými vzácnými druhy. V okolí drobných lomů na temeni skalického  kopce se pak vyskytuje vegetace suchomilnější. Celé území je významným centrem výskytu fauny a flóry. 

V katastrálním území Panských Nových Dvorů se nachází navrhovaná přírodní rezervace Novodvorský močál. 

Motivem k vyhlášení přírodní rezervace je ochrana ekologicky hodnotných mokřadních biotopů a lužního lesa s hojným výskytem ohrožených rostlinných druhů. 

K ochraně je navrženo území o rozloze 2,7003 ha. Jde o pozemky parc. č. 7974, 7975/2 a část  pozemku parc. č. 7973/1. 

Základní ochranné podmínky v přírodní rezervaci dle § 34 zákona č. 114/1992 Sb. : 

1. Na celém území přírodní rezervace je zakázáno 

a) hospodařit na pozemích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch 

b) používat biocidy 

c) povolovat a umisťovat nové stavby 

d) povolovat  nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů 

e) sbírat rostliny či odchytávat živočichy kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů 

f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace. 

2. Výkon práva myslivosti se omezuje takto: V přírodní rezervaci nelze zavádět intenzivní chovy  zvěře, přikrmovat zvěř, zřizovat myslivecká zařízení.

3. Výjimky ze základních podmínek ochrany rezervace může ve smyslu § 43 zákona povolit referát životního prostředí. 

Bližší ochranné podmínky :


Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody je možno na území rezervace

a) schválit lesní hospodářský plán 

b) provést a zpracovávat nahodilou těžbu 

c) sbírat plody a reprodukční materiál dřevin, vyzvedávat semenáčky a sazenice lesních stromů a keřů 

d) zalesňovat pozemky 

e) zasahovat do vodního režimu a odtokových poměrů, porušovat či obnovovat hráze

f) vstupovat mimo cesty a vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků v rezervaci a orgánů státní správy při výkonu služebních povinností  

g) provádět terénní úpravy a výsadbu nových cest

h) těžit nerosty a humolity, rašelinu a lesní hrabanku 

i) pořádat sportovní a turistické akce 

j) provádět veškeré zásahy a opatření, které nejsou zahrnuty  v plánu péče o rezervaci 

Ochranným pásmem navrhované přírodní rezervace je území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní rezervace ve smyslu ust. § 37 zákona,  odst. 1 a 2.  V ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury  pozemků a ke způsobu hospodaření. 

V těsné blízkosti řešeného území se nacházejí další dvě území zvláště chráněná podle zákona č. 114/1992 Sb. - přírodní památky Kamenec a Profil Morávky.

Přírodní památka Kamenec se rozkládá v k. ú. Dobrá, její západní hranice je tvořena hranicí katastrálních území Panské Nové Dvory a Dobrá. Přilehlé území v šířce 50 m od hranice přírodní památky na k. ú. Panské Nové Dvory tvoří ochranné pásmo PP Kamenec, které je stanoveno § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

Ustanovení odst. 2 § 37 specifikuje zásahy a změny, které v ochranném pásmu nelze provádět bez souhlasu orgánu ochrany přírody :

- stavební činnost

- terénní a vodohospodářské úpravy

- používání chemických prostředků

- změny kultur pozemků

- stanovení způsobu hospodaření v lesích.

Celková výměra chráněného území činí 9,8233 ha. Vyhlášení PP Kamenec bylo motivováno ochranou mokřadního biotopu rašelinného charakteru v bývalém aluviu řeky Morávky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní památka Profil Morávky se rozkládá v k. ú. Staré Město a v k. ú. Dobrá, v těsné blízkosti Frýdku - Místku. Ochranné podmínky v území přírodní památky i ochranném pásmu jsou velmi podobné podmínkám ochrany týkajících se předchozího chráněného území.

Cílem ochrany PP Profil Morávky je zachovat kaňonovitý profil přirozeného štěrkonosného toku Morávky se skalními prahy a peřejemi a zachování přilehlých lužních porostů a štěrkových teras s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Celková výměra chráněného území činí 49,6428 ha.

Do jihozápadní části řešeného území, tj. do k. ú. Chlebovice, zasahuje část navrhovaného přírodního parku Hůrky. Severní hranici navrhovaného přírodního parku v řešeném území tvoří státní silnice I/48, východní hranici silnice III/4849 vedoucí z Palkovic do Chlebovic. Posláním přírodního parku je ochrana území s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na malebný krajinný ráz Podbeskydské pahorkatiny s harmonickým poměrem lesních porostů, zemědělské půdy, rozptýlené zeleně a typickým osídlením, při umožnění turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro rozvoj života a hospodaření v obcích.

Schéma vymezení navrhovaného přírodního parku a nařízení okresního úřadu Frýdek - Místek o jeho zřízení jsou přiloženy.

V řešeném území jsou dále chráněny tzv. významné krajinné prvky.

Významný krajinný prvek (podle zákona č. 114/1992 Sb. § 3 písm. b) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Evidenci VKP na katastrech Frýdek, Místek, Panské Nové Dvory, Lysůvky, Zelinkovice, Lískovec a Skalice zpracoval ing. J. Holuša z ÚHÚL ve Frýdku - Místku. Evidence VKP pro Chlebovice dosud zpracována není. Evidence VKP zahrnuje všechny lesy a lesíky, včetně porostů nacházejících se mimo lesní půdní fond. Z trvalých travních porostů je podchyceno velmi málo ploch, protože louky s vysokou pestrostí bylinného společenstva v uvedených katastrech prakticky neexistují. Svým druhovým složením jsou cennějšími pouze louky u přehrady Olešná (pláž a část východního břehu). Z vodních toků je nejhodnotnější řeka Morávka (zregulován pouze cca 300 m dlouhý úsek u soutoku s Ostravicí), řeka Ostravice (většinou zregulovaná) a meandrující říčka Baštice. Z několika desítek solitérně rostoucích stromů jsou podchyceny jako VKP pouze dva dendrologicky významné exempláře. Jako VKP je dále vyznačena esteticky velmi působivá alej ovocných stromů.

Popis jednotlivých evidovaných významných krajinných prvků je uveden v přiložené tabulce.

Kromě evidovaných významných krajinných prvků "ze zákona" je nutno v řešeném území respektovat ochranu registrovaných významných krajinných prvků. Městský úřad ve Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. provedl registraci těchto významných krajinných prvků :

1. Frýdecký les - Nad Černou cestou I (č. VKP 01/1-20-L), k. ú.  Frýdek

2. Frýdecký les - Nad Černou cestou II (č. VKP 01/1-19-L/g),  k. ú. Frýdek

3. Frýdecký les - Nad Černou cestou III (č. VKP 01/1-21-L/g),  k. ú. Frýdek

4. Frýdecký les - U černé cesty IV (č. VKP 01/1-23-L), k. ú.  Frýdek

5. Les - Rovňa (č. VKP 41-01/1-8-L), k. ú. Lysůvky

6. Ořešák černý (č. VKP 01/2-42-R,s), k. ú. Místek

7.2 Nerostné suroviny 

Dle aktualizovaných map ložiskové ochrany a registru ložisek nerostných surovin, vydaných MŽP ČR v listopadu 1997, se na řešeném území nacházejí následující ložiska, chráněná ložisková území, dobývací prostory a prognózní zdroje nerostných surovin :

Ložisko 












Plocha


Firma


Způsob  
Využitelná

DP























těžby
   
surovina

CHLÚ

B3 071700
Důl Paskov, z. Paskov



2264,0


OKD, a.s.

současná  
uhlí

DP 200030
Paskov








2277,6


Důl Paskov

hlubinná   
černé

CHLÚ 07170000 Česká část Hornoslezské
174398


o.z. Paskov   

 



pánve

DP 200051
Staříč









4036,1


OKD, a.s.

současná  
uhlí

CHLÚ 07182100 Česká část Hornoslezské
174398


Důl Paskov

hlubinná   
černé



pánve





o. z. Paskov

B3 071822
Důl Paskov, z.3 Chlebovice

1826,8


OKD,as.


současná   
uhlí

DP 200051
Staříč









4036,1


Důl Paskov

hlubinná    
černé

CHLÚ 07182200 Česká část Hornoslezské
174398


o. z. Paskov





pánve 

B3 072301
Václavovická elevace



1753,3


OKD, a.s.

dosud        
uhlí

CHLÚ 07230100 Česká část Hornoslezské
174398







netěženo 
černé





pánve 


B3 083772
Lískovec-Staříč





2891,3


OKD, DPB

současná   
zemní

DP 400023
Sviadnov*







1344,1


Paskov, a.s.

z vrtu         
plyn

B3 083272
Bruzovice







1997,6


OKD, DPB

současná    
zemní

DP 400026
Bruzovice







1989,6


Paskov, a.s.

z vrtu         
plyn

B3 224300
Janovice u F-M





521,48


UNIGEO, a.s. dosud
    
zemní

CHLÚ 22430000 Janovice





4188,0


Ostrava -

netěženo    
plyn





















Hrabová

B3 143500
Místek 2








17,88



CIDEM


současná     cihl.

DP 700352
Místek








12,35



Hranice, a.s.    povrchová  sur.

DP 700840
Místek








7,53

P9 226300
Opretchtická vymýtina



414,02


MŽP



dosud          uhlí





- jih



















netěženo     černé

P9 226400
Oprechtická vymýtina



343,06


MŽP



dosud
     uhlí





- sever


















netěženo     černé

P9 012200
Kozlovice-Janovice




7858,5


MŽP



dosud          uhlí


























netěženo     černé

P9 332400
Řepiště – jih






50,16



MŽP



dosud          cihl.


























netěženo     sur.

Vysvětlivky :  B3 – výhradní ložisko






DP – dobývací prostor






CHLÚ – chráněné ložiskové území






* část bloků zásob výhradního ložiska se nachází mimo DP resp. CHLÚ

                       Firma - název organizace vlastnící těžební oprávnění, příp. název organizace  pověřené ochranou a evidencí ložiska  

S platností od 21. 4. 1998 došlo ke změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části chráněného ložiskového území české části hornoslezské pánve. 

Dle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek – Místek, zpracované OKD, a.s. IMGE, o.z. v červnu 1997, leží v území ve vlivech důlní činnosti pouze okrajová část řešeného území – nepatrný výběžek k. ú. Chlebovice v ploše C1, severozápadní část k. ú. Chlebovic, jihozápadní okraj k. ú. Lískovec a severozápadní výběžek k. ú. Frýdek v ploše C01. Zbývající část řešeného území leží  v území mimo vlivy důlní činnosti v ploše C2. 

Při umisťování veškerých staveb  a zařízení, které nesouvisejí s dobýváním, je nutno respektovat Nové podmínky ochrany ložisek černého  uhlí v chráněném ložiskovém území  české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní části okresu Ostrava – město, vydané OKD, a.s. IMGE, o.z. v únoru 1998.  

7.3 Sesuvná území 

Dle aktualizované Mapy sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací, vydané MŽP ČR v září 1999, se na řešeném území nacházejí následující sesuvná území :

Číslo


lokalita



klasifikace 

aktivita


Délka  
Šířka  
Plocha
 Rok

Sesuvu







 









(m)      
(m)     
(m2)      
revize

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2353


Frýdek 



sesuv



potenciální

70


50


-


1985

2354


Lískovec


sesuv



potenciální

100

350

33105
1985

2355


Lískovec


sesuv



potenciální

100

200

10893
1985

2356


Lískovec


sesuv



aktivní


130

45


19310
1985

2357


Lískovec


sesuv



potenciální

160

575

65523
1985

2358


Lískovec


sesuv



aktivní


185

1400

195972 
1985

2359


Frýdek



sesuv



potenciální

75


180

13061
1985

2360


Frýdek 



sesuv



aktivní


160

120

26692
1985

2361


Frýdek 



sesuv



aktivní


30


130

5651

1985

2362


Frýdek 



sesuv



potenciální

45


80


3730

1985

2363


Frýdek



sesuv



potenciální

60


80


11416
1985

2364


Frýdek 



sesuv



potenciální

62


53


4091

1985

2365


Frýdek



sesuv



potenciální

55


195

10246
1985

2366


Lískovec


sesuv



potenciální

220

460

75878
1985

2367


Frýdek 



sesuv



potenciální

60


220

8930

1985

2368


Frýdek



sesuv



aktivní


25


90


4853

1985

2369


Frýdek



sesuv



potenciální

70


110

14772
1985

2370


Frýdek



sesuv



aktivní


120

220

8174

1985

2371


Frýdek



sesuv



potenciální

180

350

16073
1978

2387


Skalice



sesuv



aktivní


400

1600

292315 
1998

4073


Skalice



sesuv



aktivní


40


30


-


1998

4085


Chlebovice


sesuv



aktivní


130

150

17274
1979

4086


Chlebovice


sesuv



aktivní


140

60


7004

1979

4102


Paskov



sesuv



aktivní


200

1800

258525 
1985

4103


Lískovec


sesuv



potenciální

200

1000

155621 
1985

4104


Lískovec


sesuv



aktivní


140

800

86796
1985

4107


Chlebovice


sesuv



potenciální

200

150

36802
1979


4108


Chlebovice


sesuv



potenciální

350

100

34138
1979


4109


Lískovec


sesuv



potenciální

100

190

18169
1985

Dle požadavku č. 61 schváleného zadání Změny č. 4 se požaduje stanovit v elaborátu podmínky pro realizaci stavebních úprav, přístaveb a nástaveb stávajících staveb v území aktivních i ostatních sesuvů, a to na základě upozornění  OkÚ Frýdek – Místek na komplikující se stav sesuvu Skalice – U hřbitova. Dle souhrnné zprávy o evidenci a zhodnocení sesuvů aktivizovaných v souvislosti s povodněmi v červenci 1997, zpracované Českým geologickým ústavem Praha, pobočka Brno v roce 1997 pro lokalitu Skalice – U hřbitova, je tento sesuv nutno považovat za nebezpečný. Doporučuje se pro něj zpracovat inženýrsko – geologický průzkum a navrhnout opatření k jeho stabilizaci; Okresní úřad Frýdek – Místek doporučuje na území sesuvu vyhlášení stavební uzávěry.

V rámci  Změny č. 4 navrhujeme proto následující opatření :

· v území aktivních sesuvů vyhlásit stavební uzávěru, vztahující se na : 

 -   stavby trvalé dle § 139b stavebního zákona, odst. 2, písm. a), s výjimkou staveb inženýrských sítí, jejichž vedení mimo sesuvné území by bylo nereálné 

 -   změny dokončených staveb dle § 139b, odst. 3, písm. a) a b) (nástavby, přístavby)

 -   jednoduché stavby dle § 139b, odst. 5, písm. a), b), c) a f)

 -   drobné stavby dle § 139b, odst. 7., písm. a) a b) 

· v území potenciálních sesuvů požadovat zabezpečení staveb proti účinkům sesuvů a svahových deformací.

8. DEMOGRAFIE 

8.1 Obyvatelstvo, zaměstnanost
Cílem  této kapitoly je sestavení aktualizované prognózy vývoje počtu obyvatel v jednotlivých částech řešeného území do r. 2010, navazující na schválený územní plán. Vycházíme z poznání demografických, ale i ostatních podmínek řešeného území, které  měly a mají vliv na vývoj počtu obyvatel. Především širší podmínky migrace jsou rozhodující podmínkou ovlivňující další vývoj. Hlavním faktorem je atraktivita bydlení plynoucí především z podmínek zaměstnanosti a kvality bydlení (životního, rekreačního i sociálně kulturního prostředí). 

      Město Frýdek – Místek patří z  regionálního hlediska k  velkým okresním městům s výraznou  správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí v jižní části Ostravské aglomerace. V blízkém  okolí existují  dobré podmínky pro  rekreaci. Ve srovnání  s ostatními městy  Ostravské aglomerace  hodnotíme atraktivitu  bydlení ve městě  jako mírně nadprůměrnou .          

      Počet  obyvatel ve  Frýdku - Místku plynule stoupal až do období  II.světové války (rozdíly lze pozorovat u jednotlivých částí města, pokles už v tomto období je vykazován u  částí Lysůvky a Skalice).  Mírné zpomalení růstu počtu obyvatel v důsledku války a  v padesátých letech vystřídal rychlý růst  obyvatel po r.1960. Tento  růst byl  poměrně rovnoměrný, avšak  z územního hlediska soustředil obyvatelstvo především  do vybraných částí vlastního města – do velkých sídlišť. Po r. 1991 dochází k stagnaci a v posledních letech k pravidelným úbytkům počtu obyvatel ve městě.

      Je potřebné připomenout skutečnost, že  prognózy v územních plánech jsou  spíše optimistické než naopak,  tj. tzn. že v sobě obsahují určitou rezervu a  překračují  reálně  dosažitelný počet obyvatel obvykle  o 2-5%.  Toto mírné  navýšení vyplývá  jak z praktických důvodů  vytvoření přiměřené  rezervy možného  vývoje v  budoucnosti, který  není spolehlivě  odhadnutelný,  tak  mnohdy i z požadavků pořizovatele vidět možnosti rozvoje  města lépe než by odpovídalo skutečnosti. Schválený územní plán města z  r. 1996 předpokládal v r. 2010 70 000 obyvatel. Konfrontace této prognózy se skutečným vývojem uvedeným v následující tabulce ukázala,  že v návrhovém období do roku 2010 je růst počtu obyvatel v řešeném území prakticky vyloučen, proto bylo nutno přistoupit k dalšímu zreálnění výhledů vývoje počtu obyvatel.
 Vývoj počtu obyvatel v řešeném území


Skutečnost
Prognóza

Rok
1869
1900
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001*
2010



Frýdek
5373
9285
12206
13432
27775
15729
21445
33918
34010
34320

Chlebovice
602
656
684
582
683
668
659
723
732
730

Lískovec
913
1755
1980
2768
1446
1328
1278
1221
1285
1300

Lysůvky
172
141
134
158
481
473
166
284
303
330

Místek
5197
7520
9947
8901
-
23371
30334
26409
24733
23840

Skalice
1096
1253
1149
864
979
1039
978
991
1101
1130

Zelinkovice
264
292
279
297
-
-
331
266
301
350


13617
20902
26379
27002
31364
42608
55191
63308
62465
62000

*dle sdělení města 

Podobný vývoj – pokles počtu obyvatel v posledních letech – vykazuje v ČR většina měst (i velmi atraktivní Praha, Brno a blízká Ostrava ). Uvedený vývoj je způsoben více faktory :

· Poklesem počtu obyvatel v ČR, který nevyrovná ani kladné saldo migrace se zahraničím.

· Rychlejším růstem nákladů na bydlení ve městech a obecným poklesem dotované bytové výstavby.

Růst počtu obyvatel byl  v minulosti způsoben především kladným saldem migrace, tj. přistěhováním mladých rodin a jednotlivců za levnými možnostmi bydlení a pracovními  příležitostmi ve městě a okolí. Tento proces migrace relativně příznivě ovlivňoval i věkovou strukturu obyvatel  města, s čímž není možno v současnosti uvažovat. V roce 1999 vykazoval Frýdek – Místek průměrné stáří obyvatel 35,7 let, při průměru okresu 37,7 let. Postupně je nutno očekávat především další stárnutí populace, tj. růst podílu osob v poproduktivním věku  a pokles počtu dětí ve školním věku.

Podrobné  údaje  o  zaměstnanosti  a  pracovních  místech budou známy až na základě  výsledků sčítání  v r. 2001. Při jakýchkoliv úvahách je však nutno brát v úvahu vysokou míru nezaměstnanosti ve vlastním městě  a ještě horší situaci v tradičním vyjížďkovém regionu – Ostrava, okres Karviná.

Upravený předpokládaný počet  obyvatel v  roce 2010 byl stanoven  s ohledem na všechny  vývojové faktory na cca 62 000 trvale bydlících obyvatel. Tento počet obyvatel je  nutno  považovat  za  reálnou  variantu vývoje,  podmíněnou především hospodářskou prosperitou  města a  regionu a  navazující bytovou  výstavbou. 

8.2 Bydlení
Podle definitivních výsledků sčítání lidu bylo v r.1991 v řešeném území 23036  trvale obydlených a 966  neobydlených bytů. V rodinných domech bylo 3421 trvale  obydlených bytů,  tj. 14.9% z celkového počtu. Pro aktualizaci územního plánu s výchozím rokem 2000 nebyly k dispozici žádné novější údaje, počty bytů pro základní bilance byly proto odhadnuty s ohledem na dostupné údaje.  Z územně plánovacího hlediska je návrhový rok 2010 poměrně blízko, doporučujeme proto zvažovat zpracování nového územního plánu s návrhovým rokem 2015-2020, který by vycházel z podrobných výsledků sčítání v r. 2001 (které budou k dispozici v r. 2002-2003).

Vývoj počtu trvale obydlených bytů v řešeném území je patrný z tabulky:

rok
1970
1980
1991
2000
2010

Celkem bytů
14339
18759
23036
23670
24740

Z toho v RD
-
3648
3421
3755
4600

     Počet trvale obydlených bytů v Frýdku – Místku v minulosti rychle stoupal. Čistý přírůstek v období 1970 - 1991 byl 8697 bytů, avšak zároveň poklesl počet bytů v rodinných domech   v  období  1980 - 1991. Dlouhodoběji  však počet  rodinných domů stoupá. Počet  bytů po r. 1990 stoupl jen velmi mírně - současný počet bytů je na základě odborného odhadu stanoven na 23670.  

    Zalidněnost bytů  2.64 obyv.na  byt je  nižší než průměrná zalidněnost bytů v rámci okresu,  což je způsobeno vysokým podílem bytů v  bytových domech a nižší průměrnou velikostí  cenzových domácností. Během návrhového období je nutno předpokládat další pokles zalidněnosti bytů. Obecně  je možno považovat současný bytový fond ve městě za průměrně až nadprůměrně kvalitní, se značnými  rozdíly v jednotlivých částech  města, výrazně se zlepšující v nízkopodlažní zástavbě rodinných domů.

    Potřeba nových  bytů během návrhového období  bude záviset na následujících faktorech :

· Na velikosti  odpadu bytů.  Vlastní  demolice přitom  tvoří pouze menší část odpadu bytů, většina odpadu vzniká v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z jiných  důvodů  (vynětí z bytového fondu pro nebytové  a rekreační účely, slučování  bytů v rodinných domech apod.). Celkový  odpad do r. 2010 odhadujeme  na cca 580 bytů, tedy pouze asi na 0,3% z  výchozího stavu ročně. Tento snížený rozsah  odpadu vychází  především z  předpokladu lepšího hospodaření s bytovým fondem a ze snížení odpadu bytů  pro druhé  bydlení. Fenomén druhého bydlení, zahrnující i tradičně vymezené rekreační bydlení,  se stává stále výraznější součástí systému bydlení. Je stále  obtížnější rozlišení trvalého a přechodného bydlení, staveb k bydlení a rekreaci. Z velké části dochází i  k "odkladu" odpadu bytů (za normálních podmínek na trhu by část bytů již "odpadla"),  ať už z důvodu lepší údržby či  z důvodů omezených možností pořízení kvalitnějšího bydlení. Je nutno vzít v úvahu skutečnost, že odpad bytů v rozsahu pod 1/4% ročně znamená životnost bytů nad 300 let, což je z dlouhodobého hlediska nemožné a po r. 2010 se  odpad bytů pravděpodobně výrazně zvýší. Do jisté míry platí, že nová bytová výstavba produkuje i zvýšený odpad bytů . V minulosti bylo v ČR běžně uvažováno s odpadem cca 1% bytů ročně, tj. s  průměrnou životností cca 100 let. Ve vyspělých zemích je však uvažována za běžnou životnost staveb 150-200 let, tj. odpad kolem 0,5% počtu bytů ročně (je myšlena životnost staveb jako celku - zatímco jednotlivé části stavby mají životnost i kratší než 20 let, tj. během celkové životnosti stavby jsou několikrát vyměněny).

· Rozhodujícím  faktorem pro poptávku po nových bytech je obvykle růst počtu cenzových domácností. Tento růst je však vyvolán většinou poklesem průměrné velikosti cenzové domácnosti. V případě města Frýdku – Místku, kde je uvažováno do roku 2010 s dalším mírným poklesem počtu obyvatel,  počet cenzových domácností stále poroste. Růst  počtu  cenzových  domácností  je  i  při  stagnaci či poklesu  počtu obyvatel způsoben především růstem podílu domácností s 1 a 2 osobami (důchodci,  rozvedené a  samostatně žijící  osoby). Skupina jednočlenných domácností může v budoucnu překročit podíl 35% všech domácností (v r. 1991 tvořily 23% domácností).  Spíše vedlejším faktorem potřeby nových bytů  je tlak na pokles  soužití cenzových domácností, který vzniká především v sídlištní zástavbě. Vzhledem k malé  intenzitě nové bytové výstavby do  roku  2010  je možno  uvažovat  s  opačnou  tendencí, soužití cenzových domácností může růst, i  když bude stoupat komfort bydlení jednotlivců (např.obytná plocha připadající na osobu), či se nebude zmenšovat. 

Uvedené faktory se  promítají  do snížení  průměrné velikosti bytové domácnosti (zalidněnosti  bytů). V současnosti  může u poklesu velikosti zalidněnosti bytů dojít k určitému zpomalení vzhledem na pokles intenzity bytové výstavby. Z dlouhodobého hlediska odpovídajícího záměrům zpracování ÚPD  je  s poklesem zalidněnosti bytů uvažováno. 

Celkově je v řešeném území předpokládána realizace cca 1650 nových bytů do roku 2010. Pokud   bychom  uvažovali s  potřebou  bytů z demografického hlediska,  tj.  aby  každá  samostatná cenzová domácnost měla vlastní byt, pak by tato potřeba byla výrazně vyšší  (více než  2krát).  

Modelování vývoje  počtu bytů  je založeno  na  reálné  poptávce a obecných možnostech dotací  do systému bydlení. U části  nových bytů (cca 1/3  bytů v rodinných domech  a cca 15-20% bytů v  bytových domech) lze  jejich získání očekávat  mimo plochy vymezené v rámci územního plánu, tj. bez nároku na nové plochy s inženýrskými sítěmi. V řešeném území podobně jako v ostatních sídlech České republiky existují  značné potencionální možnosti  získání nových bytů intenzifikací využití  stávajícího stavebního fondu (nástavbami, vestavbami, změnami využití  stavby) a využitím stávajících  ploch v zástavbě (přístavbami, zahuštěním současné zástavby apod.).

    Přehled o očekávaném vývoji počtu obyvatel a bytů je patrný z přiložené tabulky, jejíž součástí jsou informace o kapacitě území.  Kapacitou území rozumíme počet bytů, které je možno umístit v tomto území na nových plochách. Z tabulky je patrný výrazný převis nabídky, tj. převaha potencionální nabídky nad poptávkou,  a to více než čtyřnásobný. Tento nadhodnocenný převis vznikl zejména tím, že vzhledem k současnému vývoji počtu obyvatel byl snížen předpokládaný počet obyvatel v r. 2010 o 8000, rozsah navržených ploch pro novou obytnou výstavbu však zůstal zachován dle původního návrhu, a dokonce se v rámci zpracovaných změn i zvýšil. Převis  nabídky ve výši 50-100% je žádoucí, neboť brzdí růst cen pozemků v řešeném  území nad obvyklou úroveň a přispívá  k optimálnímu fungování trhu s pozemky pro bydlení ve městě.  Převis ploch více než 400% je však příliš vysoký,  a proto doporučujeme při další aktualizaci územního plánu některé lokality přesunout do výhledu.   

9. HISTORICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 

Každá z dnešních částí města Frýdku - Místku má svou vlastní historii.

Frýdek byl založen pravděpodobně těšínskými knížaty v letech 1327-1333 na návrší nad řekou Ostravicí. Jeho předchůdcem byla patrně ves Jamnice, ležící v místech dnešního Starého Města. Dříve než samotné město vznikl zřejmě hrad (na místě dnešního zámku). V průběhu 15. století se stal Frýdek centrem panství a centrem hospodářského života. Již v 16. století se ve městě rozvíjela řemeslná výroba, především soukenictví. Těšínská knížata frýdecké panství často dávala do zástavy, až je nakonec v r. 1573 prodala bratřím z Lohova. Další vlastníci se poměrně často střídali až do konce 17. století, kdy panství přešlo na hraběcí rodinu Pražmů. V tomto období bylo město dvakrát zachváceno velkým požárem, který zničil jeho značnou část.

V průběhu 18. století se dále rozvíjela řemeslná výroba a kromě soukenictví získalo významné postavení také plátenictví. Koncem 18. století přešlo panství do majetku Habsburků. V 19. století se začal rychle rozvíjet kapitalismus, vznikaly první textilní továrny (firma Munk - dnes Slezan) a železářské továrny (Karlova Huť). Průmysl byl soustředěn především v německých rukou.

Ve 2. polovině 19. století se začíná projevovat národní uvědomění, vznikají první české spolky.

V roce 1943 bylo město sloučeno s Místkem.

První zmínka o Místku pochází z r. 1267, lze však předpokládat, že osídlení je ještě staršího data. V této době byl Místek v držení olomouckých biskupů. Během 13. a 14. století byl v držení různých majitelů a kolem r. 1400 zanikl. Na jeho místě bylo založeno městečko Newenstetil (Nové Městko nebo Místko), první zpráva o něm pochází z r. 1402. V 15. a 16. století bylo městečko s celým panstvím součástí těšínského knížectví, stejně jako panství frýdecké. V roce 1584 byl Místek s okolními vesnicemi připojen k panství hukvaldskému, což znamenalo výhodné omezení vlivu hospodářsky silnějšího Frýdku. V letech 1602 a 1669 bylo město zničeno požáry. Rozvíjejí se řemesla, především soukenictví a tkalcovství. Značné škody utrpělo město během prusko-rakouské války, v r. 1741.

V 18. a 19. století se dále rozvíjela především textilní řemesla, která byla základem pro vznik textilního průmyslu. Na rozdíl od Frýdku zde byla i česká buržoazie a národnostní hnutí bylo silnější. V roce 1895 byla otevřena první samostatná česká škola - České matiční gymnázium.

Z historie válečných let je třeba se zmínit o ozbrojeném střetnutí československých vojáků 8. pěšího pluku, tzv. Čajánkových kasáren,  s okupačními jednotkami německé armády - jediném při obsazování Československé republiky.

Chlebovice vznikly pravděpodobně ve 13. století, první zmínky pocházejí z roku 1320 (Nemašchleb). Byly součástí hukvaldského panství a v 16. a 17. století měly 20-30 usedlostí.

Lískovec vznikl ve 2. polovině 14. nebo na počátku 15. století. První písemná zmínka pochází z roku 1450, ves byla součástí frýdeckého panství. V roce 1833 byly založeny na pravém břehu Ostravice železné hamry - Karlova huť. Od 1. 1. 1943 do r. 1949 byl Lískovec připojen k Frýdku, znovu pak od r. 1975.

Lysůvky byly založeny v r. 1712 (ves Lotrinkovice) a koncem 18. století (osada Lysůvky). V roce 1925 došlo k jejich administrativnímu sloučení, v r. 1960 byly sloučeny se Zelinkovicemi a v r. 1975 připojeny ke Frýdku - Místku.

Skalice vznikla přibližně ve 12. - 13. století, první písemná zmínka pochází z r. 1305. Do 16. století byla ves majetkem drobných zemanů, v 16. století se stala součástí frýdeckého panství. V roce 1980 byla připojena k Frýdku - Místku.

Zelinkovice vznikly koncem 18. století u tzv. císařské silnice z Místku do Příbora parcelací vrchnostenského pozemku. V roce 1960 byly sloučeny s Lysůvkami a v r. 1975 přičleněny k Frýdku - Místku.

Společná historie Frýdku - Místku začíná teprve 1. 1. 1943 sloučením dvou samostatných měst, které do sloučení Moravy se Slezskem r. 1928 oddělovala zemská hranice.

V poválečných letech nastává rychlý rozvoj již sloučeného města Frýdku - Místku. Dochází ke vzniku nových průmyslových podniků, začíná výstavba prvních sídlišť. Během 60. a 70. let byla přestavěna prakticky celá místecká část města - původní zástavba byla demolována a vznikly zde nové obytné celky - Riviéra (1963-68), Bezručova (1967-71), Anenská (1970-74) a Kolaříkova (1970-83). Z původní zástavby se zachovalo vlastně jen historické jádro kolem náměstí a několik dalších ojedinělých enkláv.

V letech 1974-78 byla zahájena přestavba Frýdku výstavbou sídliště Slezská I. Následovala výstavba obytných souborů Nad Lipinou (1975-80), K Hájku (1976-84), Růžový pahorek (1977-85), Nad nemocnicí (1978-83), Jiráskova (1978-87), Hasičská (1983-86) a jako poslední byl dokončen obytný soubor Slezská II (výstavba zahájena 1983).

V letech 1975 byly k Frýdku - Místku integrovány obce Chlebovice, Lískovec, Lysůvky včetně Zelinkovic, Staré Město a Sviadnov, v r. 1980 Skalice a Staříč.

V roce 1990 se Staré Město a Staříč opět osamostatnily, v r. 1992 je následoval Sviadnov.

Na území města se nachází řada kulturních památek, zapsaných ve státním seznamu. Většina uvedených objektů se nachází v historických jádrech Frýdku a Místku, která jsou v podstatě jedinými ucelenými soubory původní zástavby. Z těchto důvodů byla historická jádra Frýdku a Místku vyhlášena za památkové zóny (vyhl. ministerstva kultury ČR č. 476/1992 ze dne 10. 9. 1992).

Z historických stavebních slohů je ve městě gotika zastoupena jen sporadicky v základní dispozici frýdeckého zámku (původně gotického hradu), jehož definitivní vzhled určují dostavby pozdně renesanční a barokní. Gotika je zastoupena i v jádru farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku a sv. Jakuba v Místku. Vedle renesanční přestavby frýdeckého zámku patří k této etapě stavebního vývoje pozdně renesanční dům S. Wolfa na náměstí ve Frýdku (bývalá věznice) a filiální kostel sv. Jošta. Renesanční jádro má také většina měšťanských domů na náměstí ve Frýdku i v Místku.

Barokní architektura je reprezentována stavbami kaple P. Marie Bolestné u farního kostela ve Frýdku a budovou bývalého špitálu tamtéž, budovou zájezdního hostince na Veselé a kostelíkem Všech svatých v Místku.

K vrcholným dílům baroka patří bývalý poutní kostel P. Marie ve Frýdku, kdysi dominanta města, která velmi utrpěla výstavbou sídliště Růžový pahorek, a kostel sv. Jana a Pavla v Místku.

Empírové a klasicistní fasády má většina domů na náměstích Frýdku i Místku. Významné historizující stavby z přelomu století představují budova Obchodní akademie na Třídě T. G. M., bývalá městská radnice a spořitelna v Místku, objekt Národního domu.

Ve městě je řada pomníků a sochařských děl - pomník Bedřicha Smetany od J. Štursy ve Smetanových sadech, památník Miroslava Tyrše od L. Šalouna ve Smetanových sadech, sousoší Pohřeb v Karpatech od Jana Štursy na Malém náměstí, pomník Petra Bezruče od V. Brázdila a řada dalších. Dominantní polohu má Památník osvobození v blízkosti sportovní haly.

V blízkosti města, ovšem mimo řešené území, leží 3 archeologické lokality - Štandl (k. ú. Sviadnov - středověké opevnění), Lipina (k. ú. Staříč - středověké opevnění) a Okrouhlá (k. ú. Staříč).

Seznam nemovitých kulturních památek je přiložen  :

10.  CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území má jednak část městskou - centrální (zástavba Frýdku a Místku), jednak část venkovskou (venkovská sídla a zemědělská krajina). Přibližně jeho středem protéká od jihu k severu řeka Ostravice. Na jejím levém břehu leží Místek, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky, na jejím pravém břehu Frýdek, Lískovec a Skalice. Pravý břeh - frýdecká část města - je velmi členitý, terén stoupá od řeky prudkou terasou (zejména v severní části území). Levý břeh - místecká část - je rovinatý, členitější terén začíná až v oblasti Chlebovic, na okraji Palkovických Hůrek.

Převládající funkce Frýdku - Místku je obytná, obslužná, správní a výrobní, město leží na důležité dopravní křižovatce, plní funkci nástupního centra pro rekreační oblast Beskyd a obslužného centra pro široké spádové území.

Frýdek a Místek

Zástavba obou částí města dnes vytváří souvislý útvar po obou březích Ostravice, která jím protéká zhruba od jihu k severu. Převládá nová obytná vysokopodlažní zástavba, realizovaná v posledních 30-ti letech - v místecké části sídliště Bezručova, Anenská, Kolaříkova a Riviéra, ve frýdecké části sídliště Nad Lipinou, Růžový pahorek, K Hájku, Nad nemocnicí, Jiráskova a Slezská. Zástavba rodinných domů je soustředěna v Místku v lokalitách Ondrášova - Hřbitovní, Polní, Bahno a Stará Riviéra, postupně se zastavuje lokalita Pod Štandlem, ve Frýdku v lokalitách Zátiší, Baranovice, Vyhlídka a Černá Cesta.

Oblast Panských Nových Dvorů a východní břeh přehrady Olešné jsou zastavěny rozptýlenou zástavbou tzv. slezského typu.

Oba historické městské útvary měly svá vlastní centra - historická jádra; tato centra si svou funkci ponechala dodnes. 

V Místku je převaha zařízení občanské vybavenosti soustředěna v historickém jádru a v jeho blízkém okolí - podél ulic Ostravské, Frýdlantské, Palackého, Politických obětí a 8. pěšího pluku.

Ve Frýdku je občanská vybavenost soustředěna především podél třídy T. G. Masaryka, postupně se oživuje historické jádro.

V sídlištích je většina vybavenosti soustředěna do nákupních center.

V územním těžišti obou městských částí, v prostoru mezi řekou Ostravicí a železniční tratí, postupně vzniká celoměstské administrativní centrum. Dosud zde byly realizovány : hotel Centrum, budova České spořitelny a České pojišťovny, Okresní soud a Okresní státní zastupitelství, Finanční úřad, Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

V posledních letech byly ve městě vybudovány 4 supermarkety – Interspar ve Frýdku – Kamenci, Billa v Místku na Staroměstské a Baumax a Prima (Hypernova) v Místku na křižovatce ulic 17. listopadu  a Beskydské; rozestavěn je supermarket Tesco na Collo – loukách. 

Rozsáhlejší sportovní areály jsou  ve Frýdku víceúčelová sportovní hala Na příkopě, stadion TJ Slezan Frýdek – Místek Na příkopě, stadion TJ Válcovny ploch Ve stovkách, areál TJ Sokol na ul. Novodvorské, stadion TJ Válcovny plechu a koupaliště na ulici Gajdošově (u areálu VP), v Místku tenisové kurty ve Smetanových sadech a na Riviéře, kynologické cvičiště, sportovní střelnice a sportovní letiště v Bahně. 

Výrobní a skladová zařízení jsou v podstatě soustředěna do několika průmyslových zón : Lískovec, Koloredov, Collo - louky,  Příborská,  Místek – Bahno, Frýdek – nádraží, Kamenec a Horymírova. Řada podniků je však stále umístěna v obytném území, přičemž v některých případech jsou tyto podniky zdrojem nepříznivých vlivů na životní prostředí. Střediska zemědělské výroby jsou rozptýlena po celém řešeném území.

Dopravní skelet města tvoří ve směru sever - jih silnice I/56, II/484, III/48411 a II/477, ve směru východ - západ silnice I/48 a II/473. Ve směru sever - jih prochází městem celostátní  železniční trať II. kategorie  č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, na ni se připojuje v prostoru železniční stanice Frýdek – Místek regionální železniční trať č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek.  

Veřejnou zeleň ve městě tvoří především řada parků, z nich největší jsou sady B. Smetany v Místku, dále pak  je to v Místku  Koloredovský park, park J. Lohrera a Janáčkův park ve Frýdku  Sad svobody, zámecký park, park u nádraží, u kostela p. Marie a park. J. A. Komenského. Drobnější parkově upravené plochy  jsou také u zařízení občanské vybavenosti. Výrazným prvkem v zastavěném území jsou břehové porosty Ostravice a porosty prudkých svahů nad údolní nivou Ostravice ve Frýdku.

Rekreační zázemí města tvoří příměstská rekreační zóna, jejímiž hlavními prvky jsou rekreační lesy Hájek, Frýdecký les (část) a Štandl (mimo správní území města), porosty podél Ostravice a Morávky a přehrada Olešná, rekreační oblast celostátního významu.

Na území města je také řada velkých zahrádkových osad - největší jsou v Místku na západním okraji zástavby (v blízkosti přehrady Olešné) a na plochách bývalého hliníku v Bahně, ve Frýdku u Frýdeckého lesa.

Na Panských Nových Dvorech je skládka tuhých komunálních odpadů. 

Chlebovice jsou venkovským sídlem. Jejich zástavba je umístěna kolmo na silnici I/48, která ji rozděluje na 2 části. Jižní část stoupá poměrně prudce do Palkovických hůrek, je zde řada rekreačních chalup a chat a lyžařský vlek. Zástavbu Chlebovic tvoří z větší části původní zemědělské usedlosti, nově na jejich východním okraji vzniká vilová čtvrť. Zařízení občanské vybavenosti jsou zde zastoupena v rozsahu běžném pro sídla této velikosti (mateřská škola, základní škola, pošta, prodejna smíšeného zboží, motorest, hostinec, hřbitov, kostel, hřiště  atd.). Je zde také středisko zemědělské výroby a několik drobných provozů podnikatelských aktivit.

Zástavba Zelinkovic je rozložena po obou stranách frekventované silnice I/48. Původní zástavba je doplněna novými rodinnými domky, jsou zde zařízení základní občanské vybavenosti (mateřská škola, prodejna potravin, motorest, hasičská zbrojnice), středisko zemědělské výroby, zahradnictví, autobazar.  

Lysůvky leží na hranici Frýdku - Místku a Staříče. Jejich zástavba je rozložena podél místní komunikace. Občanská vybavenost je zde v minimálním rozsahu (kostel, hostinec).  Výrobní zařízení v Lysůvkách není, pouze zahradnictví firmy Beskyd Agro Palkovice. Zástavba západní části Lysůvek je původní, ve východní části postupně přibývá nová vilová výstavba, která přechází v lokalitu Pod Štandlem (již na k. ú. Místku), především z hlediska polohy velmi atraktivní lokalitu pro výstavbu rodinných domů.

Lískovec leží na frýdecké straně města, tj. na pravém břehu Ostravice, na terase nad údolní nivou řeky, v členitém terénu. Většina zástavby je soustředěna podél místní komunikace, převládají zde nové rodinné domy. Škála zařízení občanské vybavenosti je poměrně široká, je zde mimo jiné základní škola, mateřská škola, kulturní dům, prodejny potravin, hostinec, požární zbrojnice, hřiště a další. Výrobní areál je umístěn příhodně na východním okraji sídla, mimo souvislou zástavbu. Je v něm umístěna separační linka TKO Frýdecké skládky, část objektů je využívána pro podnikatelské aktivity. Na katastru Lískovce leží větší část rekreačního lesa Hájku s kaplí a pramenem, navrženými k zařazení do seznamu nemovitých kulturních památek. V jižní části k. ú. Lískovce je zástavba rozptýlená, větší koncentrace je v oblasti Nové Osady (vlastní kolonie Nová Osada leží již na k. ú. Frýdek). Na k. ú. Lískovce  je situována firma Inženýrské a průmyslové stavby, a.s. a část areálu Válcoven plechu. 

Skalice je po osamostatnění Starého Města izolovanou částí Frýdku - Místku, která s městem nemá žádnou společnou hranici. Její zástavba je rozložena podél silnice č. III/4773 a tvoří ji zčásti původní zemědělské usedlosti, zčásti nová výstavba rodinných domků. Dominantou sídla je farní kostel sv. Martina, jehož celý areál je kulturní památkou. Občanská vybavenost odpovídá velikosti sídla (mateřská škola, základní škola, kostel, hostinec, prodejny smíšeného zboží, hřiště). Na jižním okraji zástavby leží velké středisko zemědělské výroby. Skalice má kromě souvisle zastavěné centrální části ještě 3 osady : Kamenec - rozsáhlá lokalita rekreačních chat, rodinných domků a zahrádkových osad na levém břehu Morávky, její obyvatelé  mají spíše spád do Dobré, která je blíž než centrum Skalice. Osada Záhoří, ležící pod vrchem Skalická Strážnice, sestává z několika domů, žampionárny a podniku Gala - Dřevo - Import - Export. Osada Baščica leží na hranici s Baškou a tvoří ji především rekreační chaty.

11. PŘEDPOKLADY A MOŽNOSTI ROZVOJE MĚSTA, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

a) Předpoklady a možnosti rozvoje města

Předpoklady  rozvoje města jsou dány především jeho významem jako správního a obslužného centra okresu a jednoho z jádrových měst Ostravské aglomerace, dále pak atraktivním přírodním a životním prostředím a funkcí města jako jednoho z nástupních center do rekreační oblasti Beskyd. Další podmínkou rozvoje města je výstavba nových bytů. 

Předpoklady rozvoje obytné výstavby jsou však obecně  omezeny předpokládaným poklesem obyvatel v celé České republice v důsledku poklesu počtu narozených. 

Během návrhového období, tj. do r. 2010, předpokládáme stagnaci počtu obyvatel, a to na úrovni počtu r. 2000, tj. asi 62 000 obyvatel. Potřeba nové bytové výstavby odhadujeme na cca 1650 bytů v rámci celého města. 

Územní možnosti rozvoje města jsou omezeny jednak hranicemi města (po osamostatnění Starého Města a Sviadnova město ztratilo rozsáhlé plochy navrhované především pro rozvoj výrobních areálů), jednak obecně limity využití území, tzn. především ochrannými a bezpečnostními pásmy zařízení technické infrastruktury, požadavky ochrany přírody apod. 


Z hlediska možností budoucího rozvoje ovšem nelze řešené území posuzovat jako jeden celek. 

Požadavky na nové plochy pro výstavbu se soustřeďují především do jádrové části města - do Frýdku a do Místku. Obě tyto části prošly v posledních desetiletích radikální přestavbou, která z původní zástavby ponechala v podstatě jen obě historická jádra a i ta s výraznými zásahy. Díky tomu nejsou uvnitř města až na výjimky uvedené dále takřka žádná území vhodná pro přestavbu a dostavbu. Za kladný průvodní jev demoliční přestavby lze označit skutečnost, že zde prakticky chybí smíšená území předměstského typu, na nichž se prolíná bydlení s výrobou a zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Tato území jsou běžná u většiny našich měst a jejich další vývoj bývá obtížně řešitelný. Ve Frýdku - Místku má naopak většina území charakter spíše monofunkční (nikoliv však zcela) - sídliště bytových domů, vilové čtvrti, průmyslové zóny.

Jediným přestavbovým územím ve městě je oblast Poříčí, kde se počítá s demolicí původní zástavby a výstavbou občanské vybavenosti celoměstského charakteru (zčásti již byla realizována) v kombinaci s bydlením. V ostatních případech jde spíš o vymístění nevhodných funkcí z určitých zón (výrobní zařízení z obytných zón a naopak).

Protože rozvoj města v rámci stávajícího zastavěného území není v podstatě možný (s výjimkou dostavby historických jader, přestavby Poříčí a intenzivního využití průmyslových zón), je nutno hledat plochy pro budoucí rozvoj mimo současnou zástavbu.

Tyto možnosti jsou ovšem omezeny řadou faktorů : nutností respektovat energetické a dopravní koridory,  ochranná pásma výrobních areálů, přírodní a kulturní hodnoty území.  Další omezení vyplývají z konfigurace terénu, z nutnosti chránit zemědělskou a lesní půdu a z celkové stanovené urbanistické koncepce. 

Konkrétními bariérami územního rozvoje Místku jsou : na severu hranice města, na západě a jihu navržená trasa tzv. jižního obchvatu silnice I/48  a masiv Místeckého lesa. Hranice města je pro územní plán nepřekročitelná, nelze navrhovat rozvoj mimo vymezené řešené území. Na západní a jihozápadní straně Místku považujeme trasu jižního obchvatu za definitivní hranici souvislé zástavby a území západně od jižního obchvatu ponecháváme neurbanizované, jako součást volné krajiny. Na jižní straně Místku navržená nová zástavba přechází trasu jižního obchvatu a sahá až po hranici města.

Možnosti územního rozvoje Frýdku jsou větší. Na severu území Frýdku omezuje hranice s k. ú. Lískovce, která ovšem neznamená bariéru územního rozvoje. Zástavba zde může být rozvíjena až po potok Podšajarka. Na severovýchodě je rozvoj města možný až po Frýdecký les, na východě až po lesní porosty na hranici s Dobrou. Toto území považujeme výhledově za rozvojové území města. Rozvoj Frýdku jižním směrem možný není, protože stávající zástavba sahá až po hranici se Starým Městem.

Zástavba Skalice, západní části Chlebovic a jižní části Lískovce je typicky venkovská - poměrně řídká, s velkými pozemky zahrad, případně i luk, pastvin nebo orné půdy, které představují dostatečné rezervy pro novou výstavbu v rámci souvislé zástavby. Zástavba východní části Chlebovic a severní části Lískovce má spíš charakter městské vilové čtvrti bez možnosti zahuštění. Zcela specifický charakter mají Zelinkovice a Lysůvky. Lysůvky jsou rozloženy podél místní komunikace, po jejíž severní straně je možno zahustit stávající zástavbu, na jihu představuje bariéru rozvoje sídla navržená výhledová trasa obchvatu silnice I/48. Možnosti nové výstavby jsou také na východním okraji k. ú. Lysůvek. Zelinkovice tvoří oboustranná zástavba frekventované silnice I/48, která v návrhovém období zůstává ve stávající trase. Možnosti rozvoje Zelinkovic jsou pouze na jižním okraji dnešní zástavby, rozvoj severním směrem je omezen trasou výhledové přeložky silnice I/48.

Rozptýlenou zástavbu tzv. slezského typu, která se vyskytuje především na frýdecké (slezské) straně Ostravice, rozvíjet dále nelze. To se týká především k. ú. Lískovce a Panských Nových Dvorů, v menší míře oblasti pravého břehu přehrady Olešná. Roztříštěná zástavba neúměrně zvyšuje náklady na výstavbu a údržbu inženýrských sítí a komunikací, na zajišťování hromadné dopravy apod. 


b) Limity využití území 


Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití území a opatření v území; dle § 10 vyhlášky č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí. 

Limity využití území města Frýdku – Místku  jsou : 

a) významné krajinné prvky dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

b) nadregionální a regionální biokoridory a biocentra ÚSES
c) národní přírodní památka Skalická Morávka a její ochranné pásmo 
d) chráněná ložisková území nerostných surovin  
e) vyhlášené dobývací prostory nerostných surovin 
f) ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
g) ochranná pásma vodních zdrojů   
h) provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce min. 6 m od břehové hrany  

i) ochranná pásma výrobních zařízení 
j) nemovité kulturní památky 
k) památkové zóny historických jader Frýdku a Místku  
l) ochranná pásma vodovodních řadů 
m) ochranná pásma kanalizačních stok 
n) ochranná pásma vedení VVN
o) ochranná pásma vedení VN 22 kV 
p) ochranná pásma trafostanic VN/NN 
q) ochranná pásma zařízení pro rozvod tepla a výměníkových stanic 
r) ochranná a bezpečnostní pásma VVTL plynovodů
s) ochranná a bezpečnostní pásma VTL plynovodů
t) ochranná pásma STL plynovodů 
u) ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení a ostatních telekomunikačních zařízení 
v) ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy  

w) rozhledová pole křižovatek pozemních komunikací
x) ochranná pásma dráhy. 
12. URBANISTICKÁ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA 

Navržená urbanistická koncepce v podstatě navazuje na dosavadní vývoj města a dále rozvíjí a dopracovává některé zatím jen naznačené tendence (vznik monofunkčních průmyslových zón, vznik celoměstské centrální zóny na Poříčí, vznik sportovně - rekreační zóny podél Ostravice atd.). Návrh koncepce rozvoje města je samozřejmě nejvíce ovlivněn dosavadním vývojem a existujícím funkčním členěním území, velmi významnou roli však má také řešení dopravy a zejména pak návrh trasy obchvatu silnice I/48, který do určité míry omezuje rozvoj velké části řešeného území. Tento návrh jednak přináší do území zlepšení životního prostředí a celkových obytných podmínek v centrální části města, jednak vyvolává nutnost dalších opatření a změn v území, kterým prochází (přeložky komunikací, výstavba obslužných zařízení pro automobilovou dopravu, nutnost soustředit k obchvatu zařízení, kterým nevadí hluk a další negativní vlivy z dopravy atd.). Dalšími významnými dopravními záměry v území, které určitým způsobem ovlivnily urbanistický návrh, jsou prodloužení silnice I/48 v severní trase na Dobrou, nové vedení silnice II/477 a nové umístění autobusového i železničního nádraží.

Významným prvkem návrhu je také vymezení místního územního systému ekologické stability, které do určité míry limituje využití některých částí území.

Při návrhu koncepce rozvoje města jsme vycházeli z těchto zásad :

· Za prvořadou bude považována snaha o zlepšení životního prostředí ve městě v celém rozsahu tohoto pojmu (tzn. včetně vymístění nevhodných provozů z města, návrhu přeložek frekventovaných komunikací procházejících obytným územím nebo centrálními  částmi města, zvýšení podílu veřejné zeleně ve městě, oživení  historických jader atd.).

· Nová obytná zástavba bude max. čtyřpodlažní a bude realizována  ve formě menších obytných souborů (na rozdíl od dřívějších sídlišť).

· Návrh nových ploch pro občanskou vybavenost a pro výrobu není  proveden až na výjimky pro konkrétní zařízení, návrh využití  jednotlivých lokalit je stanoven pouze obecně. U výrobních zařízení je rozhodující míra negativních vlivů na okolí, u občanské vybavenosti naopak vliv okolí na danou lokalitu, hlediska  urbanistická a kompoziční.

Podrobněji k jednotlivým částem města : 

Frýdek a Místek 

Rozhodující podíl navržené nové výstavby a nových záměrů je soustředěn do městské části řešeného území, do Frýdku a Místku.

Nová obytná výstavba představuje v koncepci řešení největší podíl navržených ploch. Je soustředěna především do frýdecké části města. Je navrhována jednak jako nízkopodlažní (do 2 NP - rodinné domy), jednak jako vícepodlažní (bytové domy, max. 4 NP).

Hlavní podíl vícepodlažních bytových domů je navržen do 2 lokalit – především do lokality Kamenec, která představuje území vymezené železniční tratí č. 322, dnešní trasou silnice I/48, ulicí Slezskou a zhruba potokem Vlčok, dále pak do lokality Nová Osada, navazující jihozápadně a severovýchodně na dnešní zástavbu Nové Osady. 

Další menší plochy pro vícepodlažní bytovou výstavbu jsou navrženy na Vyhlídce, v Baranovicích, na Zátiší a na ul. Potoční, v Místku jako dostavba v lokalitě Bezručova. 

V centrálních částech Frýdku a Místku a v prostoru Poříčí navrhujeme integrovanou výstavbu bytových domů s občanskou vybaveností.

Největší rozsah nově navržené nízkopodlažní obytné výstavby je soustředěn ve Frýdku do lokalit  Zátiší, Vyhlídka, Baranovice, Černá Cesta I., Kamenec,  Kamenec – jih a Panské Nové Dvory, v Místku do lokalit  Stará Riviéra, Bahno a Hliník. Drobnějšími lokalitami jsou lokality Pod Štandlem, Olešná, Pavlíkova, Nová Osada, Černá Cesta II. a Střelniční.

Výhledový rozvoj obytného území (po r. 2010) předpokládáme na Černé Cestě II., na Nové Osadě a Pod Štandlem. 

Plochy pro nová zařízení občanské vybavenosti navrhujeme zejména do lokalit nové obytné výstavby,  jednak jsou navrženy plochy pro konkrétní zařízení (školy, domovy důchodců atd.), jednak plochy pro obslužná centra, v nichž budou soustředěna zařízení náročnější na plochy. Tato centra mají zpravidla také funkci izolačního prvku mezi obytnou zástavbou a frekventovanou komunikací.

Další zařízení občanské vybavenosti jsou navržena jako dostavby historických jader Frýdku a Místku a na Poříčí - většinou ve formě integrované s bydlením. Tato výstavba bude velmi náročná na architektonické ztvárnění včetně zvolení vhodného měřítka. V historických jádrech je nutno vzít na vědomí kontext okolní zástavby městské památkové zóny, na Poříčí význam tohoto území jako centrální zóny celoměstského a nadměstského charakteru.

Kromě výše zmíněných lokalit jsou pro výstavbu zařízení občanské vybavenosti vymezeny další plochy, které jsou v současné době nevyužité (bývalá výtopna na Riviéře - ul. 28. října, nebo dosud nezastavěné (Pod Štandlem, Kamenec), případně se uvolní po vymístění některých výrobních areálů z městské zástavby (Comwood Housing v Místku, ředitelství a některé provozy  Slezanu, Frygesta ve Frýdku – Místku na Horymírově ulici, Hasing v lokalitě Collo – louky apod.) nebo které byly potřebné pro umístění konkrétních zařízení požadovaných ÚHZ (školy, krematorium atd.) a v zadání jednotlivých změn schváleného ÚPN (supermarkety).  Na místě dnešního ředitelství Slezanu navrhujeme tzv. centrum volného času, které by spolu se sousedním parkem (bývalá ZOO) a zámeckým parkem tvořilo zábavně rekreační komplex. 

Po roce 2010 předpokládáme rozvoj zařízení občanské vybavenosti na ploše firmy  Beta na Slezské. Pro výhledový  rozvoj nemocnice a výstavbu střední zdravotní školy (po r. 2010) je ponechána územní rezerva, navazující severním směrem na dnešní areál, pro výhledovou výstavbu střední školy je vymezena plocha v lokalitě Kamenec – jih. 

V souvislosti se snahou o zlepšení životního prostředí v obytném území (v tomto případě o ochranu před negativními vlivy dopravy) jsou některé obytné objekty navrženy ke změně funkce s novým využitím pro občanskou vybavenost (většinou pro administrativu). Jde o výškové domy na křižovatce ulic Janáčkovy a Frýdlantské, o některé domy na ulici Beskydské a Frýdlantské a o obytnou zástavbu na ulici Národních mučedníků a Sokolské.

Nová sportovní zařízení jsou navržena jednak v návaznosti na již existující sportovní areály (krytý a otevřený bazén, sportovní hala a regenerační centrum v prostoru za víceúčelovou sportovní halou, nová zařízení bez konkrétního určení na Riviéře, rozšíření sportovních areálů v Místku – Bahně), jednak v rámci stávajících i navržených obytných souborů (sportovní areály v nových obytných souborech Kamenec a Nová Osada a malá hřiště v dalších lokalitách). 

Plochy pro rekreaci jsou vymezeny především na severním břehu přehrady Olešná, kde předpokládáme rozvoj vybavenosti pláží včetně možnosti výstavby menších ubytovacích zařízení. 

Výrobní zařízení nezemědělská (mezi ně zahrnujeme všechny aktivity výrobního charakteru nebo s výrobou související - průmysl, stavebnictví, sklady, výrobní služby, apod.) jsou postupně vymisťována z obytných a centrálních zón a soustřeďována do již existujících zón výrobních. V obytném území ponecháváme pouze provozy neobtěžující, z centrálních zón předpokládáme výhledově úplné vymístění veškerých výrobních zařízení. Za stabilizované považujeme výrobní zóny Lískovec, U mostárny, Koloredov, Collo – louky, Příborská, 17. listopadu, Na hrázi, Horymírova a Frýdek - nádraží, za rozvojové zóny Místek – Bahno, Nad přehradou, Letná, Nad Lipinou (k. ú. Lískovec), Kamenec a Panské Nové Dvory.  

Výrobní zařízení zemědělská jsou v území ponechána v podstatě beze změny. Rušíme pouze středisko č. 5 v Místku - Bahně (hala pro brojlery firmy Beskyd Agro Palkovice) kvůli výstavbě obchvatu silnice I/48, ve výhledu potom středisko č. 9 v Místku - Bahně - drůbežárna firmy Beskyd Agro Palkovice (vymístění z obytné zóny).

Zařízení zvláštního účelu v Místeckém lese zůstávají beze změny, areál v Místku - Bahně bude využíván policejní školou.

Dopravní řešení je zaměřeno na zklidnění centrální části města realizací přeložky silnice I/48, která odvede tranzitní dopravu mimo Hlavní třídu a umožní tak její přeměnu v komunikaci městského typu. Zklidnění Masarykovy třídy, která je významnou městskou tepnou ve Frýdku, by měla napomoci přeložka silnice II/477 mezi Lískovcem a Starým Městem do nové trasy (zčásti až po návrhovém období), respektující při průchodu obytným územím požadavky ochrany zástavby před hlukem a dalšími negativními vlivy dopravy. V prostoru celoměstské centrální zóny na Poříčí je navrhováno nové autobusové nádraží  a nové propojení této oblasti s Místkem (navržena pěší lávka, nová komunikace v prostoru Riviéry). Na Kamenci je navržena nová železniční zastávka na trati č. 322. Součástí návrhu dopravního řešení je také návrh pěších tahů a cyklistických stezek, tras a zastávek městské hromadné dopravy.

Především v souvislosti s novou obytnou výstavbou jsou navrhovány rozsáhlé nové plochy veřejné zeleně a parků. Jejich návrh byl veden snahou vytvořit souvislý systém zeleně spojující obytné zóny s příměstskými lesy (Nová Osada, Zátiší, Vyhlídka, Panské Nové Dvory) nebo alespoň vytvořit v novém obytném území větší souvislé plochy veřejné zeleně (Kamenec). Těmito plochami jsou také vedeny hlavní pěší tahy.

Mimořádný význam a vysoké nároky na realizaci a údržbu má návrh rozšíření zámeckého parku ve Frýdku. Park by se měl rozšířit formou teras i do svahů pod zástavbou ulice Hasičské a předpokládáme, že v jeho západní části budou umístěna také kulturní a společenská zařízení (např. přírodní amfiteátr). Další nový park navrhujeme za víceúčelovou sportovní  halou (dnes součást ředitelství Slezanu) a na Poříčí. 

Součástí zeleně v území je navržený územní systém ekologické stability. Nadregionální biokoridor prochází městem podél toku Morávky a Ostravice a v prostoru Smetanových sadů, v parku za sportovní halou a u závodu 01 Slezan jsou situována lokální biocentra. Tato skutečnost ovlivní především skladbu zeleně na vymezených plochách, nedotkne se však možnosti využívání těchto ploch veřejné zeleně obyvatelstvem (podrobněji viz kapitolu 24. Místní ÚSES). Ostatní části systému návrh územního plánu z hlediska urbanistického podstatněji neovlivnily.

Pro rozšíření centrálního hřbitova je navržena výhledová plocha zasahující částečně na území Dobré, navržena je také výstavba krematoria.

Pro nové zahrádkové osady jsou vymezeny jen plochy malého rozsahu (u Frýdeckého lesa,  u centrálního hřbitova a na Panských Nových Dvorech), naopak některé zahrádky jsou v návrhu územního plánu rušeny (Baranovice).

Skládka TKO na Panských Nových Dvorech je navržena k  rozšíření. 

V ostatních částech města  jsou navrženy především nové plochy pro obytnou výstavbu (ve formě rodinných domů), v menší míře plochy pro výrobu, občanskou vybavenost a rekreaci. Doporučujeme u těchto sídel rozvíjet výrobní i obslužné aktivity, aby se stala soběstačnější v otázce občanské vybavenosti i v otázce pracovních příležitostí, předpokládáme však, že půjde vesměs spíše o zařízení menšího rozsahu, provozovaná v rámci obytného území, nebo přímo v obytných objektech. Výjimkou jsou Chlebovice a Zelinkovice, na jejichž území jsou navrženy plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit a výroby.


Chlebovice 

Koncepci rozvoje Chlebovic do určité míry ovlivňuje návrh vedení trasy obchvatu silnice I/48, která oddělí severní část sídla od části jižní, kde je soustředěna veškerá občanská vybavenost. Tuto severní část Chlebovic tedy dál nerozvíjíme a rozsáhlejší obytnou výstavbu nepředpokládáme ani v území mezi dnešní trasou silnice I/48 a trasou obchvatu, kde navrhujeme plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit (výrobní služby, penzión, motorest apod.). Převážná většina ploch pro obytnou výstavbu je navržena v jižní části sídla, jednak jako zahuštění původní zástavby, jednak na východním okraji, v nové vilové čtvrti. Větší plochy pro rozvoj zařízení občanské vybavenosti nenavrhujeme, předpokládáme jejich realizaci v rámci obytných objektů, ev. na plochách navržených pro rozvoj obytné výstavby. Pod vrcholem Kabátice je navržena hvězdárna a rozhledna. Nejsou navržena žádná nová zařízení sportovní nebo rekreační. U silnice I/48 na východním okraji zástavby je navržena malá plocha pro rozvoj výroby, výhledově pak větší lokalita pro rozvoj výroby v prostoru mimoúrovňového napojení stávající a navržené trasy silnice I/48. Stávající zařízení zvláštního účelu zůstává beze změny.  


Zelinkovice 

Rozvoj Zelinkovic navrhujeme v jižní části sídla. Na severní straně nelze novou výstavbu navrhnout kvůli navržené přeložce silnice I/48. Nová zařízení sportovní ani rekreační nenavrhujeme. Na západním okraji Zelinkovic je navržena plocha pro výstavbu nového vodojemu (již na k. ú. Chlebovic), dále  je navrženého rozšíření zemědělského areálu a výhledově dvě lokality pro rozvoj výroby při silnici I/48.

Lysůvky 

Rozvoj Lysůvek je omezen návrhem trasy přeložky silnice I/48, jejíž ochranné pásmo neumožňuje rozvoj zástavby jižním směrem. Na severní straně sídla je navržena dostavba podél místní komunikace.
Plochy pro občanskou vybavenost, pro podnikatelské aktivity, pro výrobní zařízení, pro sportovní nebo rekreační zařízení navrhovány nejsou.


Lískovec 

V Lískovci navrhujeme rozsáhlé  nové plochy pro rodinnou výstavbu. Výrobní areál ve východním okraji sídla (separační linka TKO, podnikatelské aktivity) ponecháváme beze změny. Na k. ú. Lískovce zasahují plochy navržené pro novou výstavbu ve Frýdku - lokalita Nová Osada. Tato část území Lískovce územně spíše přísluší k Frýdku a proto nově navržené byty v této lokalitě bilančně zahrnujeme k frýdecké části města, stejně jako nově navrhovanou výrobní zónu Nad Lipinou. Také je zde navržena plocha pro rozšíření hřbitova a nová lokalita zahrádkových osad. V rámci pásma hygienické ochrany Válcoven plechu a podél potoka Podšajarka je navrženo zalesnění. Na severovýchodním okraji k. ú. Lískovce je navržena plocha pro výstavbu nového vodojemu.


Skalice 

Skalice má v rámci města zvláštní postavení - je od zbývajícího správního území oddělena územím samostatné obce Staré Město. Ve Skalici jsou navrženy především rozsáhlé plochy pro novou obytnou výstavbu. Středisko zemědělské výroby na jižním okraji souvisle zastavěného území zůstává územně beze změny a nadále bude zemědělsky využíváno. Areál firmy Gala Dřevo Export – Import je navržen k rozšíření. 

Součástí Skalice je také osada Kamenec, kde navrhujeme dostavbu proluk obytnými nebo rekreačními objekty. 

13. NÁVRH FUNČNÍHO ZÓNOVÁNÍ 

Způsob využití řešeného území je regulován vymezením funkčních zón a stanovením režimu pro jejich využití. Grafické znázornění návrhu funkčního zónování je provedeno ve výkrese č. 6. Zonace území, rozsah přípustných a nepřípustných funkcí pro jednotlivé zóny je uveden v kap. 30. Regulační podmínky pro výstavbu a pro využití území.  

Řešené území je rozčleněno na území urbanizované a na území neurbanizované - volnou krajinu. Urbanizované území i volná krajina se dále člení do jednotlivých funkčních zón, pro které je stanoven rozsah funkcí přípustných a nepřípustných. Přípustnému funkčnímu využití území musí odpovídat účel umisťovaných a povolovaných staveb. Dosavadní způsob využití jednotlivých funkčních zón, který navrženému funkčnímu využití neodpovídá, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru (dle § 4, odst. 1 vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu).

Návrh zonace území je v rámci Změny č. 4 ÚPN  zpracován zcela nově, a to jak z hlediska grafického znázornění návrhu, tak z hlediska vymezení přípustného a nepřípustného funkčního využití jednotlivých zón a požadavků na prostorovou regulaci.

V řešeném území jsou vymezeny následující funkční zóny :

území urbanizované

zóny centrální – jádrové 







U-C

zóny čistého bydlení – vysokopodlažní 


U-BH

zóny čistého bydlení – nízkopodlažní 



U-BI

zóny obytné – smíšené 








U-BS

zóny rekreačně – obytné 







U-RO

zóny občanské vybavenosti 






U-OV

zóny komerční 










U-K

zóny zemědělské výroby







U-ZV

zóny výrobních služeb








U-VS

zóny zvláštního účelu 








U-ZÚ

zóny městské zeleně









U-Z

zóny hřbitovů











U-H

zóny sportovní 










U-S

zóny rekreační 










U-R

zóny zahrádkových osad







U-ZO

zóny dopravních koridorů







U-DK

zóny dopravních zařízení plošných 



U-DZ

zóny skládek TKO









U-TKO

zóny technické vybavenosti






U-T

Území neurbanizované 

zóny ÚSES a krajinné zeleně






N-ÚSES 

zóny lesní 












N-L

zóny zemědělské půdy 








N-ZP

zóny příměstské rekreace







N-PR

zóny ochranné zeleně 








N-OZ 

Charakteristika jednotlivých zón :

Zóny centrální – jádrové
U-C

Představují území historických jader Frýdku a Místku a oblast Poříčí – jižní část. Převládají v nich zařízení občanské vybavenosti celoměstského a nadměstského charakteru s integrovanou obytnou funkcí. Nově realizované objekty v těchto zónách by měly být polyfunkční, s bydlením ve vyšších podlažích. Zvýšený důraz je třeba klást na vysokou architektonickou úroveň objektů, na úpravy veřejných prostranství, na úpravy zeleně, na drobnou architekturu apod. Výstavba v historických jádrech Frýdku a Místku musí navíc odpovídat podmínkám ochrany městských památkových zón i ostatních památek mimo ně, zejména pokud jde o měřítko a vnější ztvárnění objektů. 

Zóny čistého bydlení – vysokopodlažní (hromadné bydlení) 
U-BH

Zahrnují území s převládající vícepodlažní bytovou zástavbou, doplněnou základní občanskou vybaveností, drobnými sportovními zařízeními, obytnou zelení, příslušnými dopravními zařízeními (parkoviště, garáže) a potřebným technickým vybavením. V řešeném území jsou vymezeny jak stabilizované zóny  (sídliště Nová Osada, Nad Lipinou, K Hájku, Zátiší,  Růžový pahorek, Jiráskova, Slezská I. a II., Anenská, Koloredov, Kolaříkova, Bezručova, Riviéra), tak rozvojové (Nová Osada II., Kamenec). Funkce obytná je v těchto zónách prioritní. 

Zóny čistého bydlení – nízkopodlažní (individuální bydlení) 
U-BI

Zahrnují území se soustředěnou zástavbou rodinných domů (vilové čtvrti) doplněnou základní občanskou vybaveností, drobnými sportovními zařízeními a obytnou zelení, příp.  drobnými podnikatelskými aktivitami bez jakýchkoliv negativních vlivů na okolí, plochami dopravních zařízení (parkoviště, garáže) a příslušným technickým vybavením. V řešeném území jsou vymezeny zóny stabilizované (Ostravská, Kolaříkova, Pod Puklí – Polní, Bezručova, Nová Osada, U nemocnice, Střelniční, Lysohorského, Slezská a další), tak zóny rozvojové (Zátiší, Baranovice,  Vyhlídka, Černá Cesta I. a II, Kamenec – jih, Stará Riviéra, Chlebovice – východ, Pod Štandlem). Funkce obytná je v těchto zónách prioritní.

Zóny obytné – smíšené 
U – BS

Zahrnují  smíšenou zástavbu venkovských a okrajových částí města (Chlebovice, Skalice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec, Místek – Bahno, Panské Nové Dvory a další), kde převládá obytná zástavba doplněná hospodářským zázemím (velké užitkové zahrady, drobný chov domácích zvířat), doplněná základní občanskou vybaveností, sportovními zařízeními, rekreačními zařízeními, provozovnami výrobních i nevýrobních služeb, příp. plochami dopravních zařízení (parkoviště, garáže) a příslušným technickým vybavením. V řešeném území jsou vymezeny jak stabilizované zóny, tak zóny rozvojové. 

Zóny rekreačně – obytné 
U-RO

Zahrnují území se smíšenou obytnou a rekreační zástavbou. V řešeném území jsou vymezeny tři zóny : ve Skalici – Kamenci, v západní části Skalice a Za Bašticí;  všechny mají ještě určité možnosti rozvoje. Funkce obytná a rekreační je zde v rovnováze. 

Zóny občanské vybavenosti       U-OV

Mají monofunkční charakter a zahrnují areálová zařízení celoměstského významu jak stávající, tak navržená. Zejména jde o areály škol, zdravotnických zařízení, areál Hasičského  záchranného sboru, zařízení ministerstva vnitra,  domovy důchodců apod. V těchto zónách se připouští výhradně výstavba zařízení, sloužících  účelu, pro který jsou vymezeny.  

Zóny komerční 
U-K

Zahrnují plochy nákupních a obslužných center, plochy supermarketů a hypermarketů apod., a to jak stávající, tak navržené.  

Zóny zemědělské výroby 
U-ZV

Zahrnují areály zemědělské výroby. V těchto zónách se kromě zemědělské výroby připouští také rozvoj výrobních služeb, skladů, apod.  

Zóny průmyslové výroby 
U-P

Zahrnují stávající i navržené  výrobní areály s možnými negativními vlivy na okolí (Lískovec, Collo – louky, Koloredov, Místek – Bahno a Slezská).

Zóny výrobních služeb 
U-VS

Zahrnují  stávající a navržené areály lehkého průmyslu, výrobních služeb, skladů, diskontních prodejen, autobazarů apod., bez negativních vlivů na okolí (Beskydská, Příborská, 17. listopadu, Nad přehradou, Na hrázi, Místek – Bahno, Nad Lipinou, U mostárny, Frýdek – nádraží,  Kamenec, Horymírova, Panské Nové Dvory a další). 

Zóny zvláštního účelu 
U-ZÚ

Zahrnují areály ministerstva obrany.

Zóny městské zeleně 
U-Z

Zahrnují ucelené plochy veřejné zeleně – parky, stávající i navržené.

Zóny hřbitovů
U-H

Zahrnují hřbitovy – specifickou formu městské zeleně.

Zóny sportovní 
U-S

Zahrnují větší sportovní areály stávající i navržené, včetně příslušných parkovacích ploch.

Zóny rekreační 
U-R

Zahrnují území soustředěné rekreace – pláže u přehrady Olešná, chatové osady (Chlebovice, Stará Riviéra)  – včetně příslušného dopravního a technického vybavení.

Zóny zahrádkových osad 
U-ZO

Zahrnují ucelené lokality zahrádek s přípustnou výstavbou zahrádkářských chat. 

Zóny dopravních koridorů 
    U-DK

Zahrnují liniové dopravní stavby  (železniční tratě, silnice I/48 a I/56 ve stávající i navržené trase a další) včetně doprovodných zařízení a ochranné zeleně.

Zóny dopravních zařízení plošných 
U-DZ

Zahrnují rozsáhlejší plošná dopravní zařízení – hromadné garáže, autobusová nádraží, železniční stanice, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Zóny skládek TKO

U-TKO

Zahrnují plochy určené pro likvidaci tuhých komunálních odpadů na Panských Nových Dvorech.  
  


Zóny technické vybavenosti 
U-T

Zahrnují plošně náročnější stavby  a zařízení technického vybavení. 

Zóny územního systému ekologické stability a krajinné zeleně 
N-ÚSES

Zahrnují plochy územního systému ekologické stability regionálního a nadregionálního významu a další plochy zeleně v území, významné z hlediska ochrany přírody. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a základní předpoklad jeho ekologické stability. V těchto zónách se nepřipouští žádná výstavba s výjimkou nezbytně nutných staveb technických zařízení.

Zóny lesní
N-L

Představují souvislé lesní porosty, u nichž není produkční funkce omezena jinými funkcemi a lesní výroba je funkcí dominantní. V zóně je nutné dodržovat podmínky obecné ochrany přírody a krajiny a podmínky ochrany lesního půdního fondu.

Zóny zemědělské půdy 
N-ZP

Jde o souvislé celky zemědělského půdního fondu, které nejsou ve střetu s jinými funkcemi a záměry (vodohospodářskými, ochrany přírody apod.). Pokud je v zóně lesní půdní fond, má zpravidla funkci krajinně ekologickou. Postupně je nutno doplňovat interakční prvky (doprovodnou zeleň komunikací a vodních toků, remízky, hraniční dřeviny apod.). Stávající zástavba v zóně je zachována, nová výstavba a oplocování pozemků s výjimkou pozemků  stavebních a stávajících zahrad se nepřipouští.

V zóně je nutno dodržovat podmínky obecné ochrany přírody a krajiny a podmínky ochrany zemědělského půdního fondu.

Zóny příměstské rekreace 
    N-PR

Zahrnují okolí přehrady Olešná (mimo území soustředěné rekreace) a jižní okraj Chlebovic. V těchto zónách se nepřipouští žádná nová výstavba s výjimkou drobných staveb, které plní doplňkovou  funkci ke stavbám hlavním, a staveb komunikací a inženýrských sítí. 

Zóny ochranné zeleně    N-OZ

Zahrnují plochy ochranné zeleně podél dopravních staveb apod. 

14. OBYTNÁ VÝSTAVBA 

V rámci celého řešeného území předpokládáme do roku 2010 realizaci celkem 1650 nových bytů, z toho cca 30% bez nároků na nové plochy formou přístaveb, nástaveb, výstavbou na plochách, zahrnutých mezi plochy obytné apod. (viz kap. 8. Demografie), tzn. cca 1120 bytů realizovaných na nových plochách. Kapacita ploch, navržených pro obytnou výstavbu během návrhového období, je však podstatně větší - umožňuje výstavbu cca 4800 bytů, a to jak  v rodinných domech, tak v bytových domech. Tím je vytvořen převis nabídky ploch, sloužící k regulaci cen pozemků. Tento převis by měl být zpravidla v rozsahu 50-100% potřebných ploch, v případě Frýdku – Místku činí však více než 400%. Tato skutečnost byla způsobena tím, že během uplynulých let výstavba stagnovala, tzn. že nedošlo k předpokládanému rozsahu výstavby bytů, ale navržené plochy byly v územním plánu zachovány a naopak v rámci předchozích změn ÚPN jich řada přibyla. 

Navržená obytná výstavba je navrhována jak ve formě vícepodlažních bytových domů, tak ve formě rodinných domů. 

Pro novou výstavbu rodinných domů předpokládáme průměrnou rozlohu pozemku cca 1000 m2 a 1,15 bytu na 1 RD, u vícepodlažní bytové výstavby počítáme s průměrnou hustotou 100 obyvatel/ha. 

Navržená výstavba bytových domů je soustředěna především do jednotlivých lokalit ve Frýdku, jen v malém rozsahu do Místku. 

Navržený počet bytů v bytových domech v jednotlivých lokalitách :

Nová Osada

 -
   800 
bytů

Kamenec  


 - 
 1012     bytů*)

Poříčí 


      - 
   500
     bytů*)

Vyhlídka

      -       96 
bytů*)

Baranovice 

 -     370 
bytů*)

Zátiší 



 - 
     72 
bytů*)

Potoční 



 -
     12 
bytů 

Bezručova


 -
     50 
bytů 

Celkem 



      2862 
bytů

Poznámka : v lokalitách označených *)  je počet bytů převzat z podrobnější zpracované ÚPD.  

Kromě těchto nových lokalit  předpokládáme realizaci nových  bytů také v rámci dostaveb historických  jader  Frýdku a Místku, případně formou střešních nástaveb nebo půdních vestaveb u stávajících bytových domů. 

Maximální podlažnost navrhované výstavby je 4 NP. 

Navržené plochy pro výstavbu rodinných domů jsou soustředěny především do Frýdku, v menším rozsahu do Místku a do integrovaných venkovských částí města. 

Kapacita navržených ploch v jednotlivých lokalitách je :   

Nová Osada 

-

  25 
bytů

Zátiší 



-

193 
bytů*)

Baranovice 

-

125 
bytů*)

Vyhlídka 


-

205 
bytů*)

Černá Cesta I.

-

216 
bytů

Černá Cesta II.
-

  25 
bytů

Kamenec - jih 

-

  45 
bytů

Kamenec 


-

101
bytů

Panské Nové Dvory
-
100 
bytů

Střelniční 


-

  15 
bytů

U nemocnice 

-

    5
bytů

Potoční 



-

    2 
byty 

Polní 




-

    5 
bytů

Pavlíkova 


-

  25 
bytů 

Bahno 



-

135 
bytů

Hliník 



-

  60 
bytů

Ondrášova 


-

    8 
bytů

Stará Riviéra 

-

  80 
bytů

Olešná 



-

  30
bytů

Pod Štandlem 

-

  25 
bytů

Celkem




  1 435 
bytů 

Poznámka : V lokalitách označených *) je počet bytů převzat z podrobnější zpracované ÚPD. 

V integrovaných částech města jsou kapacity vymezených ploch následující :

Chlebovice 

-

50 
bytů

Lískovec 


-

80 
bytů

Zelinkovice 

-

90

bytů

Lysůvky 


-

20 
bytů

Skalice 



-
   185 
bytů

Celkem 




   425 
bytů 

K realizaci po návrhovém období  (po r. 2010) jsou navrženy následující lokality …

bytové domy 

Kamenec 

-


216 
bytů 

rodinné domy 

Nová Osada 
-


  80 
bytů

Zátiší 


-


  10 
bytů 

Černá Cesta II. 


200 
bytů

Kamenec 

-


  25 
bytů

Pod Štandlem 
-


100 
bytů

Bahno 


-


    5 
bytů

Chlebovice 
-


  15 
bytů 

Lískovec 

-


  30 
bytů

Skalice 


-


  35 
bytů

Celkem 





500 
bytů 

15. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Pro potřeby územního plánu rozdělujeme zařízení občanské vybavenosti do dvou skupin :

a) Skupina zařízení veřejně prospěšných, která zahrnuje zařízení  školství, zdravotnictví, sociální péče, státní správy, obecní  samosprávy a zařízení poskytující veřejně prospěšné služby  - pošty, požární zbrojnice, hřbitovy apod.

Pro tato zařízení musí být v rámci územního plánu navrženy  a zajištěny minimální potřebné kapacity, odpovídající počtu  obyvatel.

Do této skupiny zařazujeme také zařízení kulturní, církevní a tělovýchovná. 
b) Skupina zařízení komerčního typu zahrnuje všechna zařízení  závislá na nabídce a poptávce - tzn. zařízení maloobchodu, veřejného stravování,  ubytování a služeb všeho druhu.

Plochy, navržené v územním plánu pro nová zařízení občanské vybavenosti, nemají zpravidla určenu konkrétní náplň. Konkrétně jsou navržena pouze zařízení, která :

a) byla požadována v Územních a hospodářských zásadách  a v Souborném stanovisku ke konceptu řešení ÚPN

b) byla požadována v rámci některé změny ÚPN 

c) mají mimořádné nároky na plochy nebo na umístění v rámci  města (např. zařízení školství, rozšíření areálu nemocnice, krematorium, apod.)

d) z nějakých důvodů chceme situovat do konkrétní lokality  (např. zařízení sportovní apod.).

Pro ostatní plochy je pouze rámcově navrženo, pro jaký typ zařízení jsou určeny.

Konkrétní zařízení navržená v územním plánu na základě požadavků ÚHZ a souborného stanoviska jsou : 

· centrum volného času na Poříčí
· územní rezerva pro rozšíření nemocnice 

· výstavba střední zdravotní školy

· 2 domovy důchodců, 

· výstavba střední školy v lokalitě Kamenec – jih 
·  rozšíření areálu školy na ulici Potoční a v Lískovci
· městská tržnice v Místku
· centrum krematorium na ústředním hřbitově
· radnice na Poříčí
· rozšíření ústředního hřbitova a hřbitova v Lískovci
· sportovní hala a regenerační centrum na Poříčí
· kynologické cvičiště v Místku – Bahně.
V rámci navržených obytných souborů jsou vymezeny plochy pro mateřskou školu (Kamenec) a zařízení školství (Nová Osada). 

V souvislosti s nově navrhovanými obytnými soubory jsou navržena také  obslužná centra, v nichž předpokládáme realizaci zařízení náročnějších na plochy - zařízení obchodu a služeb (nákupní střediska), zařízení stravování, menší zařízení kulturní - kluby, zařízení zdravotnická - zdravotní střediska a lékárny, zařízení správní a administrativní - pošty, úřadovny policie atd., pobočky bank, pojišťoven atd. Tato centra jsou ve většině případů umisťována tak, aby vytvořila izolaci obytné zóny od rušných komunikací.

 Záměry dostaveb a přestaveb historických jader Frýdku a Místku jsme převzali ze zpracovaných regulačních plánů městských památkových zón.

 Plochy, navržené pro konkrétní zařízení občanské vybavenosti, jsou rozděleny do následujících kategorií (jejich označení je totožné s legendou k výkresu č. 1.) :

· mateřské školy (MŠ)

· zařízení středního a vyššího školství (Š)

· domovy důchodců (D)

Kromě toho, že jsou vymezeny konkrétní plochy pro rozvoj občanské vybavenosti, předpokládáme, že zařízení komerčního typu budou vznikat v rámci obytných zón - ať už jako samostatné objekty nebo jako součást objektů obytných. Požadavkem ovšem je nezávadnost těchto zařízení z hlediska vlivů na obytnou zónu.

Převážná většina navržených ploch pro nová zařízení občanské vybavenosti je soustředěna ve Frýdku a Místku.

Ve Frýdku je největší rozsah zařízení navržen v prostoru Poříčí, kde se postupně formuje celoměstská centrální zóna. Jsou zde navrženy plochy pro novou radnici, pro obchodní dům a pro další vybavenost vyššího významu (obchod, služby, kultura, administrativa atd.) integrovanou s obytnou výstavbou.

Kromě těchto zařízení je zde navrženo také nové autobusové nádraží a nová železniční výpravní budova. Všechny objekty v oblasti Poříčí musí mít vysokou architektonickou kvalitu.

V severní části Poříčí, za víceúčelovou halou, je vymezena plocha pro výstavbu sportovní haly, krytého a otevřeného bazénu  a regeneračního centra a na ploše dnešního ředitelství Slezanu je navržen areál centra volného času. Zde předpokládáme využití vhodných stávajících objektů pro klubovny, výstavní síně, herny, skleníky, modelářské dílny atd., vše umístěné v zeleni. Spojením sportovního areálu a centra volného času s navrženým parkem, veřejnou zelení na břehu Ostravice a rozšířeným zámeckým parkem vznikne městská zábavně - rekreační zóna.

Řešení dostaveb v historickém jádru Frýdku jsme převzali ze zpracovaného regulačního plánu. Je navržena jednak dostavba objektů po obou stranách ulice Revoluční - objekty max. třípodlažní, přizpůsobené měřítku historického jádra, určené pro zařízení obchodu, služeb nebo stravování, případně i zařízení kulturní nebo správní, jednak dostavba proluk přímo na náměstí a na ulicích Hluboké a Na půstkách - integrovaná výstavba s nadstandardními byty v horních podlažích, určená pro atraktivní obchod a služby včetně stravovacích. Při výstavbě je nutno respektovat požadavky ochrany památkové zóny.

Pro výstavbu téhož typu jsou navrženy také plochy na ulici Těšínské a T.G.Masaryka - vedle Městského úřadu. Na ulici Těšínské jde spíše o rekonstrukce stávajících památkově chráněných objektů. I nová výstavba zde ale musí respektovat historickou stopu jedné z nejstarších zachovalých ulic ve městě. Náplní objektů by měly být drobné atraktivní obchůdky, galerie, dílny, cukrárny, denní bary atd. Omezujícím faktorem je to, že zařízení musí být nenáročná na dopravu; jsou zde špatné možnosti zásobování a parkování.

Rozsáhlá přestavba je navržena v prostoru u nádraží. Zde je v současné době jedna z mála oblastí smíšené zástavby výrobní a obytné. V územním plánu odsud postupně vymisťujeme veškeré výrobní areály mezi ulicemi Potoční a Nádražní (s výjimkou Richterovy tiskárny) a navrhujeme jejich využití pro komerční účely. Také areál závodu Slezan 07/III je navržen k využití pro zařízení komerčního typu. 

Výstavba  zařízení komerčního typu je navržena také v prolukách na obou stranách ulice Slezské a podél stávající silnice I/48 na Kamenci. 

V sídlišti Slezská II. navrhujeme po r. 2010 vymístění firmy Beta a na uvolněné ploše realizaci zařízení blíže neurčených - může jít o zařízení komerční (obchod, služby, stravování), ale i kulturní, sportovní nebo administrativně správní. 

Rozsáhlé plochy pro nová zařízení občanské vybavenosti jsou navrženy v rámci nových obytných souborů Kamenec a Kamenec - jih. Na Kamenci je to rozsáhlá plocha nového obslužného centra,  plochy pro mateřskou školu,  domov důchodců a sportovní areál v rámci nového obytného souboru; dále jsou zde vymezeny dvě lokality pro výstavbu supermarketů – jedna v západní části Kamence, druhá při silnici I/48, vedle areálu Lesostaveb. 

V lokalitě Kamenec - jih je navržena rozsáhlá plocha pro vyšší školství (střední škola) – po návrhovém období. 

Východním směrem (částečně k.ú. Dobré) navazuje na centrální hřbitov územní rezerva pro jeho rozšíření, její součástí je také navržená plocha pro výstavbu krematoria.

V prostoru ulice Národních mučedníků jsou obytné domy navrženy ke změně funkce z důvodu nadměrného hluku. Předpokládáme využití pro kanceláře, služby apod. Areál firmy Frygesta na ulici Horymírově je navržen k využití pro komerční účely. 

Další rozsáhlejší plochy pro občanskou vybavenost jsou navrženy podél silnice II/477 (stávající i navržené trasy),  a to pro obslužná centra v rámci obytných souborů Vyhlídka, Baranovice, Zátiší a Nová Osada; na Nové Osadě je vymezena také plocha pro domov důchodců,  pro vyšší školství a pro  sportovní areál.  

Za nemocnicí je vymezena plocha pro výhledové rozšíření nemocnice a výstavbu střední zdravotní školy (po r. 2010).

V Místku navrhujeme dostavby v historickém jádru v podobě integrovaných objektů s obytnou funkcí, náročných na architektonické ztvárnění a odpovídající požadavkům ochrany památkové zóny v souladu s regulačním plánem městské památkové zóny. Objekty mohou být max. třípodlažní, se sedlovými střechami.  Na rohu Hlavní třídy a ulice 8. pěšího pluku (zčásti i na ploše stávající mateřské školy) je navržena výstavba integrovaných objektů s byty a vybaveností. Na Antoníčkově náměstí je navržena výstavba tržnice. Mělo by jít o uzavřený, krytý objekt. 

Na jižní straně Hlavní třídy navrhujeme dostavbu objektů vybavenosti,  na místě dnešního závodu Comwood Housing u Smetanových sadů, který v návrhu vymisťujeme, je navržena výstavba integrovaného objektu bytů s vestavěnou občanskou vybaveností. 
Na křižovatce ulice Janáčkovy a Hlavní třídy je skupina tří věžových domů navržena ke změně funkce z obytné na občanskou vybavenost z důvodů hluku z dopravy. Zde by mělo vzniknout administrativně komerční centrum, vhodné i pro zařízení státní správy nebo obecní samosprávy. Problém nedostatku parkovacích ploch by měl být vyřešen dodatečnou výstavbou podzemních parkovišť.

Na Riviéře, na ulici 28. října, je navržena výstavba sportovních zařízení, obchodního centra a další vybavenosti komerčního typu.

V jižní části ulice Frýdlantské, je navržena změna funkce obytné zástavby na podnikatelskou zástavbu  (polyfunkční objekty s bydlením a provozovnami), a to z důvodů nadměrného hluku z dopravy. V návaznosti na stávající autoservis jižním směrem je navržena nová plocha pro komerční využití.  

Areál kasáren včetně střelnice v jižní části území je navržen k využití pro účely ministerstva vnitra.

Podél trasy přeložky silnice I/48 (jižního obchvatu) jsou v prostoru Bahna vymezeny výhledové plochy pro podnikatelské aktivity, tzn. pro integrované objekty provozoven a bydlení.

V sousedství střelnice a areálu geologického průzkumu na Bahně je navržena plocha pro nové kynologické cvičiště náhradou za cvičiště zrušené trasou jižního obchvatu a cvičiště klubu Amidog na Panských Nových Dvorech a plocha pro sportovní střelnici. 
V lokalitě Collo – louky je navrženo využití areálu bývalé firmy Hasing a přilehlých pozemků pro výstavbu supermarketu (TESCO – již rozestavěno), další plocha pro výstavbu supermarketu je navržena v lokalitě Pod Štandlem, na severní straně dnešní silnice I/48. Drobné plochy pro komerční využití jsou navrženy na jižní straně ulice Příborské. 

Pro komerční využití (obchodní centrum) je navrženo využití areálu firmy Slezan na ulici Pionýrů. 

V ostatních částech města jsou navrženy pouze drobné plochy pro výstavbu zařízení komerčního typu dle nabídky a poptávky. 

 Podrobněji k jednotlivým druhům občanské vybavenosti :

Zařízení školství

 Mateřské školy - současná kapacita mateřských škol je cca 1800 míst (včetně míst v mateřských školách speciálních). Protože v  posledním desetiletí požadavky na umístění dětí v MŠ  podstatně klesly a řada bývalých objektů MŠ  je dnes využívána k jiným účelům, navrhujeme v územním plánu  pouze  jednu  MŠ,  a to na Kamenci,  s kapacitou  cca 75 míst. 

Základní školy - současná kapacita škol je cca  8150 míst. Ve městě se projevuje nedostatek kapacity základních škol ve frýdecké části města, který je způsoben nevyváženou věkovou skladbou obyvatel v různých částech města. Protože výstavba sídlišť ve Frýdku je z pozdější doby, je zde vysoký počet dětí ve školním věku. Problém je nutno řešit organizačně přesunem dětí z Frýdku do škol v Místku, nikoliv návrhem nových škol v územním plánu. Dle demografické prognózy bude absolutní počet dětí ve školním věku  spíše klesat; proto v územním plánu není žádná nová ZŠ navrhována. V Lískovci je navrženo rozšíření areálu ZŠ pro výstavbu školního hřiště. 

Speciální školy – v řešeném území jsou dále zvláštní školy a základní umělecké školy. Všechna tato zařízení ponecháváme v územním plánu beze změny a nová nenavrhujeme. 

Střední školy, odborná učiliště, vysoké školy – stávající střední školy, střední odborná učiliště a vysoká škola zůstávají v územním plánu beze změny.

Přehled stávajících zařízení : 

· Gymnázium P. Bezruče, Čs. armády

· Gymnázium a Střední odborná škola, T.G. Masaryka 

· Soukromé osmileté gymnázium, 28. října   

· Obchodní akademie, Palackého 

· Akademie J. A. Komenského, Brožíkova 

· Integrovaná střední škola, Lískovecká 

· Střední odborná škola řemesel a podnikání, Potoční

· Soukromá střední odborná podnikatelská škola, Čs. armády

· Soukromá střední odborná škola – FRYMOS, Palackého 

· Soukromá střední odborná technická  škola, Pionýrů

· Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola oděvní, Na hrázi

· Soukromá vyšší odborná škola a Střední škola zahraničního obchodu a cestovního ruchu – GOODWILL, P. Holého, Bruzovská 

· Střední odborná škola PO MV ČR, Pionýrů

· Střední odborná technická škola, Pionýrů

· Střední průmyslová škola, 28. října

· Střední průmyslová škola REGENT, 28. října 

· Střední zdravotnická škola, Na Půstkách 

· Středisko praktického  vyučování, Luční 

· Odborné učiliště PO MV ČR, Pavlíkova

· Střední odborné učiliště, T. G. Masaryka

· Střední odborné učiliště SPV kadeřnické, 28. října 

· Střední odborné učiliště technické, odborné učiliště. Pionýrů

· Střední odborné učiliště zemědělské, Na hrázi

· Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava, 8. pěšího pluku 

Nová plocha je navržena pro výstavbu zařízení vyššího školství bez konkrétní specifikace v rámci navrženého obytného souboru Nová Osada (v návrhovém období), v lokalitě Kamenec – jih (ve výhledu) a v rámci výhledového rozšíření areálu nemocnice (střední škola zdravotní). Dále je navrženo rozšíření stávajícího areálu střední školy na ulici Potoční. 

Zařízení zdravotnictví

Jesle - většina jeslí ve městě byla pro nezájem zrušena, nová zařízení proto nenavrhujeme.

Zdravotní střediska – u těchto zařízení dochází k neustálým změnám, zdravotní střediska vznikají a zanikají. Jde o zařízení nevelkého rozsahu, která řešení rozvoje území neovlivní, a která lze situovat kamkoliv do obytných nebo komerčních zón.  Poliklinika na ul. 8. Pěšího pluku zůstává zachována. S plochami pro nová zdravotnická zařízení je nutno počítat v rámci větších navržených obytných souborů, tzn. především Kamenec a Nová Osada. 

Nemocnice – pro rozšíření areálu nemocnice po návrhovém období je navržena plocha, navazující na areál severním směrem. Zde se počítá i s výstavbou střední školy zdravotní. 

Lékárny – v současné době je ve Frýdku – Místku cca 10 lékáren; stejně jako u zdravotních středisek jde o zařízení nevelkého rozsahu, které lze situovat kamkoliv do obytných nebo komerčních zón. 

Další zdravotnická zařízení na území města - léčebna pro neslyšící děti, rychlá zdravotnická pomoc, centrum pro mentálně postiženou mládež, okresní hygienická stanice - zůstávají v územním plánu  beze změny.

Zařízení sociální péče

Penziony pro důchodce,  domy s pečovatelskou službou - jejich současná kapacita je cca 530 bytů. 

Domov důchodců, Dům pokojného stáří – celková kapacita je cca 280 lůžek. 

Vzhledem k předkládanému demografickému vývoji, tj. k očekávanému stárnutí populace a nárůstu počtu obyvatel v poproduktivním věku, jsou v územním plánu vymezeny dvě plochy pro nové domovy důchodců, a to v rámci navržených obytných souborů Kamenec (80 míst) a Nová Osada (odhad 100 míst).

Dětský domov na ulici Bruzovské zůstává beze změny. 

Další zařízení sociální péče nenavrhujeme.

Zařízení státní správy, městské samosprávy, veřejně prospěšných služeb  apod. 

 V územním plánu jsou vymezeny konkrétní plochy pro některá zařízení, která byla požadována v rámci ÚHZ a  souborného stanoviska ke konceptu ÚPN :

· nová radnice je navržena na Poříčí. Před objektem radnice by  měl vzniknout nový centrální prostor - náměstí.

· s výstavbou nových pošt se uvažuje v navržených obytných souborech v rámci obslužných center na Kamenci, na Vyhlídce, na Zátiší a na Nové Osadě. 

· výstavba krematoria je navržena jižně od dnešního hřbitova  zároveň s novým přístupem a parkovištěm pro hřbitov. Po roce  2010 počítáme s rozšířením hřbitova až po trasu jižního obchvatu sinice I/48.

· v návrhovém období je uvažováno s rozšíření hřbitova v Lískovci, po návrhovém období s rozšířením ústředního hřbitova ve Frýdku. 

Kulturní zařízení

V územním plánu nenavrhujeme žádná nová konkrétní zařízení s výjimkou zařízení uvedených dále. Kulturní zařízení lze situovat kamkoliv do obytných nebo komerčních zón. 

Na ploše a v objektech dnešního ředitelství Slezanu (Na příkopě) navrhujeme zřídit centrum volného času s klubovnami, hernami, výstavními síněmi, diskotékami atd. Součástí tohoto komplexu bude také nový park (bývalá ZOO). V rozšířeném zámeckém parku  je navrženo umístit přírodní amfiteátr s kapacitou 300 míst. 

V Chlebovicích je navržena výstavba hvězdárny a rozhledny.  

Sportovní zařízení

V územním plánu jsou navržena následující sportovní zařízení – výstavba krytého a otevřeného bazénu, sportovní haly a regeneračního centra na Poříčí za víceúčelovou sportovní  halou, sportovní areály na Riviéře, v Lískovci, na Nové Osadě, v Baranovicích a na Kamenci, sportovní střelnice a kynologické cvičiště v Místku – Bahně. Výstavba malých hřišť je navržena v lokalitách Nad Lipinou, Vyhlídka, Černá Cesta,  Místek – Bahno, Stará Riviéra, Pavlíkova a na ulici Kvapilově. 

Zařízení  komerčního typu 


Pro výstavbu zařízení komerčního typu je určena převážná část ploch navržených pro rozvoj zařízení občanské vybavenosti. Půjde o zařízení obchodu, služeb, veřejného stravování, ubytování apod. Větší ucelené lokality jsou určeny pro výstavbu velkých nákupních center –   supermarketů a hypermarketů. Pro ty jsou určeny konkrétní lokality : na Kamenci severně od supermarketu Interspar a při silnici I/48 (vedle areálu Lesostaveb), Pod Štandlem (na severní straně silnice I/48), na Collo – loukách (již rozestavěno Tesco). Pro komerční využití jsou navrženy také některé bývalé areály výrobních firem – Slezan na ulici Pionýrů, Slezan u nádraží, Frygesta na ulici Horymírově; po návrhovém období Beta na Slezské. 

16. VÝROBA  

16.1 Zemědělská výroba 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti mírně teplé a mírně vlhké s průměrnou roční teplotou 80 C a průměrným úhrnem srážek kolem 900 mm za rok. Vyskytují se zde převážně půdy hnědé, illimerizované a pseudogleje, v údolích řek Morávky a Ostravice a u menších toků nivní půdy glejové.

Z hlediska zemědělství se jedná o bramborářskou výrobní oblast, která je však specifikována imisním zatížením.

V současné době hospodaří na zemědělské půdě v řešeném území tři zemědělské podniky – Družstvo VASE Bruzovice, ZOD Řepiště a Beskyd Agro Palkovice.

Družstvo VASE Bruzovice  

V katastrálním území Panské Nové Dvory obhospodařuje 100 ha zemědělské půdy a má zde jedno výrobní středisko:

č.1 – živočišná výroba – 120 ks výkrm skotu, 80 ks telat a sklady, jedna stáj je v současné době bez využití.

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

odch.ml.dobytka
120
350
84
0,005
0,42

telata
80
150
24
0,005
0,12

Ea = 0,54


K  = 0%


0,54 0,57  x  124,98  =  87,96 


rOP =  88m


V záboru OP je jeden objekt hygienické ochrany.  

     Výhledově se předpokládá využití prázdné stáje pro živočišnou výrobu, dosud však není ujasněn druh a počet ks hospodářských zvířat. Ochranné pásmo je proto stanoveno jen pro současný stav chovu. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti farmy od zóny bydlení je výhledové využití prázdné stáje pro chov možné.

Zemědělsko – obchodní družstvo Řepiště 

Obhospodařuje zemědělskou půdu v katastrálním území Lískovec. Bývalé výrobní středisko č. 2 již není využíváno pro zemědělskou výrobu. Bývalý kravín byl odprodán pro nezemědělské účely (separační linka TKO) a dva objekty pro výkrm prasat byly vráceny v restituci do soukromého vlastnictví a jsou dnes využity pro bydlení.

Beskyd Agro  Palkovice  

Obhospodařuje zemědělskou půdu v katastrálním území Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky a Skalice. V řešeném území má tento podnik osm výrobních středisek.

č. 3 – Chlebovice -  v tomto areálu má podnik již jen jednu stáj pro výkrm prasat – 40 ks.

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

výkrm prasat
40
70
40
0,0033
0,132

Ea = 0,132


K  = 0%


0,132 0,57  x  124,98  =  39,40


rOP  =  39 m


 V záboru ochranného pásma není žádný objekt hygienické ochrany. 

Jednu stáj má ve vlastnictví soukromě hospodařící rolník – p.Alois Strakoš, pro výkrm prasat. Ostatní objekty jsou  využity pro různé nezemědělské výrobní aktivity. 

č.4 – Zelinkovice – kravín pro 170 ks dojnic.

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

dojnice
170
500
170
0,005
0,85

Ea = 0,85


K  =   - 10%  - zajištěn odvoz hnoje mimo  areál


Ekn = 0,765


0,765 0,57  x  124,98  =  107,28


rOP  =  107 m


V záboru ochranného pásma není žádný objekt hygienické ochrany. Zůstává beze změny.

č.5 – Místek-Bahno – hala pro 5 000 ks brojlerů.

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

brojleři
5000
1,5
5000
0,00006
0,30

Ea = 0,30


0,30 0,57  x  124,98  =  62,92


rOP  =  63 m


V záboru ochranného  pásma  je pouze služební byt. Středisko je rušeno  návrhem výstavby mimoúrovňové křižovatky silnic I/48 a I/484.  

č.6 – Místek – Na hrázi  – hala pro 10 000 ks nosnic a sklad. 

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

nosnice
10 000
2
10 000
0,0001
1,00

Ea = 1,00


K  =   - 10%  - zajištěn odvoz hnoje mimo  areál


K  =   -  30% - mechanické výduchy ve střeše


Ekn = 0,60


0,60 0,57  x  124,98  =  93,41


rOP  =  93 m


V záboru ochranného pásma není žádný objekt hygienické ochrany. Ostatní objekty ve výrobním středisku jsou využity pro nezemědělské účely.  Zůstává beze změny.

č.7 – Skalice – velkokapacitní kravín je již několik let bez využití. Výhledově se zde počítá s obnovením živočišné výroby. Předpokládaná kapacita je 400 ks skotu. Jeden z objektů v areálu je využíván pro nezemědělské výrobní aktivity.

Kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

Dojnice 
400
500
400
0,005
2,00

En = 2,00


2,00 0,57  x  124,98  =  185,53


rOP  =  186 m


V záboru ochranného pásma  není žádný objekt hygienické ochrany. Zůstává beze změny.

č.8 – Skalice – žampionárna – je v soukromém pronájmu. Zůstává beze změny.

č.9 – Místek-Bahno – starý dvůr – hala pro 15 000 ks nosnic a sklad.

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

nosnice
15 000
2
15 000
0,0001
1,50

Ea = 1,50


K  =   - 10%  - zajištěn odvoz hnoje mimo  areál


K  =   -  30% - mechanické výduchy ve střeše


Ekn = 0,90


0,90 0,57  x  124,98  =  117,69


rOP  =  118 m


V záboru ochranného pásma  je část zóny bydlení. Ve výhledu je navržena likvidace objektů a využití ploch pro výstavbu rodinných domů.


Zahradnictví Lysůvky – zůstává beze změny. 

SHR – Alois Strakoš – bez zemědělské půdy. Ve výrobním středisku č.3 v Chlebovicích má jednu stáj pro výkrm prasat, celkem 200 ks.

kategorie hosp.
skutečný 
průměrná 
počet standardizo-
emisní 
emisní

zvířat
počet   ks
váha skotu  kg
vaných   ks
konstanta
číslo

výkrm prasat
200
70
200
0,0033
0,66

En = 0,66


K  = 0%


0,66 0,57  x  124,98  =  98,62


rOP  =  98 m


Ochranné pásmo  nezasahuje žádný objekt hygienické ochrany. Zůstává beze změny.

Vysvětlivky k výpočtům:

En  
= emisní číslo

K  
=  korekce

Ekn 
=  emisní číslo korigované

rOP   
=  poloměr ochranného pásma 

Výpočty ochranných pásem jsou zpracovány podle Metodického návodu pro zpracování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v r. 1998. Výpočty jsou pouze orientační, pro potřeby územního plánu. 

V případě změny ve druhu nebo při zvýšení počtu hospodářských zvířat v jednotlivých výrobních střediscích je nutný nový výpočet ochranného pásma, schválený příslušnou okresní hygienou. Případné nové OP nesmí zasahovat do návrhových ploch určených pro bydlení.

Kromě výše uvedených středisek jsou v řešeném území další podniky zemědělských služeb. Jedná se převážně o administrativní budovy, které jsou ve výkrese č.1 funkčně zařazeny mezi občanskou vybavenost. V návrhovém období jsou ponechány beze změny :

· Okresní veterinární správa Frýdek – Místek (Sadová 1150)

· Agro Frýdek – Místek, s.r.o (Riegrova ul.)

· Oseva – semenářský podnik Frýdek – Místek (Revoluční ul.)

V Místku – Bahně má Oseva sklady obilí, čističku a laboratoř. Také tento areál ponecháváme beze změny. 

16.2 Lesní hospodářství 

Celková rozloha lesní půdy v řešeném území je podle údajů katastru nemovitostí katastrálního úřadu ve Frýdku – Místku 1182 ha, zastoupení lesní půdy (lesnatost)  v celém řešeném území je 23%.
 Zastoupení lesní půdy v jednotlivých katastrálních územích :

Katastrální území
výměra lesní půdy   
lesnatost v %

Místek
175 ha
14

Frýdek
182 ha
17

Lískovec
179 ha
30

Panské Nové Dvory
  90 ha
29

Chlebovice
271 ha
35

Lysůvky
  74 ha
36

Skalice
211 ha
21

Věkové a druhové složení lesních porostů 

Věková a druhová skladba lesních porostů je rozmanitá. V Palkovických hůrkách převládají jehličnany s dominujícím smrkem ztepilým. Většina těchto porostů je ve věkové skupině 40 – 60 let. Níže položené partie směrem k přehradě Olešná jsou převážně listnaté s hlavní dřevinou dubem červeným letním, s menším zastoupením smrku a jasanu.

     Místecký les je listnatým lesem s převažujícími dřevinami – dub, buk lesní a habr obecný. Příměsí jsou ostatní listnáče a některé jehličnany. Porosty jsou ve stáří nad 40 let.

     Frýdecký les v severovýchodní části města je listnatý les s převažujícím bukem lesním a  příměsí dalších listnatých dřevin. V menším rozsahu jsou zastoupeny smrkové partie. Stáří porostů je 30 – 60 let. V části U hájku v okrajích bukového lesa jsou jednotlivé lokality starších buků ve věku kolem 150 let. 

     Ve Skalici na Skalické strážnici je porost smíšeného lesa s převahou listnáčů pestrého druhového složení – javory, jasany, duby, lípy, buky, habry.

     Lesy podél toků řek jsou většinou ve stáří 40 let a jsou výhradně listnaté. Převládají jasany, olše, javory, dub letní a dub červený, jilmy.

Menší lesní porosty jsou převážně listnaté se zastoupením původních dřevin – duby, buky, lípy, habry, javory, jasany, jilmy a olše. Tyto drobnější porosty jsou ve stáří 50 a více let.

Lesní půda v řešeném území náleží do správy Lesů České republiky Hradec Králové a Vojenských lesů a statků Lipník nad Bečvou.

Lesy ČR – Lesní správa  Frenštát pod Radhoštěm – Lesní hospodářský plán je zpracován pro období od 1.1.1994 do 31.12.2003. Lesy v katastrálním území Chlebovice a Lysůvky jsou zařazeny částečně do kategorie lesů hospodářských a částečně do kategorie lesů zvláštního určení. Při zpracování nového LHP je nutno počítat se změnou kategorizace lesů podle nového zákona o lesích.

Lesy ČR  -  Lesní správa Frýdek – Místek – Lesní hospodářský plán je zpracován pro období od 1. 1. 2000  do 31. 12.  2009. Lesy v řešeném území jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. 

V řešeném území má lesní správa  jen správní budovu.

Lesy ČR – Lesní správa Šenov – Lesní hospodářský plán je zpracován pro období od 1.1.1999 do 31.12.2008. Podle nového LHP jsou veškeré lesy v řešeném území zařazeny do kategorie lesů hospodářských.

Vojenské statky a lesy Lipník nad Bečvou – Lesní hospodářský plán je zpracován pro období od 1.1.1999 do 31.12.2008. Lesy v katastrálním území P.N.Dvory a Místek jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských.

Část lesní půdy byla vrácena do soukromého vlastnictví.

Práci na lesní půdě  zajišťují Lesy Frýdek – Místek a.s.; v Chlebovicích  má tato organizace pilu v areálu  střediska č.3  firmy  Beskyd Agro Palkovice. 

V územním plánu jsou navrženy pouze drobné zásahy do lesních porostů a řada ploch je navržena k zalesnění. Stručné zhodnocení vlivu navržených změn funkčního využití území na pozemky určené k plnění funkcí lesa je obsaženo v samostatném svazku C. Vyhodnocení záboru půdy.

16.3 Průmyslová výroba, výrobní služby, skladování, technické služby 

Výrobní areály, stávající i navržené,  jsou rozděleny do dvou kategorií :

· výrobní areály, u nichž nelze zcela vyloučit negativní vlivy na okolí (těžký průmysl, strojírenství, chemický, papírenský,  potravinářský, textilní, kožedělný a dřevozpracující průmysl,  průmysl stavebních hmot a stavební podniky); tyto areály jsou označeny jako  zóny průmyslové výroby.
· výrobní areály bez negativních vlivů (podniky lehkého  strojírenství, elektroprůmyslu,  výrobní služby, technické služby, opravárenské a servisní provozy, pronajímatelné výrobní haly a dílny, sklady, velkoobchodní  sklady, tiskařské závody, údržba stavebních fondů inženýrských  sítí a komunikací apod.); tyto areály jsou označeny jako zóny výrobních služeb. 
Při umisťování nových provozů do jednotlivých zón je rozhodujícím kritériem právě vliv těchto zařízení na životní prostředí; při rozhodování o umístění je nutno respektovat regulační podmínky pro výstavbu a využití území dle kap. 30. 

Návrh řešení rozvoje výrobní sféry do r. 2010 je zaměřen na dva hlavní cíle :

· vymístit z obytné a centrální zóny taková výrobní zařízení,  která svým provozem obtěžují okolí nebo která blokují cenná  území v centru města, využitelná pro jiný, vhodnější účel;

· vymezit dostatečné plochy pro rozvoj výrobních areálů, pro  nová zařízení a pro zařízení vymístěná z centra města.

 
V návrhovém období územní plán navrhuje vymístit z centra Frýdku závod závod DAS a další drobné výrobní provozy v oblasti ulice Potoční a  podnikové ředitelství Slezanu (ulice Na příkopě). Na uvolněných plochách  je navrhováno využití pro zařízení občanské vybavenosti. Areál Slezanu u nádraží a areál firmy Frygesta na ul. Horymírově jsou navrženy ke změně funkce – pro komerční využití. 

V Místku navrhujeme vymístění dřevozpracujícího závodu u autobusového nádraží (dříve Moravskoslezské dřevařské závody, nyní Comwood Housing, s.r.o.). Na uvolněné ploše navrhujeme integrovanou výstavbu obytného objektu s vestavěnou občanskou vybaveností.

Areál provozu Slezanu na ulici Pionýrů je navržen ke změně funkce pro komerční využití, plocha firmy Hasing na Collo – loukách je navržena pro výstavbu supermarketu (Tesco – již rozestavěno). 

Po návrhovém období navrhujeme vymístit z obytného území podnik Beta a.s. Olomouc (výroba a velkoobchod keramických obkladů a dlažeb) s negativními vlivy na okolní zástavbu sídliště Slezská. Uvolněná plocha by měly být využita pro výstavbu občanské vybavenosti. 

Všechna ostatní výrobní zařízení ponecháváme v území beze změny s tím, že především závody, které zůstanou v obytném území, nesmí mít negativní vliv na okolí. 

Rozvoj výrobních zařízení je soustřeďován do stávajících nebo navržených zón průmyslové výroby a zón výrobních služeb.

Zóny průmyslové výroby jsou na území města vymezeny čtyři :  

Zóna Lískovec je nejrozsáhlejší výrobní zónou ve městě. Jsou zde umístěny Válcovny plechu, a.s. Frýdek – Místek  (největší podnik na území města Frýdku – Místku)  a Vítkovice, a.s., bývalá mostárna, nyní bez využití, dále firma Ekomor, s.r.o. Zóna zůstává v návrhu územního plánu beze změny.

Zóna Koloredov zahrnuje závod 01 Slezan Frýdek – Místek, a.s. a závod Seliko, a.s. Olomouc. V návrhovém období zůstává beze změny. Areál bývalého závodu  Slezan 01/II na ulici Pionýrů je navržen ke komerčnímu  k využití. 

Zóna Collo-louky  zahrnuje areály firem Veha, s.r.o. (výroba a prodej izolačních skel), Deva Frýdek – Místek, s.r.o. (výroba pracovních oděvů), Moravskoslezská elektromontážní a.s., Jost, s.r.o. (stavební a obchodní společnost), Moravský plynostav, a.s. Rosice u Brna a Místecká mlékárna, s.r.o. Některé další areály jsou v současné době nevyužité. Ve východní části zóny se realizuje stavba supermarketu Tesco na místě bývalého areálu firmy Hasing, s.r.o. Zóna je územně stabilizovaná, určité možnosti rozvoje jsou ještě v rámci stávajících nevyužitých areálů a v jižní části zóny, na ulici Příborské, kde navrhujeme vymístění stávající obytné zástavby.  

Zóna Místek - Bahno je zónou rozvojovou.  V současné době jsou zde areály firmy Slezan Frýdek – Místek, a.s., závod 04, bývalá cihelna (mimo provoz), Stavební bytové družstvo Frýdek – Místek (stolařství, velkoobchod), Linarts (výroba z plastových folií), Bytprům v.d. Ostrava, Koplet v.d.i. (výroba pletáže), Vkus, v.d., Garant - družstvo stolařů, Silniční stavby a mosty, s.r.o. Valašské Meziříčí, H. A. S. s.r.o. (autodoprava), Alcam Profi, s.r.o. (zabezpečovací systémy) a SmVaK.  Stávající areály zůstávají v územním plánu beze změny a zónu rozšiřujeme jižním a západním směrem. Na nově navržené ploše v jižní části zóny lze realizovat pouze zařízení bez možných negativních vlivů na okolí (blízkost obytné zástavby).


Dále jsou na území města tři areály, vymezené jako zóny průmyslové výroby – areál Slezanu Frýdek  - Místek, a.s., závod 07-IV na ulici Frýdlantské v Místku,  část areálu Dřevařských závodů na Slezské II a areál firmy Geologický průzkum, a.s. Ostrava (výplachová stanice a čistička) v Místku – Bahně. Všechny tyto areály jsou stabilizované. 

Zón výrobních služeb je v řešeném území vymezeno  jedenáct, z toho pět rozvojových. 

Zóna U mostárny zahrnuje areály firem Beskydské průmyslové stavby, Torola Elektronic, s.r.o., Stavebniny a další. Je to zóna stabilizovaná; navrhujeme pouze malé rozšíření východním směrem podél ulice Míru. 

Zóna Nad Lipinou je rozvojová zóna po obou stranách ulice Lískovecké. Stávající jsou zde pouze areály firem Technoplyn Linde a IPS, a.s., závod 07 Třinec. 

Zóna  Horymírova je zóna stabilizovaná, bez možností územního rozvoje. Zahrnuje areály firem Správa a údržba silnic Frýdek – Místek a Povodí Odry s.p. Areál firmy Frygesta, a.s. je navržen ke komerčnímu využití.

Zóna Frýdek – nádraží   v dnešním rozsahu zahrnuje areály firem Osmička, s.r.o. (velkoobchod), Truck spedit (mezinárodní zasílatelství), Nadřez (velkosklad nádobí a dřezů), Gappatrans, Viola, v.o.s. (textilní velkoobchod). Areál závodu 07 Slezanu je navržen ke komerčnímu využití. Navrhujeme rozšíření této zóny na plochách dnešních zahrad  jižním směrem.

Zóna Kamenec je zónou rozvojovou. V současné době zde sídlí firmy Lesostavby  Frýdek – Místek a.s., Europrofil, s.r.o., Škvára (výroba betonových tvárnic), Komex a další. Navrženo je její rozšíření  východním směrem.  

Zóna Panské Nové Dvory je zcela nově navržená zóna, bez konkrétního návrhu využití. 

Zóna 17. listopadu zahrnuje především areál Technických služeb, a.s. Frýdek – Místek, dále zde sídlí další menší firmy – Pneuservis, Koberce K+K,  Šnajder a spol., v.o.s, Telecom a další.

Zóna Příborská je zóna stabilizovaná, bez možnosti územního rozvoje. Zahrnuje areály firem TiS-Vilhelm, s.r.o. (prodej ložisek), Transcon systémy, Primaplyn, s.r.o., Muroň, s.r.o. (zemní práce), Technomat Ostrava, a.s., Tones, s.r.o. (masná výroba), Stihl&Alvit (prodej, servis) a další, dále pak nákupní centrum Modrá labuť a prodejnu Cash&carry (elektrozboží).

Zóna Nad přehradou, vymezená silnicí I/48, ulicí Nad přehradou a odlehčovacím korytem Olešné, je zónou rozvojovou. V současné době zde je situován areál firmy ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.  a autobazar. 

Zóna Na hrázi zahrnuje areál bývalého zemědělského střediska, kde už jen část objektů užívá zemědělský podnik Beskyd Agro Palkovice a zbytek různé firmy, vesměs stavební (Stavodom, s.r.o., prodej aut a další). Je to zóna stabilizovaná, bez možnosti územního rozvoje).

Zóna Beskydská je zóna navržená, situovaná do prostoru mimoúrovňové křižovatky silnice I/56 (Frýdlantská) a jižního obchvatu silnice I/48  v Místku – Bahně.  

Dále jsou na území města roztroušeny areály dalších firem, vesměs stabilizované : 

· Diema s.r.o. na Poříčí, porážka a prodej drůbeže a vajec 

· Slezan a.s. Frýdek – Místek, prodejní sklad u železniční trati (Na příkopě)

· Beta Olomouc a.s. Frýdek – Místek na Slezské;  tento areál je ve výhledu po návrhovém období vymístěn a plocha navržena pro občanskou vybavenost 

· Gala Dřevo Export – Import ve Skalici, areál je navržen k rozšíření 

· Gali grup – zámečnictví a firma Škaruda v areálu bývalého zemědělského střediska v Lískovci
· Mokas, s.r.o. – velkosklad potravin v Lískovci. 
Poznámka : 
v jednotlivých areálech dochází k průběžným změnám vlastníků; uvedené údaje se vztahují k počátku roku 2000.  

17. ZAŘÍZENÍ ZVLÁŠTNÍHO ÚČELU 


Stávající zařízení v Místeckém lese a v Chlebovicích ponecháváme v návrhu územního plánu beze změny, areál v Místku – Bahně bude využíván pro potřeby ministerstva vnitra, včetně střelnice, která je v návrhu územního plánu spojena s areálem v jediný celek. Z důvodů bezpečnosti má být střelnice zastřešena. 

18. REKREACE, CESTOVNÍ RUCH 

Z hlediska rekreačních možností obyvatel města má v rámci řešení územního plánu největší význam rekreace každodenní, která slouží ke krátkodobému zotavení obyvatel po skončení pracovní doby a výuky, v rozsahu cca 1-6 hodin denně. Rekreace víkendová i rekreace dlouhodobá směřuje již převážně mimo území města a nebudeme ji tedy z hlediska potřeb obyvatel podrobně řešit.

 Rekreace každodenní se odehrává jednak na plochách přímo uvnitř zastavěného území města (sportovně-rekreační areály a ostatní sportoviště, parky a plochy veřejné zeleně, zeleň v obytných souborech, zahrádkové osady apod.), jednak v příměstské rekreační zóně, dosažitelné v únosné časové dostupnosti (za takovou se považuje časová izochrona 30 minut, a to pěší nebo veřejnou dopravou od okraje zastavěného území, tzn. v maximální vzdálenosti 5-10 km). Území příměstské rekreační zóny musí mít obecně vysokou estetickou, přírodní i hygienickou hodnotu, lesy mají tvořit asi 50% celkové rozlohy území a zatížení rekreačních ploch by nemělo být větší než 20 osob/ha.

 Největší význam pro každodenní rekreaci mají rekreační plochy uvnitř města a z nich především centrální sportovně - rekreační zóna, která zahrnuje zámecký park, sportoviště a víceúčelovou halu pod zámkem, sady B. Smetany se sportovišti a břehové porosty Ostravice až po její soutok s Morávkou. V návrhu územního plánu tuto zónu rozšiřujeme o celou řadu nových ploch a zařízení : je navrženo rozšíření zámeckého parku a v jeho západní části počítáme i s umístěním přírodního amfiteátru. V prostoru dnešního podnikového ředitelství Slezanu je navrženo centrum volného času, v němž by měly být umístěny klubovny, herny a podobná zařízení, vše v zeleni. Sousední plocha bývalé ZOO a přilehlé pozemky jsou navrženy k úpravě na park, vedle něj je vymezena plocha pro výstavbu koupaliště, krytého bazénu, sportovní haly a regeneračního centra. Porosty podél Ostravice navrhujeme upravit do podoby veřejné zeleně (při respektování podmínek protipovodňové ochrany a požadavků ochrany ÚSES). V rámci výstavby na Poříčí je navržen park. Na Riviéře je  navržen sportovní areál na volných plochách  vedle bývalé výtopny. Rozsah zeleně na plochách centra volného času a ve sportovních areálech by měl být min. 50%.

 Plochy veřejné zeleně ve městě jsou podrobně bilancovány v samostatné kapitole. Nové rozsáhlé plochy navrhujeme především v souvislosti s novou obytnou výstavbou. Návrh systémů veřejné zeleně na Nové Osadě, na Zátiší, na Vyhlídce a na Panských Nových Dvorech (po r. 2010) využívá dnešní, již vzrostlé zeleně podél vodních toků nebo terénních nerovností, rozšiřuje ji a propojuje až k okraji Frýdeckého lesa. Tím vznikají v území zelené pásy, jimiž jsou vedeny pěší trasy spojující obytnou zástavbu s příměstskou rekreační zónou. Zeleň by měla mít charakter udržovaného přírodně - krajinářského parku. Nově navržené plochy veřejné zeleně na Kamenci vytvářejí park kolem vodních toků a v jižní části podél toku Morávky.   Menší plochy parkově upravené zeleně jsou navrženy na Staré Riviéře a na Černé Cestě. Ve stávající zástavbě jsou nové plochy veřejné zeleně navrženy na ulici Střelniční (úprava stávající vzrostlé zeleně) a jižně od silnice II/477 na Vyhlídce. 

 Nová sportoviště mimo centrální sportovně rekreační zónu jsou navržena v rámci nové obytné výstavby na Nové Osadě, na Kamenci,  na Vyhlídce, v Baranovicích, na Čestné Cestě, v Místku – Bahně, v sídlišti Nad Lipinou, na Riviéře, na Staré Riviéře, v sídlišti na ulici Pavlíkově a v Lískovci. Rozsah nových ploch je 21,82 ha. V Místku - Bahně je trasou obchvatu silnice I/48 zasažena část areálu střelnice - areál je proto v návrhu rozšířen do přilehlých ploch. Nové plochy jsou navrženy také pro kynologické cvičiště. Sportovní letiště pro bezmotorové kluzáky a lehká sportovní létající zařízení v Místku – Bahně zůstává v územním plánu beze změny. Rozsah zeleně na nově navržených sportovních plochách by měl být min. 50%.

 Zahrádkové osady ve městě představují určitou formu individuální rekreace, spojenou se zemědělskou malovýrobou. Vzhledem ke stavební uzávěře na objekty individuální rekreace v okrese je poptávka po zahrádkách stále značná. Bohužel tyto osady působí ve většině případů z estetického hlediska negativním dojmem. Stávající zahrádky ponecháváme v území beze změny až na následující výjimky : 

· část zahrádkové osady v Místku – Bahně se ruší návrhem přeložky silnice I/48

· část zahrádkové osady ve Frýdku – Místku na Zátiší se ruší návrhem nové trasy silnice II/477, část zahrádek na Zátiší se ruší návrhem ploch veřejné zeleně. 

Nové plochy pro nájemné zahrádky navrhujeme : 

· v Baranovicích (rozšíření stávajících zahrádek)

· na Panských Nových Dvorech 

· v Lískovci.

Příměstská rekreační zóna by měla vytvářet víceméně kompaktní zelený prstenec kolem každého většího města a svým přírodním potenciálem představovat bioklimatickou protiváhu umělého městského prostředí. Dle souborného stanoviska je nutno všechny lesy na území města zahrnout do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí. 

 Rekreační  charakter mají lesní porosty podél Ostravice a Morávky, Štandl (leží mimo vlastní území města), Hájek, Frýdecký les a jižní část lesa na Panských Nových Dvorech.

 Nejvýznamnější oblastí příměstské rekreační zóny Frýdku - Místku je oblast přehrady Olešné. Přehrada má nadměstský význam a je využívána především k letním sportům. V zájmu zvýšení rekreační kapacity přehrady navrhujeme rozšíření ploch určených pro rekreační využití na severním břehu přehrady až po místní komunikaci. Nové plochy mohou být využity pro zařízení sloužící návštěvníkům pláží (stravování, obchod, služby), ale mohou na nich být i realizována menší ubytovací zařízení (s kapacitou do 40 lůžek). Rozsah zeleně na těchto plochách musí dosahovat min. 70%.

Plochy pro novou výstavbu  zařízení individuální rekreace - rekreačních chat jsou navrženy v jediné lokalitě - ve Skalici – Kamenci, kde je však možná i výstavba obytná.  Kapacita této lokality umožní výstavbu ještě cca 60-70 rekreačních objektů.

Výstavba zařízení individuální rekreace je dále možná v zónách obytných smíšených U-BS a v zónách  rekreačně obytných U-RO. Totéž platí pro ubytovací zařízení s malou kapacitou  - penziony, malé hotely, apod.

Z hlediska cestovního ruchu je Frýdek - Místek vzhledem ke své poloze vhodným nástupním centrem do rekreační oblasti Beskyd. Do budoucna předpokládáme, že intenzita rekreačního využití Beskyd poroste - především by mělo jít o změny kvalitativní, o zlepšení nabídky služeb, ubytovacích možností atd. Tento trend se potom projeví i ve Frýdku - Místku nárůstem poptávky po službách souvisejících s rekreací (informační střediska, cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, prodejny, půjčovny a servisy sportovního zboží atd.).

19. ZELEŇ 

Zeleň je významným faktorem ovlivňujícím životní prostředí, nezbytnou součástí sídelních struktur a rekreačních území.

Při návrhu zeleně jsme vycházeli ze zpracovaného Generelu zeleně města Frýdku – Místku (Zahradní a krajinářská tvorba Brno, 1993) a to zejména při návrhu zalesnění vybraných ploch, při návrhu úprav stávající zeleně a při návrhu nezbytného podílu zeleně na navržených plochách.

V grafické části územního plánu  je zeleň rozdělena do 9 kategorií :

a) veřejně přístupná zeleň - parky a parkově upravené plochy

b) vzrostlá zeleň na nelesních pozemcích, zeleň ochranná, drobná  a izolační

c) zahrady

d) zahrádkové osady

e) trvalé travní porosty

f) hřbitovy

g) lesy

h) doprovodná liniová zeleň vodních toků a komunikací

i) aleje, významné samostatně stojící stromy

a) Veřejně přístupná zeleň má z hlediska urbanistického ve městě  největší význam. Nejvýznamnějšími plochami veřejně přístupné  zeleně jsou parky. Stávající parky na území města jsou : Sady B. Smetany, Janáčkův park, Malý park na sídlišti Bezručova,  Koloredský park na ul. 17. listopadu, park J. Lohrera v sídlišti Anenská, zámecký park, park J. A. Komenského, park  u kostela P. Marie, sady Svobody u sokolovny a park u nádraží  ve Frýdku.

Stávající parky ve Frýdku - tj. sad Svobody, zámecký  park, park u nádraží, u kostela p. Marie a park J. A. Komenského - jsou v podstatě v dobrém stavu a vyžadují pouze běžnou  údržbu. Park za víceúčelovou halou (bývalá ZOO) vyžaduje rekonstrukci, v návrhu je také rozšířen. Protože zároveň plní  funkci lokálního biocentra ÚSES, je nutno minimalizovat rozsah  aktivit, které do něj budou umisťovány. Nelze vysazovat cizí  druhy dřevin.

Zámecký park navrhujeme rozšířit východním směrem až po navrženou zástavbu ulice kolem Revoluční a jižním směrem formou  teras pod zástavbou ulice Hasičské.

 Parky v místecké části města vesměs vyžadují větší zásahy. Koloredský park je v dobrém stavu, potřebuje pouze běžnou údržbu, park J. Lohrera v sídlišti Anenská vyžaduje celkovou rekonstrukci zeleně včetně doplnění dětských hřišť, odpočivadel  apod. Sady B. Smetany  sady plní zčásti funkci lokálního biocentra  ÚSES. V části LBC je proto nutné minimalizovat  rozsah aktivit obyvatel (hřiště, odpočivadla apod.). Nelze vysazovat cizí druhy dřevin, stávající zeleň bude pouze průběžně  udržována. Janáčkův park je koncepčně dobře založen, vyžaduje  pouze běžnou údržbu. Malý park vyžaduje celkovou rekonstrukci.

 Nové parky navrhujeme založit na Poříčí (zčásti s využitím stávající vzrostlé zeleně), na Kamenci v centru navržené obytné  zástavby (kolem potoka Vlček), na ulici Střelniční (s využitím  stávající vzrostlé zeleně), na Vyhlídce (zčásti s využitím  stávající zeleně), severně od sídliště K hájku (s využitím  stávající zeleně a vodních ploch).

 Úpravy břehové zeleně Ostravice jsou navrženy v úseku od  soutoku s Morávkou po Koloredovský most a budou provedeny  v souvislosti s navrženými opatřeními k revitalizaci toku. Návrh úprav břehové zeleně řeší samostatná Studie odtokových poměrů Ostravice v km 13,8 - 27,4 s návrhem revitalizace,  z níž jsme vycházeli. V rámci této studie je navržena výsadba  samostatných stromů a keřových skupin, stezky pro pěší a cyklisty, veřejné osvětlení, lavičky, bodové posezení (odpočivadla), dětské hřiště. Určité omezení zde představuje skutečnost, že břehovou zelení Ostravice je veden nadregionální biokoridor  ÚSES, což vyvolává určité specifické požadavky na skladbu zeleně  apod. (viz samostatný  svazek zprávy).

 Další plochy veřejně přístupné zeleně, s charakterem přírodně  krajinářským, navrhujeme v rámci nové obytné zástavby na Nové  Osadě, na Zátiší, v Baranovicích,  na Vyhlídce, na Kamenci, na Kamenci – jihu a  Černé cestě II. (po návrhovém období). 
 V současné době je na území města cca 40,0 ha parků a parkově  upravených ploch (dle grafického znázornění ve výkrese č. 1),  nově navrhujeme dalších 40,69 ha ploch.

 Druhová skladba navrhovaných ploch není omezena, musí odpovídat stanovištním podmínkám. Tam, kde veřejná zeleň plní  zároveň funkci ÚSES, je nutno vysazovat pouze domácí druhy  dřevin. Přesnější údaje jsou obsahem zpracovaného Generelu zeleně města Frýdku - Místku.

b) Vzrostlá zeleň na nelesní půdě, zeleň ochranná, drobná a izolační představuje především doprovodnou zeleň vodních toků,  která není vedená v kategorii lesa, zeleň na zbytkových  plochách, které nelze jinak využít a doprovodnou zeleň komunikací.

 Nové plochy drobné, ochranné a izolační zeleně navrhujeme  zejména v rámci nových komunikací (mimoúrovňové křižovatky)  a k izolaci obytné zástavby od výrobních areálů,  významných dopravních tahů (železniční trať č. 322, prodloužená trasa silnice I/48 na Dobrou, jižní obchvat silnice I/48 apod.) a objektů (hromadné garáže). Výsadba ochranné zeleně je navržena  také v Lískovci, kolem areálu Válcoven plechu. Rozsah navržených ploch ochranné zeleně je 27,55 ha. 

c) Zahrady u rodinných domků do přiměřené výměry (cca do  1000 m2) jsou zahrnuty do plochy obytné. Jako sady a zahrady  jsou vyznačeny pozemky nad tuto výměru a sady a zahrady na samostatných parcelách. Nové zahrady  byly navrhovány v rámci jednotlivých změn ÚPN vždy na základě požadavků konkrétních vlastníků na změnu kultury (zpravidla orné půdy) na zahradu s možností oplocení, příp. s možností výstavby zahradního domku. 

d) Trvalé travní porosty jsou vyznačeny graficky pouze na těch  pozemcích, kde by měly být zachovány z hlediska krajinotvorného (přechod mezi lesem a obytnou zástavbou), kde jsou součástí  krajinné zeleně, zvláště chráněného území, rekreačního území apod.

 Ostatní louky a pastviny jsou zařazeny do kategorie zemědělské  půdy.

e) Hřbitovy ponecháváme v návrhu územního plánu beze změny, rozšíření je navrženo u hřbitova v Lískovci, územní rezerva je  vymezena pro rozšíření centrálního hřbitova na k. ú. Dobré.

f) Problematika zahrádkových osad je podrobněji rozebrána v kapitole 18. Rekreace, cestovní ruch. 

g) Lesy na řešeném území jsou podrobněji popsány v kapitole 16.3  Lesní hospodářství.

h) Doprovodná liniová zeleň vodních toků a komunikací je v návrhu  zachována, nová výsadba je navržena zejména podél nových komunikací.

i) Aleje, samostatné vzrostlé stromy - stávající zeleň musí být  zachována, výsadbu nových alejí navrhujeme podél některých komunikací v souladu s Generelem zeleně města Frýdku - Místku.

Zeleň obytných souborů a zeleň vyhražená (zeleň u občanské vybavenosti) je v grafické části zahrnuta do funkčních ploch obytné výstavby a občanské vybavenosti. Tyto plochy zeleně však mají v městské zástavbě velký význam, protože představují většinu veškerých zelených ploch.

Zeleň v obytné zástavbě by měla tvořit přibližně 50% celkové plochy.

U vícepodlažní bytové výstavby by měla být zeleň soustředěna především do centrálních parků, malých sadovnicky upravených ploch u  občanské vybaveností a kolem pěších tras.

U nízkopodlažní zástavby městského typu je nutno zajistit část ploch pro centrální zeleň s hřišti a odpočivadly.

U rodinné výstavby ve venkovských částech města jsou dostačující malé sadovnicky upravené plochy veřejně přístupné zeleně a alejová zeleň.

Zeleň v areálech občanské vybavenosti by měla dosahovat 20-50%, dle druhu vybavenosti. U zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče a zařízení sportovních by měl podíl zeleně činit minimálně 50%, u zařízení komerčních a v areálech podnikatelských aktivit,  minimálně 20%. Zeleň v areálech výrobních, v areálech dopravních zařízení a na plochách navržených pro supermarkety  by měla dosahovat  min. 10% podílu zeleně.

Stanovení nezbytného podílu zeleně na navržených plochách je obsaženo ve výkrese č. 9. Systém městské zeleně. Výkres dále zobrazuje plochy veřejně přístupné zeleně (parky, parkově upravené plochy), zeleň liniovou, hřbitovy, zahrádkové osady, vymezení lesů s výraznou rekreační funkcí a průběh ÚSES.

20. DOPRAVA 

20.1 Úvod

 
Hlavním cílem řešení dopravy územního plánu je dotvoření a stabilizace dopravního skeletu města s  potřebnými parametry komunikací. Nejzávažnějším prvkem dopravního řešení jsou směrové přeložky dvou nadřazených  silničních tahů R 48 a I/56, odlehčující stávající průtahy obou silnic od nežádoucích průjezdů tranzitní dopravy souvisle zastavěným územím  města. Jejich nově navrhovaná poloha je kompromisem mezi požadavky dopravními a územními včetně nároků na ochranu životního prostředí. Tah R 48 je překládán do polohy, která může být využívána  i částí cílové, zdrojové, případně i malého podílu vnitřní dopravy. Nová poloha tahu  silnice I/56  výhodně využívá  z větší části trasu  přeložky tahu R 48 (peáž).

     Pozornost je věnována i ostatním silničním průtahům ve městě a navazující síti  místních komunikací návrhem na řešení  nedokončených záměrů, návrhem  nových tras v zónách určených pro jejich nové  funkční využití  apod. 

     Nová zařízení pro dopravu v klidu jsou navržena (až na několik výjimek) s ohledem na úspornost v záboru  pozemků v kapacitních vícepodlažních objektech.

     Pro pěší provoz jsou vyznačeny hlavní trasy  a  pro cyklistický provoz  dálkové a regionální cykloturistické trasy, doplněné o významnější trasy lokálního významu.

     Jsou vytipovány plochy pro  komerční zařízení služeb pro motoristy, které  budou provozovány pravděpodobně  soukromým sektorem.

     Zařízení hromadné  dopravy osob byla  prověřena z hlediska vzájemných vazeb  a dostupnosti v území  s návrhem na jejich  žádoucí změny a doplnění.

     Při řešení všech složek  dopravy byla sledována zásada minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

 Použité podklady (mimo podklady uváděné v kap. 1.1) :

1. Studie zvýšení  výkonnosti trati Vratimov -  Frýdek-Místek (DRS   Ostrava, 1979)

2. Frýdek-Místek - Dobrá, silnice I/48 (Dopravoprojekt Brno, 1990)

3. Výsledky  celostátního sčítání  dopravy na  silniční a dálniční   síti v r. 1995 (Ředitelství silnic a dálnic Praha)

4. Územní  generel  cykloturistiky  pro  region  severní  Moravy a   Slezska (UDIMO Ostrava, 1995)  

5. Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (č. 3 Zpravodaje MŽP, III.1996)

6. Vyhledávací studie na cykloturistické trasy Brána Beskyd (Oddělení cestovního ruchu Frýdek.Místek (1997)

7. Studie MÚK Olešná - var.B - (Ing Datinský, VIII.97)

8. Silnice I/48  Frýdek-Místek - Dobrá (dokumentace pro stavební povolení) (TRANSCONSULT  Hradec Králové, 1998)

9. DÚR přeložky sil. I/48 Rychaltice – Frýdek Místek (DS Holding Olomouc, VI.98)
10. Posouzení možnosti výstavby kruhových objezdů vybraných křižovatek ve Frýdku -Místku ( DOPRAVOPROJEKT  Ostrava s.r.o., X.99)

11. Situace  stavby 36 stání garáží u ul. 28. října v Místku

12. Studie napojení obchodního areálu Frýdek – Místek, Příborská (Ing.Datinský, X.99)

13. Studie na čerpací stanici  PHM ARAL (TOP Projekt Brno, VI.99)

14. Frýdek-Místek - model dopravy  (ADIAS s.r.o. Brno, 1999)

15. Frýdek-Místek - modelování dopravy pro návrhové období územního plánu (ADIAS s.r.o.  Brno, X.2000). 

20.2 Komunikace pro motorová vozidla

a) Návrh koncepce a vnější vazby dopravy

     Nosný  systém pro silniční dopravu na území města tvoří  kříž dvou nadřazených silničních tahů. Je to především  silnice I. třídy č.48, západovýchodní orientace, vedená od Bělotína, kde naváže na dálnici D 47, přes  Nový Jičín, Frýdek - Místek, Český Těšín na  hraniční přechod do Polska v Chotěbuzi. Silnice  je zařazena mezi rychlostní tahy ČR s označením R 48 a je také součástí evropské silniční sítě  s označením E-462. Z toho vyplývá i značný podíl tranzitní, z valné části mezinárodní, dopravy, která tuto komunikaci využívá. Její  trasa je na území města navrhována do nové polohy, míjející jeho souvisle zastavěnou část.

Druhá silnice I. třídy č. 56, severojižní orientace, je vedena ve směru staničení od připojení na silnici I/35 před hraničním přechodem na Slovensko (Bumbálka) přes Frýdlant, Frýdek-Místek, Ostravu (kde křižuje dálnici D 47) do  Opavy. Silnice je významným regionálním tahem Ostravského kraje, který nejen umožňuje rychlé spojení Frýdku-Místku  s krajským sídelním městem Ostravou, ale je i nejvýznamnějším severojižním spojením pro rekreační dopravu do oblasti Beskyd.  To znamená, že zejména v době víkendů je podstatná část dopravního zatížení tranzitního, rekreačního charakteru. Pro Frýdek-Místek bude silnice plnit i funkci nejkratšího přivaděče na dálnici D 47.

Ostatní silnice, procházející územím města, jsou zařazeny v síti silnic II. a III. třídy. Z nich si podrží meziokresní význam :

· silnice II/477  (Ostrava – Frýdek-Místek – Baška), umožňující druhé spojení města s Ostravou východně od pravého břehu řeky Ostravice,

· silnice  II/473  (Frýdek-Místek – Šenov – Petřvald), umožňující  spojení s Havířovem a Karvinou, 

· silnice III/4848  (Frýdek-Místek – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm), jako druhé spojení města s oblastí Beskyd, využívané hojně i rekreační dopravou.

Lokálního významu jsou silnice :

· III/4773 (Staré Město - Skalice – Raškovice),

· III/4849  (Chlebovice – Palkovice), 

· III/48411 (Frýdek-Místek – Bahno)

· III/4846  (Chlebovice – Staříč). 

K nim je nutno po realizaci navrhovaných přeložek zahrnout i stávající průtahy silnic I/48 a I/56. 

Všechny silnice  slouží spolu s místními komunikacemi  pro vzájemné dopravní spojení a obsluhu  jednotlivých  městských částí.

Z nich průtahy navrhovaných přeložek a  stávajících tras silnic I/48 a I/56, silnic II/473, II/477, III/4848, III/48411 a  dalších významných místních komunikací tvoří základní komunikační skelet  města Frýdek-Místek. Současný přibližně roštový komunikační  systém města je návrhem dotvořen  o prvky systému radiálně okružního.

b) Popis řešení jednotlivých silničních tras

Silnice I/48

     Stávající trasa  prochází městem jako  jedno ze dvou spojení přes řeku Ostravici. Na výpadových úsecích má dvoupruhové (S 11,5 a S 9,5), přes širší centrální oblast města čtyřpruhové šířkové uspořádání (dělené i nedělené). Jako mezinárodní tah s významnou tranzitní dopravou má na své trase přes město nevyhovující úseky, a to jak z hlediska negativních vlivů z pozemní dopravy na své okolí (průtahy zástavbou Chlebovic, Zelinkovic a soustředěnou vysokopodlažní zástavbou v Místku), tak provizorním směrovým vedením kolem židovského hřbitova ve Frýdku s pokračováním v nevyhovujícím dvoupruhovém uspořádání na, (z hlediska životního prostředí), mimořádně závadný průtah sousední obcí Dobrá.

Přeložení trasy  silnice, již v parametrech odpovídajících funkci rychlostní komunikace R 48, byla samostatnými studiemi věnována  maximální pozornost. Byly zkoumány dvě alternativy vedení - v jižní nebo severní poloze města, každá z nich v několika variantách. V  čistopise Změny č. 4 územního plánu města je poloha přeložky umístěna podle doporučené a zastupitelstvem města  znovu potvrzené  varianty jižního obchvatu (varianta A), zahrnující i řešení přeložky silnice I/56 do západního obchvatu s peážním úsekem po trase R 48 a podrobněji studijně prověřovanými mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK) s ostatní komunikační sítí města. Toto řešení je také v souladu s návrhem územního plánu VÚC Beskydy. Hlavním přínosem navrhovaného řešení je odlehčení centrální  části města  od zbytné tranzitní dopravy a části  radiální (cílové a zdrojové) dopravy spolu se zmírněním negativních vlivů z pozemní dopravy na souvislé zastavění Místku. Současně se vytvoří chybějící jižní  spojení obou hlavních městských částí Frýdku a Místku v základním komunikačním systému města. Šířková kategorie silnice je navržena R 22,5/120.

     Navrhovaná trasa se předpokládá k realizaci v návrhovém údobí v celé délce, tj. od západního okraje města v severní obchvatové poloze vůči Chlebovicím a Zelinkovicím vč. vyvolaných úprav místních komunikací (podklad č.9), v prostoru  Lysůvek se odklání na jih ve směru na městskou část Bahno, vede  jižně od  areálu bývalých  kasáren, a přes  území Starého Města po překročení toku řeky  Morávky se vrací na východní okraj  Frýdku – Místku  s napojením na severní obchvat obce Dobrá (podklad č.2). Investičně náročná bude dlouhá estakáda  přes část Bahna,  vojenskou střelnici, tok Ostravice, železniční trať a silnici II/477 (cca 1 500 m).

     Křižovatka s jižním výpadem silnice I/56  je  navržena  s  ohledem na nemožnost  rozvinutí  napojení v severovýchodním  kvadrantu  s úspornými  obousměrnými rampami,  které vyvolávají potřebu levých odbočení  na severním úseku silnice I/56. Dopravními  značkami je možno změnit hlavní  a vedlejší směr,  případně je možno  zvážit řízení světelnou signalizací.

     Před realizací jižního obchvatu R 48 bude  stávající průtah silnice I/48 městem (Hlavní třída)  od křižovatky se silnicí II/477 v prostoru Frýdek-Kamenec prodloužen ve čtyřpruhovém děleném  uspořádání S 22,5/100 jako součást již k realizaci připravené stavby severního obchvatu Dobré (podklad č.8).  Do doby výstavby jižního obchvatu města  bude takto prodloužený průtah I/48   provizorně sloužit jako trasa R 48. Po jeho výstavbě bude stále nejvýznamnějším silničním průtahem  města. Pouze jeho úsek západně  od průsečné křižovatky se silnicemi III/4846 a III/4849 v Chlebovicích je navržen k převedení do sítě MK. Na stávajícím průtahu sil. I/48 se záměry na zvýšení počtu připojení  centrální oblasti Místku podle  urbanistické studie regulace MPZ Místek  navrhuje redukovat  pouze na změnu křižovatky ulice  8. pěšího pluku  na plnohodnotnou stykovou křižovatku. Realizace úpravy je však možná  až po vybudování rychlostní trasy R 48.  Důvodem  redukce je vysoké dopravní zatížení stávajícího průtahu sil. I/48 (Hlavní třída) i po vybudování přeložky.

Silnice I/56

     Stávající stabilizovaný úsek mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem má šířkovou kategorii S 26,5/110 (je využívána s režimem  silnice pro motorovou dopravu), v úseku od MÚK se silnicí I/48 v kategorii MS 16/80. Vedení severního úseku silnice se navrhuje v souvislosti s přeložkou R 48 odklonit rozštěpovou křižovatkou do západního obchvatu s jeho rozštěpovým napojením na trasu R 48, po níž bude vedena v peáži až k MÚK v prostoru Bahno, kterou naváže na své územně stabilizované  pokračování na Frýdlant. Napojení přeložky I/56 na stávající  silnici I/48 je řešeno mimoúrovňovou okružní křižovatkou, do které je zapojena i silnice II/473 a přeložená III/4848 (podklad č.7).

Stávající průtah silnice I/56 Místkem zůstane  součástí základního komunikačního skeletu města, ale se sníženým zatříděním v silniční síti od rozštěpové křižovatky po stávající průtah I/48 a dále po ulici Beskydské. 

Navrhuje se na něm několik úprav, zlepšujících podmínky pro využívání komunikace a zvýšení bezpečnosti dopravy. Poloha stávající  SV rampy MÚK se silnicí II/473 bude změněna v zájmu zajištění přístupnosti navrhované čerpací stanice PHM ze silnic I/56 a II/473 (podklad č.13). Pro využití východní části zóny Collo-louky pro nákupní centrum se navrhuje jeho lepší  zpřístupnění návrhem velké okružní čtyřramenné křižovatky v prostoru připojení severních ramp stávající MÚK silnic I/48 a I/56 (podklad č.12, varianta H). Tím se ruší jako nadbytečné severozápadní rampy MÚK. Součástí řešení bude i pěší přístupová trasa s podchodem pod silnicí I/56 severně okružní křižovatky. Na obestavěném úseku  po ulici Beskydské se v zájmu zklidnění prostoru fyzickým zpomalením dopravy navrhují dvě okružní křižovatky. Prvá nahradí stávající průsečnou  křižovatku s ulicí Frýdlantskou, druhá se navrhuje na jižním výpadu v prostoru Bahna s nově navrhovanými místními komunikacemi. Její poloha je vůči konceptu Regulačního plánu  zóny F.-M.- Bahno změněna z důvodu vhodnějšího připojení okolního území.

Silnice II/473

     Její trasa na území města je po rekonstrukcích stabilizovaná. Je důležitým severním  propojením  městských částí Frýdku a Místku s  přemostěním řeky Ostravice. V průtahu městem má převážně šířkové uspořádání v  kategorii neděleného čtyřpruhu s návrhovou rychlostí 60 km/h, v některých úsecích je dvoupruh MS 11,5/60. Její křížení s překládanou trasou sil. II/477 na ulici Bruzovské a s ulicí Lískoveckou jsou  navrženy formou okružní křižovatky. Na výpadovém úseku na Šenov se navrhují ve výhledu drobné směrové korekce a šířková homogenizace trasy na kategorii S 9,5/80.

 
Vedení silnice prostorem dopravního uzlu v západní části města je upraveno  zapojením do navrhované mimoúrovňové okružní křižovatky přeložené silnice I/56 se stávající I/48 s navázáním na přeložku sil.  III/4848 (směr Palkovice). 

Silnice II/477

    
Silnice vytváří druhý severojižní průtah městem, a to jeho frýdeckou částí. Její stávající poloha přes centrální část města není vyhovující a je navrhována k přeložení do východního odsazeného průtahu, z něhož je již značný úsek mezi ulicemi Bruzovskou (sil. II/473),  Hlavní (sil. I/48) a Slezskou (stáv. část ulice Hlavní)  vybudován. Tato nová poloha umožní dobrou dopravní obsluhu zastavěných a k zastavění navržených východních částí města (Nová Osada, Baranovice, Zátiší, Vyhlídka, Černá cesta, Kamenec).  Jižně od ulice Slezské je pokračování navrhované trasy ve směru na Staré Město přizpůsobeno řešení jejího nového průtahu Starým Městem podle konceptu ÚPN obce Staré Město. Křižovatka s ulicí Slezskou je navržena jako malá okružní podle Regulačního plánu zóny F.-M.-Kamenec.  Severní napojení na stávající průběh silnice územím Lískovce je navrženo jako výhledové po návrhovém období. Nové úseky komunikace jsou navrženy v šířkové kategorií S 11,5,  již vybudované úseky v nejvíce exponované části tahu mají šířkové uspořádání MS 16,5/60.

Silnice III/4848

    
Navrhuje se přeložení dopravně nevyhovujícího  úseku (ulice Pod Puklí v zaústění do silnice I/56 - Beskydská) do  mimoúrovňové okružní křižovatky silnic I/48 a II/473  přeložkou vedenou východně vodní nádrže Olešná.  Na jižní hranici řešeného území je navržena výhledová  korekce směrové šikany.

Silnice III/4773

     Umožňuje spojení Frýdku – Místku s územně odloučenou částí města Skalicí  přes území Starého Města.  Dopravní závady šířkového a výškového charakteru (místy značný podélný sklon) jsou navrhovány k výhledovým korekcím trasy po návrhovém období s celkovou  šířkovou homogenizací na kategorii S 7,5/60, v zástavbě MO 7.

Silnice III/4846 a III/4849

     Obě silnice  mají  v zástavbě Chlebovic obslužný  charakter s vozovkou šířky MO 7. Mimo zastavěné území se navrhuje jejich šířková homogenizace na kategorii S 7,5/60. Jejich připojení na navrhovaný tah R 48 je řešeno  společnou trubkovitou MÚK ze stávající trasy I/48 (podklad č.9).

Silnice III/48411

     Jedná se o bývalou silnici II/484, která nyní umožňuje  třetí spojení města  s Ostravou  přes Paskov.  Její trasa je územně stabilizována a není návrhem dotčena.

c) Místní a účelové komunikace

    
Silniční síť  doplňuje síť  místních komunikací, z nichž některé  ve svých koncových  úsecích přecházejí v komunikace účelové. Z nich ulice T.G. Masaryka mezi Bruzovskou a Hlavní součástí základního komunikačního systému města. Stávající síť je doplněna o nové trasy podle řešení v podrobnějších Regulačních plánech zón Černá cesta, Vyhlídka, Baranovice, Poříčí, Bahno a Kamenec. 

V rozporu s RP zóny Poříčí se navrhuje vedení spojnice ulice Staroměstské s ulicí 28. října s přemostěním řeky Ostravice dle konceptu územního plánu obce Staré Město, kolem Domova důchodců. Změny v trasování MK jsou navrženy ve východní části města severně hřbitova pro navrhované jiné funkční využití ploch a navázání na řešení zóny Kamenec.

    V centru  Místku je navrženo  zásadní  přebudování  ulice  8.  pěšího  pluku.  Široký dopravní koridor  se mění v  náměstí bulvárového typu  s nabídkou parkovacích  možností,  s  vysokou  zelení,  s  prostory pro pěší a s aktivací prodeje. Na ulici 8. pěšího pluku se ale upouští od   propojení ulice Pionýrů pro stísněné poměry, které lépe vyhovují vedení pěšího a cyklistického provozu. O omezení vzniku nových křižovatek na Hlavní třídu byla již zmínka v odstavci o silnici I/48. Z toho důvodu není vhodné ani připojení ulice Palackého, byť pouze s pravým odbočením. Prodloužena až k ulici 8.pěšího pluku je ulice K. H. Máchy. Ulice Pionýrů představuje pro  centrum Místku významnou pěší a rozvojovou  plochu.  Ulice  Anenská  je  v  prostoru  nákupního střediska  uzavřena  do  hospodářského  dvora,  čímž se podstatně zklidní provoz v trase Malý Koloredov.

    Centrum  Frýdku  je  v  prostoru  Zámeckého náměstí doplněno o obvodovou komunikaci, poskytující omezené  možnosti pro parkování vozidel návštěvníků s orientací na pohybově handicapované občany, případně na odvoz zboží. V  obou  centrech  je nutno  dopravní  problematiku  řešit podrobnou dokumentací,  a to jak z hlediska stavebních úprav, tak i z hlediska funkčnosti dopravy a regulace jejích složek.

     Stykovou křižovatkou bude napojena další navržená komunikace vedená od mimoúrovňové  křižovatky na  ulici Hlavní  podél plochy  železniční stanice k hranicím se Starým Městem. Zde předpokládáme realizaci podjezdu pod železniční tratí a napojení na stávající silnici II/477, nyní vedenou průtahem Starým Městem.

Upouští se od původního záměru přeložky spojovací komunikace mezi silnicí II/477 (Lískoveckou) a ulicí Ostravskou (bývalá silnice III/4843 mezi Válcovnami plechu a Mostárnou v Lískovci) s nadjezdem nad železniční tratí včetně vyvolané přeložky ulice Dlouhé. Důvodem je značná ekonomická náročnost záměru a absence rozvojových záměrů  zmíněných závodů. Stávající úrovňový železniční přejezd je proto zachováván. Stávající, víceméně symbolické přerušení ulice Dlouhé přes  prostor Mostárny se navrhuje převést trvale do MK.

     Místní komunikaci nad vodní nádrží Olešná a  komunikaci ve Skalici, spojující obec s Dobrou,  se navrhuje šířkově rekonstruovat na kategorii MO 7 z důvodu navrhovaného dalšího obestavění rodinnou zástavbou. Nové komunikační napojení je  navrženo Pod Štandlem. 

K úpravě se navrhuje  také část komunikace  zpřístupňující Panské  Nové Dvory  od napojení  Černé Cesty na silnici II/477.

     Příčná napojení východní části  Frýdku na komunikační skelet jsou navržena v  poloze ulice Dobrovského, ulice M.  Alše a jižně od ulice kpt. Nálepky. Na  ulici Černá cesta je navržena průsečná křižovatka s komunikací směřující do souběhu s ulicí Vyhlídka.

     Další  komunikace  do  ploch  severně  od  ulice  Slezské se odpojuje  u   restaurace  U  Hučky.   Mostním  tělesem  překonává železniční  trať  i  prodlouženou  silnici  I/48  (směr  Dobrá) a navazuje na komunikaci vedoucí na Panské Nové Dvory.  Upraveny jsou komunikace jižně ulice Slezské v okolí hřbitova (zčásti po návrhovém období).

     Z významnějších účelových komunikací je nutno zmínit se o návrhu zpřístupnění plochy skládky TKO na Panských Nových Dvorech z  jihovýchodu. Dopravní napojení  je navrženo s  ohledem na skutečnost,  že tuto  skládku budou  užívat spádové  obce, ležící východně od  Frýdku - Místku a  je proto žádoucí, aby  ke svozu byly využívány  především  mimoměstské  komunikace.  Trasa využívá již stávajících lesních  cest, u nichž  jsou navrženy úpravy,  krátký úsek je veden jako novostavba.

     Plochy  podnikatelských aktivit  jsou napojeny  na stávající dopravní skelet území.

     Na síti  místních a účelových komunikací  je nutno počítat s řadou  drobnějších   úprav  -  směrových   a  šířkových  korekcí, realizovaných při údržbě. Nová propojení, úpravy dopravního prostoru a změny dopravních vazeb  by měly být realizovány na základě výsledků podrobnějšího dopravně inženýrského rozboru, plánu regulace dopravy a pod. Navrhované komunikace nebudou rušit pěší propojení jednotlivých částí města s okolní krajinou.

     Regulaci  intenzit  dopravních  proudů  vozidel na některých vjezdech do města a na  vytipovaných komunikacích vzhledem k malé účinnosti dopravních značek navrhujeme řešit stavebními opatřeními. Na příklad  stavebními úpravami šířky jízdních  pruhů ve směru do města,  změnami povrchu i směrovými  úpravami   trasy  (retardéry). Jedním z takových  opatření je i návrh okružních křižovatek, jak byla již výše zmínka.  V zásadě jde vždy o zvýšení bezpečnosti  provozu.

     Na podružnějších místních  komunikacích v nově realizovaných částech města doporučujeme aplikovat  rychlostní prahy, zvýšené do úrovně obrub, které lze využít i pro vedení chodců přes komunikaci.

d) Dopravní prognóza intenzit silničního provozu

     Velikost dopravního zatížení na jednotlivých komunikačních úsecích města ke konci  návrhového období územního plánu (r. 2010) je významným parametrem pro kapacitní hodnocení šířkového uspořádání komunikací a jejich propustnosti ve špičkových hodinách. Mimo výsledky z pětiletých cyklů  celostátního profilového sčítání dopravu na vybraných stanovištích (zatím jsou známy údaje z r. 1995, neboť sčítání prováděné v r. 2000 není dosud vyhodnoceno)  bylo v minulých letech ve městě provedeno několik dopravně inženýrských průzkumů a hodnocení. Poslední průzkum, zpracovaný ve formě modelu dopravy, byl proveden v r.1999 firmou ADIAS s.r. Brno (podklad č. 14). Tatáž firma zpracovala aktuální dokumentaci prognózy dopravního zatížení k r. 2010 (podklad č. 15). Elaborát vychází z  aktualizovaného modelu r. 1999 a rozděluje dopravní zatížení na stávající a navrhovanou základní komunikační síť města. Prognóza ve formě pentlogramů zatížení  komunikační sítě  je ve zmíněném elaborátu   zpracována ve více variantách, zahrnujících i možné etapy výstavby  obchvatu silnice I/48. Cílovému  řešení územního plánu k r. 2010 přísluší varianta č. 1, která prokazuje, že jedině toto cílové řešení přinese městu maximální efekt (výraznější snížení dopravního zatížení na stávajících průjezdných úsecích silnic I/48 a I/56 v zástavbě města). Pro rychlou orientaci je přiložena kopie pentlogramu zmíněné varianty s označením D4. Poněvadž ale rozhodující percentuelní množství dopravy do města vjíždějící a vyjíždějící má doprava radiální (cílová a zdrojová), dosáhne i po vybudování obou obchvatových komunikací zatížení stávajících průtahů sil. I/48 (ulice Hlavní) a silnice II/473 (úsek v ulicích 17. listopadu a Revoluční), spojujících  Místek s Frýdkem, nejvyšších hodnot na  celé komunikační síti, a to   v hodnotách od 17 – 26000 mv/24h, t.zn. že  zachování čtyřpruhového uspořádání těchto úseků je nezbytností. Na obchvatu R 48 by zatížení nepřesáhlo 21000 mv/24h. Prokazuje se tím, že navržené šířkové uspořádání obchvatu v kategorii R 22,5/130 je nutné.  Nejméně bude sice zatížen jeho úsek od Lysůvek (rozštěp s vjezdem do města) po připojení obchvatu sil. I/56 (cca 7000 mv/24h), ale v zájmu jednoznačného navedení tranzitní dopravy na obchvat a šířkové homogenity celého tahu R 48 není žádoucí tento úsek vypustit nebo redukovat na dvoupruhové řešení. 

V tabulce č. D1 jsou uváděna zatížení na hlavních komunikacích města podle výsledků sčítání v r. 1995 a prognóza k r. 2010 násobením  růstovými koeficienty (ŘsaD, r. 1998). Umístění sčítacích stanovišť ŘSaD je patrno ze  schematu  D2. Prognóza  je v tabulce porovnána s   výhledovým zatížením k r. 2010  varianty č. 1 ADIAS, ze které jsou navíc uvedeny i prognózované zátěže na navrhovaných přeložkách silnic  R 48 a I/56. 

e)  Funkční členění komunikační sítě

     Z hlediska urbanisticko-dopravní funkce a dopravního významu lze  komunikacím pro motorovou dopravu  na území  města přisoudit následující zatřídění :

Komunikace rychlostní třídy A2 :

· Přeložka silnice I/48 v celé nové trase přes území města.

· Stávající severní úsek silnice I/56 od Ostravy s přechodem na přeložku silnice do západního obchvatu po novou trasu silnice I/48.

Komunikace sběrné třídy B 1 :

· Stávající průtah silnice I/48 (ulice Příborská od rozštěpu přeložky I/48, Janáčkova, Hlavní) včetně navrhované přeložky východním směrem do napojení na rychlostní přeložku jižního obchvatu do polohy severně obce Dobrá. 

· Severní úsek stávající silnice I/56 od odpojení její přeložky po MÚK se stávající silnicí I/48.

· Jižní výpad silnice I/56 od MÚK s přeloženou silnicí R 48.

Komunikace sběrné třídy B 2 : 

· Stávající sil. I/56 po ulici Beskydské.

· Silnice II/473 v celém průběhu městem.

· Silnice II/477 v přeložené poloze východního průtahu městem.

· Silnice III/4848.

· Stávající silnice I/48 po ulici Slezské od křižovatky se sil. II/477 ve směru na Dobrou.

· Silnice III/48411 s pokračováním po ulici Ostravské po ulici Hlavní.

· Ulice T.G. Masaryka mezi Bruzovskou a Hlavní.

Komunikace obslužné třídy C 1 :

· Ulice T.G.Masaryka a Slezská mezi ulicí Hlavní a přeloženou silnicí II/477.

· Ulice Frýdlantská, Příborská přes Zelinkovice (po přeložku sil. I/48), Lískovecká (v úseku, který přestane být průtahem  silnice II/477), Staroměstská.

Komunikace obslužné třídy C 2 :

· Ostatní obslužné komunikace, v grafické části žlutě vyznačené. 

f)  Návrh šířkových kategorií komunikací

Nově navrhované komunikační úseky :

Prodloužení sil. I/48 (X s II/477- přeložka  R 48)   
S 22,5/100

Přeložka R 48 do jižního obchvatu                          
R 22,5/130

Přeložka sil. I/56  (mimo peážní úsek s R 48)         
S 22,5/100

Přeložka sil. II/477                                           S 9,5 - 11,5/80,v zastavěném území MS 16,5/50-80

Přeložka sil. II/473                                                  
S 11,5/80

Přeložka sil. III/4848                                               
S  7,5/60, v zastavěném území MS 9/50

Významnější MK                                                    
MO 8/50   

Ostatní MK                                                             

MO 7-5 /30 - 50

V grafické části jsou vyznačena  silniční ochranná pásma v úsecích mimo souvisle zastavěné území  podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V území zastavěném je poloha ochranného dopravního  pásma stanovena s ohledem na koexistenci komunikací a zástavby jako minimální poloha pro stavební čáru pro novou zástavbu. Jedná se o regulační prvek.

     U významnějších křižovatek jsou vyznačena rozhledová pole podle zásad ČSN 736110 a 736101.

20.3 Komunikace pro pěší

Systém  pěších tras v grafické části znázorňuje jen hlavní pěší tahy, pěší napojení vnějšího území k centrálním částem města a navrhované lávky a podchody vůči významným dopravním trasám. Rozsáhlejší plochy pro pěší jsou  v historickém jádru Místku v prostoru náměstí, v historickém jádru Frýdku je náměstí z větší části využíváno jako parkoviště. V  nové   vysokopodlažní  zástavbě  jsou  větší  plochy  pro  pěší zpravidla u objektů občanské vybavenosti. V dalších částech města jsou některé ulice označeny jako dopravně zklidněné komunikace v obytných zónách. Konkrétní vedení sítě pěších komunikací včetně bezbariérových tras je pak řešeno v podrobnějších stupních ÚPD – regulačních plánech jednotlivých zón, a to při sledování omezení počtu kolizních míst  s motorovou dopravou vhodnou segregací obou provozů. V  obytných  zónách  města  se navrhuje zřizovat  tzv. obytné zóny pro smíšenou pěší a motorovou dopravu  podle čl. 163 ČSN 76110.

   
Nově se navrhují lávky přes řeku  Ostravici, přes Hlavní třídu v  prodloužení ulice Bezručovy  na Poříčí, nad  železniční tratí mezi Zámeckým náměstím a  prostorem u víceúčelové haly, nad plochou železniční stanice. Další  návrhy lávek jsou účelné pouze tam, kde  umožňují výhodnější spojení  než po terénu  s vazbou na další  atraktivity (mezi  ulicí Lískoveckou  a Zámeckou). Některé budou využívány i cyklisty.

     Podchody jsou  navrženy pod železniční stanicí, pod Hlavní třídou  jako propojení úseků ulice Těšínské a pod silnicí I/56 (ulice Beskydská) severně okružní křižovatky. 

     Územím města jsou vedeny  značené turistické stezky - Štramberk -  Hukvaldy - Frýdek-Místek  - Žermanice -  Těrlicko - Český Těšín a okruh Baška - Skalice - Janovice - Pržno - Baška. Návrhem nejsou pozměněny.

20.4 Cyklistický provoz

Pro rozvíjení  cyklistického provozu bylo ve městě již přistoupeno k  postupnému vyznačování cyklistických tras na podkladě krystalizace několika studijních prací, poslední viz podklady č. 4 a 6. Trasy jsou vedeny  mimo frekventovanější komunikace. V grafické části  územního plánu jsou pak cyklotrasy pojednány dvěma značkami - pro trasy již v terénu   vyznačené a pro trasy  navrhované. Vyznačené trasy místního, zčásti  i okresního významu mají čísla  6003, 6004, 6005, 6006. Součástí vyznačeného systému je i úsek regionální trasy od Ostravy do Beskyd, vedený přes město  po levém břehu řeky Ostravice (zatím bez čísla), který bude postupně prodlužován vně území města. Spojení s vodní nádrží Olešná je navrženo i další trasou od  ulice Palkovické. Trasy jsou většinou vedeny po stávajících místních a účelových komunikacích, jen v několika úsecích mají samostatnou stezku, společnou i pro pěší.  Hlavní  tahy jsou  vedeny podél  toku Ostravice  a Morávky s možností odbočení k atraktivitám  města a s pokračováním podél obou  řek do oblasti Beskyd. Jiné trasy směřují k rekreačním vodním nádržím Olešná a Baška. Mnohé trasy umožňují i využívání pro cesty do zaměstnání.

     Pro cyklisty  (cykloturisty) doporučujeme v  rámci podnikatelských aktivit zřídit na území města půjčovny a opravny kol a informační centrum. U občanské vybavenosti a dalších předpokládaných cílů cest alespoň realizaci stojanů na kola.

     Cyklistické trasy, vedené podél některých komunikací  budou využívat  rozšířených chodníků s opticky vyznačeným koridorem, u méně dopravně  zatížených komunikací mimo zástavbu  pak  vozovku, resp. její krajnici opět s  barevným vymezením. U nově navrhovaných komunikací je žádoucí vést cyklostezky odděleně od vozovky  zeleným pásem. V místech křížení hlavních tras  je nutno přistoupit i k mimoúrovňovým řešením. Na významných místech samostatných  cyklostezek budou  zřizovány odpočívky s patřičným vybavením.

20.5 Odstavování a parkování  osobních automobilů

a) Odstavování vozidel
Ve městě mají převahu obyvatelé v bytových domech. K r. 2010 podle demografického rozboru jich bude cca 50560. Při předpokládaném stupni automobilizace k r. 2010 1:3 by měli úhrnem vlastnit cca 16850 osobních automobilů. Jejich odstavování bude dílem na terénu, dílem v garážích (krytá odstavná stání). Předpokládáme-li garážování vozidel z cca 60%, byla by potřeba krytých odstavných stání cca 10110. V  rodinné  zástavbě a  v integrovaných  částech města odstavují obyvatelé svá vozidla na  vlastních pozemcích.

Stávající garáže pro obyvatele bytových domů, rozmístěné ve městě na mnoha lokalitách převážně ve formě boxových řadových garáží, včetně vestavěných stání v bytových domech (cca 690), mají úhrnem cca 2520 stání (zaokrouhleno na desítky).

V územním plánu jsou navrženy lokality pro umístění  nových garáží o celkové kapacitě cca 2230 stání a dalších cca 290 vestavěných stání v navrhovaných bytových domech  v zóně Kamenec. Výstavba hromadných  garáží je navržena především ve formě vícepodlažních halových objektů podle regulačních plánů  rozvojových zón města, výjimečně jako dostavba několika stávajících garážovišť s boxovými stáními. V některých případech budou  halové vícepodlažní objekty podél sběrných komunikací vytvářet  protihlukovou bariéru.  Např. podél navrhované přeložky silnice II/477 na  Nové Osadě, v  Baranovicích, na Zátiší,  na Vyhlídce a na Kamenci.

Pokud se návrh nových garáží  podaří k r. 2010 realizovat, dosáhne  celkový počet včetně  stávajících garáží cca 5040 stání. To je pouze cca 50% předpokládané potřeby 10110 stání. Příčinou nedostatku je starší zahuštěná obytná zástavba, u níž nebylo uvažováno s územními rezervami pro výstavbu hromadných garáží. Doporučuje se proto celou problematiku garážování prověřit podrobným generelem, který by hledal možnosti dostavby dalších kapacit pro krytá odstavná stání např. formou garáží podzemních ve vnitroblokových prostorách apod. Přitom je třeba vzít v úvahu, že stupeň automobilizace poroste i  po r. 2010, a to pravděpodobně na saturační hodnotu 1:2,5 k r. 2020. 

Vozidla, která nebudou garážována, budou odstavována na stávajících a navrhovaných odstavných plochách na terénu v zónách s bytovými domy. Návrh těchto ploch  je věcí podrobnějších stupňů ÚPD, kde je možné provést přesnou bilanci jejich potřeb a jejich přesný zákres umožňuje i větší měřítko. Pokud se ovšem nepodaří realizovat potřebné objekty pro garáže a případně i dostatečné odstavné plochy na terénu, budou vozidla odstavována na jízdních pruzích obslužných komunikací, což je nepříznivý prvek z hlediska kvality dopravní obslužnosti a celkové pohody  obytného prostředí. 

b) Parkování vozidel

Potřeba parkování osobních automobilů přichází v úvahu pro  návštěvníky občanské vybavenosti, zaměstnance průmyslových závodů a jiných podnikatelských aktivit. Celkem lze na území  města přibližně stanovit  jejich úhrnný počet na  cca 6070 stání (je obtížné je někdy odlišit od stání odstavných pro obyvatele bytových domů). Jejich lokalizace je  vyznačena v grafickém řešení  dopravní části územního plánu. 

Územní plán  navrhuje k r. 2010 zvýšit jejich počet o dalších cca 3070 stání,  a to u nově navrhované vybavenosti, v  prostoru centrálních zón města a  rozšířením některých stávajících parkovišť, na celkových cca 9140 stání. Přitom u nově navrhovaných objektů zařízení občanské vybavenosti a podnikatelské sféry  musí být  parkoviště realizována v potřebném rozsahu jako součást vlastních  pozemků s využitím možností pro stání vestavěná do vlastních objektů. Realizace parkovacích stání musí být  podmínkou, stanovenou stavebním úřadem při vydání stavebního povolení ke zřízení provozovny (novostavba, rekonstrukce, změna účelu atd.). Největší nové parkovací kapacity jsou navrhovány u vodní nádrže Olešná, určené pro rekreační návštěvníky. V centrálních zónách města je vhodné zřídit i podpovrchové parkovací objekty a to na podkladě podrobnějších studií.

     Plochy pro odstavování nákladních a speciálních vozidel, která by obsahovala  i  potřebná   zařízení  drobného  servisu,  zachycení ropných  úkapů,  očisty  vozidel  a  sociální  zázemí  pro řidiče, se navrhuje umístit vždy  na  plochách pro podnikatelské aktivity, aby se    zamezilo  divokému  odstavování  těchto  vozidel  na komunikacích a jiných plochách města, zpravidla u bydliště dopravce.

20.6 Významná silniční zařízení

    
Významným  dopravním zařízením ve městě je dopravní závod ČSAD, ležící na území Sviadnova, mimo řešené území. Jeho stávající kapacita  ploch, objektů i zařízení  je dle vyjádření zástupců dostatečná i pro výhledové období (doprava meziměstská, příměstská, městská).

     Sledovaným  dopravním  prostředkem  pro  městskou  hromadnou dopravu bude i nadále  autobus spolu s autobusem na plynový pohon.

Pro cestující slouží stávající  autobusové nádraží v Místku, kde  je i  malá výpravní  budova se  sociálním zázemím a možností občerstvení.   Toto  zařízení   je  však   z  hlediska   množství autobusových spojů  i přepravovaných cestujících  prostorově i co do vybavení nevyhovující. Je  zde smíšen provoz meziměstský, příměstský i městský,  což kromě nedostatků v bezpečnosti  vede i ke špatné informovanosti cestujících.

     Územní plán navrhuje přemístit toto prostorově a co do vybavení nevyhovující stávající autobusové nádraží do nové polohy v  prostoru  Poříčí  do  blízkosti  železniční stanice Frýdek-Místek s příjezdem z ulice Hlavní ze stávající MÚK, jako hlavní autobusové nádraží města pro linky meziměstské a městské autobusové dopravy, a to podle řešení regulačního plánu zóny Poříčí. Vznikne tak přestupní terminál pro autobusovou a železniční dopravu. Vzájemné spojení  přes plochu  železniční stanice zajistí navržený podchod a lávka. Mimo plochy pro nástupní a výstupní stání je zde navržena  odbavovací budova, včetně odpovídajícího zázemí pro cestující i personál. Odstavné  plochy pro  autobusy jsou  pak navrženy na  zpevněných prostranstvích  pod  estakádou   Hlavní třídy, servis bude  poskytován ve  stávajícím  závodě  ČSAD. Opuštěná  plocha autobusového  nádraží v Místku  bude pak  využita zčásti pro parkování osobních vozidel,  zčásti pro dostavbu občanské vybavenosti.  Stávající autobusové stanoviště na opačné straně železniční stanice bude sloužit výhradně pro autobusy MHD a pro příjezd k výpravní budově (taxi aj.).

     Jako vedlejší autobusové stanoviště zůstane  i nadále stávající plocha  u ulice Křižíkovy, sloužící především pro přepravu  pracujících Válcoven plechu. Navrhuje se zde  zřídit zázemí pro cestující  (sociální zařízení, drobný prodej).

20.7 Jiná zařízení pro motoristy

     Stávající  jednostranná  čerpací  stanice  pohonných hmot na ulici Beskydské (sil. I/56) v Místku, stanice LPG na ulici Slezské (sil. I/48),  stanice na ulici Hlavní u křižovatky s ulicí Dobrovského,  na Hlavní třídě u  víceúčelové haly a stanice v prostoru mimoúrovňové křižovatky na ulici Bruzovské zůstávají zachovány. V návrhovém údobí bude zrušena oboustranná stanice PHM u Olešné v důsledku realizace přeložky silnice I/48.  Nově se navrhují čerpací stanice s plochami pro motoristické služby u MÚK silnice I/56 s II/473  a  mezi prodloužením silnice I/48 a železniční tratí (směr Dobrá).

Autoservisy,  myčky, prodejny  aut a  nové čerpací  stanice jsou zařazeny mezi výrobní služby a mohou být realizovány v rámci ploch, které jsou pro  tyto aktivity vymezeny, ev. v těch zónách, kde to regulativy výstavby připouštějí.

     Mezi silniční zařízení se řadí i světelně signalizační zařízení (SSZ) na křižovatkách. Umístěna jsou na křižovatkách : 

- Hlavní třída - Ostravská - Frýdlantská

- Revoluční - Bruzovská - T.G.Masaryka

- Opletala - Ostravská - 17. listopadu

- Rampy MÚK Hlavní třídy s ulicí T.G.Masaryka
Nově se navrhují SSZ pouze na křižovatkách  ulice 8.pěšího pluku s ulicí Ostravskou a Hlavní  (u Hlavní  po přestavbě na plnohodnotnou stykovou křižovatku po realizaci přeložky rychlostní silnice I/48), na křižovatce ulice Slezské se Staroměstskou a na  křižovatce Beskydské s Bezručovou a Podpuklí. Potřebu  a funkci  světelné signalizace  na křižovatkách  je nutno v  závislosti na dopravní zátěži  a potřebách komunikačního skeletu  města průběžně  vyhodnocovat  a  upravovat.  

20.8 Železniční doprava a její zařízení

    Řešeným územím procházejí dvě železniční tratě Českých drah (ČD). Z nich je pro město klíčová jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 323 (Ostrava – Valašské Meziříčí), patřící mezi celostátní tratě II. kategorie, která spojuje město s Ostravou, kde umožňuje přestup na II. železniční koridor státu. Trať plní i významnou funkci v rekreační dopravě Ostravské  aglomerace pro spojení do Beskyd. Po návrhovém období se navrhuje její zdvojkolejnění a elektrifikace od Ostravy  po Frýdek-Místek s dalším pokračováním až do Valašského Meziříčí. V železniční stanici Frýdek-Místek je k ní připojena jednokolejná  neelektrifikovaná  trať  č.  322  (Český Těšín - Frýdek-Místek), regionálního významu. Poloha obou tratí   je územně stabilizována. Dříve zvažovaný záměr na přeložku trati č. 322  mezi Frýdkem-Místkem a Dobrou není již orgány ČD sledován.

   
Na trati č. 323 se na území města nachází železniční stanice Lískovec a Frýdek-Místek. Železniční stanice Frýdek- Místek se navrhuje k celkové modernizaci,  a to v souvislosti se zdvojkolejněním a elektrifikací tratě č. 323 a v zájmu redukce plochy nádraží ve prospěch dostavby zóny Poříčí. Redukce je navržena u nákladové části stanice,  a to přemístěním soustředěné nakládky a vykládky  z  prostoru  koleje  č.  24  do železniční stanice Lískovec již v návrhovém údobí územního plánu. Modernizace zahrnuje  i vybavení přestupního uzlu s  navrhovaným autobusovým nádražím v zóně Poříčí.

    
Na trati č. 322 je navržena železniční zastávka v prostoru MÚK prodloužené silnice I/48 a ulice Hlavní (severozápadní cíp území Kamenec). Zastávka se stane doplňujícím prvkem v  systému městské hromadné dopravy.

     Ze železniční stanice Lískovec  se odpojuje několik vleček do závodů Válcovny  plechů Frýdek - Místek, Mostárna  Vítkovických železáren,  Hutní montáže  (Sviadnov), SME rozvodna, Teplárna Frýdek – Místek, Důl Staříč I a jiné.  Návrhem územního plánu vlečky nejsou dotčeny. Nově se  navrhuje zavlečkování navrženého výrobního areálu mezi prodloužením silnice I/48 a železniční tratí ve směru na Dobrou.

     Stávající úrovňová křížení železničních tratí  a vleček s komunikační sítí, která dosud nemají světelné zabezpečovací zařízení, se navrhuje o ně doplnit. Křížení nových  komunikací s oběma tratěmi jsou navrhována zásadně mimoúrovňově.

     V grafické části jsou zakreslena ochranná dopravní pásma podél železničních tratí a vleček podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

20.9 Hromadná doprava osob

    
Denní vyjížďka  z Frýdku-Místku byla (podle  údajů ze sčítání lidu v r. 1990) 60 % v rámci okresu (max. Paskov), 30 % do Ostravy, 6 % do okresu Nový Jičín a 4 % do okresu Karviná. Do města denně přijíždělo z celkového počtu  dojíždějících osob 74 % v rámci  okresu, 12 % z Ostravy, 6 % z okresu Nový Jičín a 8 % z okresu Karviná. Tyto počty ale nesporně doznaly větší změny, což  bude moci být upraveno podle  výsledků sčítání obyvatel, domů a  bytů v r. 2001. 

    
Hromadná doprava osob na území města je zajišťována dopravou železniční, pravidelnými příměstskými a meziměstskými autobusovými linkami, provozovanými ČSAD Frýdek-Místek a.s. a městskou hromadnou dopravou (MHD), provozovanou rovněž ČSAD. Územní plán zachovává tento systém. Dřívější úvahy  o zavedení dalšího prvku v systému MHD, a to trolejbusové dopravy, byly na podkladě odborných posudků odmítnuty jako neefektivní a neúčelné. Pro  potřeby  cestujících v příměstské a meziměstské dopravě  budou  sloužit navržené autobusové nádraží na Poříčí, stávající autobusové stanoviště u Mostárny a síť autobusových zastávek. Přeložení autobusového nádraží z Místku do zóny Poříčí vyvolá přesměrování linek  ČSAD  po hlavní komunikační síti s úpravami vazeb  na MHD a železniční dopravu. 

Pro zlepšení funkce MHD v zájmu zvýšení její atraktivity byla zpracována studie optimalizace MHD (UDIMO Ostrava 1994). Na jejím podkladě a podle dalších rozborů bylo upraveno linkování MHD. MHD je nyní ve městě  provozována  10-ti linkami, které kromě Frýdku a Místku  pokrývá částečně  Lískovec, zavedena je do  Sviadnova a k VÚHŽ Dobrá, obsluhuje i  městské části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky. Optimalizace systému MHD by měla být alespoň v pětiletých cyklech aktualizována, neboť potřeby obyvatel města v dojížďce se  v průběhu víceletých údobí výrazněji mění.

     Územní plán navrhuje rozšířit obsluhu MHD i do navrhovaných rozvojových ploch města. V okrajových částech města (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Olešná, Letná, Lískovec, Panské Nové Dvory) předpokládáme společnou nabídku linek MHD a příměstské dopravy.  Skalice  bude obsluhována i nadále pouze příměstskými linkami ČSAD za tarif MHD. Linky MHD budou zajíždět i na autobusové nádraží na Poříčí a autobusové stanoviště „Mostárna“ a budou mít své  významné stanoviště před výpravní budovou  ČD. 

Poloha autobusových zastávek (stávajících a navrhovaných) respektuje podrobnější stupně ÚPD a obalovou křivkou izochron dostupnosti na zastávky (400 m) – viz grafickou část dopravního řešení ÚP – bylo prokázáno jejich přijatelné rozmístění. U všech zastávek se navrhují zastávkové pruhy a přístřešky pro cestující, pokud jimi již nejsou vybaveny. 
     Výhledově je sledováno zavedení autobusové dopravy s plynovým pohonem.

     Přepravě  osob  po  železnici  slouží  železniční stanice na trati č.  323 Lískovec a  Frýdek-Místek (společně  i pro trať  č. 322) a navrhovaná zastávka na trati č. 322.

     Systém  hromadné dopravy osob na území města bude postupně začleněn i do  rozvíjejícího se Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS), kde  se stane nosným prvkem v meziměstské osobní dopravě doprava železniční a  meziměstská doprava autobusová bude plnit funkci doplňkovou. Hlavním přestupním uzlem v tomto systému  se stane v oblasti města  železniční stanice Frýdek-Místek s autobusovým nádražím na Poříčí a autobusovým stanovištěm MHD před výpravní budovou ČD.

20.10 Nákladní doprava

     Zdroje  a  cíle  silniční  nákladní  dopravy  v  sídle  jsou z provozního hlediska  rozptýlené.  Napojení na  silniční síť  je přímé nebo prostřednictvím místních komunikací, v zásadě je vyhovující.

     Novými  zdroji  se  postupně  stanou  rozvojové výrobní zóny a nové plochy podnikatelských aktivit včetně velkých nákupních středisek. Všechny budou  dopravně napojeny na stávající komunikační skelet.

     Podíl nákladní dopravy v  dopravních proudech vozidel je obsažen v prognóze dopravních intenzit.

20.11 Vliv dopravy na životní prostředí

     Vliv dopravního provozu na komunikacích na životní prostředí v jejich okolí, především působení nadměrné hlučnosti,  se projevuje  podél všech komunikací, zatížených  dopravou více jak 300 mv/h, avšak exaktně je možno vliv doložit pouze  u silnic a  železničních tratí se  známou dopravní zátěží.

     Na základě  výsledků prognózy dopravní  zátěže pro rok  2010 bylo  zpracováno  rámcové  posouzení  hluku  podél hlavních komunikací města včetně úseků komunikací nově  navrhovaných, jako je obchvat  R  48,  přeložka silnice I/56 a II / 477. Výpočet se vstupními údaji a výslednými hladinami Laeq  pro vzdálenost 7,5 m, 15 m  a vypočtenou teoretickou  útlumovou vzdálenost (měřeno vždy od osy jízdních pásů komunikace) je  prezentován na tabulce č. D3. Výpočet je proveden postupem určeným Novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční  dopravy (příloha Zpravodaje MŽP č. 3 z března 1966), a to  pro úseky hlavních komunikací města, korespondující s tabulkou č. D1. Pro každý úsek je bráno vždy vyšší předpokládané výhledové zatížení r. 2010 dle  prognózy fy ADIAS. Poněvadž nejsou známy sklonové poměry, je počítáno s jednotným sklonem vozovky 2%, výška posuzovaného bodu je vzata jednotně  6 m, úsekový úhel není omezen a návrhová rychlost je přizpůsobena poloze komunikace (mimo zástavbu, v běžné zástavbě, v zástavbě, kde je žádoucí snížení rychlosti apod.). Hodnota přípustných hladin Laeq je stanovena podle zásad Nařízení vlády č. 502, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sb. č.146/2000) pro venkovní prostor pro denní a noční dobu 50 a 40 dB(A) s korekcemi na obytnou zástavbu +5 dB(A) a  hlavní komunikaci +5 d(B(A), tj. 60 a 50 dB(A).

Z tabulky je zřejmé, že až na několik slaběji zatížených úseků  bude obytné okolí hlavních komunikací atakováno do větších vzdáleností nadměrným hlukem, který bude potřebné tlumit. Návrh protihlukových opatření je možný teprve na podkladě podrobných hlukových studií, které pak již zohlední všechny  aspekty polohy komunikace a přilehlé zástavby, ovlivňující šíření hluku.  U malé vzdálenosti zástavby od komunikace  je možno obytné místnosti stávajících objektů chránit jen formou  trojitého zasklení  oken, plného oplocení u rodinné zástavby a pod. U nově navrhovaného obchvatu rychlostní trasy R 48 musí být  nezbytná protihluková opatření realizována jako nedílná součást komunikace. 

21. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

21.1 Zásobování pitnou vodou 

a) Stav

Ve všech městských částech Frýdku - Místku je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK - regionální správa Frýdek - Místek.

Zdrojem pitné vody je z 95% beskydská část Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Z vodárenské nádrže Šance na Ostravici je voda přes úpravnu vody v Nové Vsi dodávána přivaděči OOV Nová Ves - Baška DN 1200, Baška - Bruzovice DN 1000 a Baška - Zelinkovice DN 800. Zbývajících 5% pitné vody je získáváno z místních zdrojů v Chlebovicích a z přebytků vody ze zdrojů Zimný a Prašivá. Zdroje vody mají vyhlášena ochranná pásma (OP), jejich využívání ale ztrácí na významu. V roce 2000 dosáhlo celkové množství vody určené k realizaci 3 826 888 m3, což je průměrně 10 456 m3/d = 121 l/s. 

Akumulace pitné vody pro Frýdek - Místek je zajišťována v centrálních vodojemech OOV - Zelinkovice 4000 m3 a na Bruzovské 10 000 m3 a v dalších místních vodojemech s  celkovým objemem 2100 m3. Kapacita vodojemů tak vesměs zaručuje akumulaci 60% denní potřeby vody.

Vodovodní síť je dlouhá cca 156 km, na 1 obyvatele tak připadá zhruba 2,5 m vodovodu, což odpovídá městům srovnatelné velikosti. Ztráty v síti se výrazně snížily, průměrně dosahují cca 18%. 

Na veřejný vodovod je napojeno téměř 100% obyvatel řešeného území i většina průmyslových a zemědělských podniků a objektů občanské vybavenosti. Celková průměrná spotřeba vody na osobu z vody vyrobené vychází pro celé město cca 166 l/d včetně ztrát, fakturovaná spotřeba vody v domácnostech cca 87 l/os.den a  fakturovaná spotřeba ostatní cca 51 l/os.den. Spotřeba vody je poměrně nízká a lze předpokládat její postupné zvyšování na 150 až 200 litrů na osobu a den. 

Frýdek

Z přivaděče OOV Baška - Bruzovice - Krmelín DN 1000 odbočuje v Panských Nových Dvorech větev OOV DN 500 do vodojemů Frýdek na ulici Bruzovské. Vodojemy OOV 2x5000 m3 (363,20-358,10) jsou přes čerpací stanici  propojeny s novým věžovým vodojemem pro horní tlakové pásmo, který má parametry 500 m3 (380,2-374,3). Starší vodojem SmVaK 2x500 m3 (362,50-359,50) je mimo provoz a je určen k demolici.  Hlavní zásobní řad DN 500 prochází Frýdkem a je přes redukční ventil  propojen u  Zimního stadionu s páteřním řadem DN 500  Místku. Ostatní vodovodní síť je v dimenzích DN 400 (nový zásobní řad na Kamenec) až DN 50 (rodinné domky v severním výběžku). Zástavba je situovaná na terénu cca 275-360 m n.m.  Nejníže položené části Frýdku u Ostravice jsou zásobeny přes redukční ventily. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující.

Do vodovodní sítě Frýdku jsou rovněž dodávány přebytky vody ze zdrojů Zimný a Prašivá řady DN 200 a DN 175 směrem od Dobré. Vydatnost zdroje Zimný je udávána 15,5 l/s, Prašivé 4,5 l/s. Z Frýdku je naopak zásobeno Staré Město řadem DN 250 v průměrném množství cca 135 m3/d. Nejvíce poruchové řady ve Frýdku, u kterých je nutno počítat s rekonstrukcí, jsou v ulicích T. G. Masaryka od okružní křižovatky po Staroměstskou, Jiráskova, Černá cesta, ve zbývající části ul.  Krásnohorské, Žižkova, Krátká, Těšínská, Jiřího z Poděbrad a Dobrovského. Nemocnice je napojena na veřejný vodovod přípojkou DN 150 z řadu DN 500, náhradním přívodem je řad DN 200. 

Místek

Z přivaděče OOV Baška - Zelinkovice - Krmelín DN 800 odbočuje větev OOV DN 300 do vodojemu OOV Zelinkovice 2x2000 m3 (346,00-340,50), který tvoří akumulační prostor pro Místek. Do vodojemu je dodávána i voda ze zdroje Chlebovice - Zámrklí řadem DN 150 z eternitu. Zdroj tvoří dvě podzemní štoly, průměrná vydatnost je 2,5 l/s. Z vodojemu vede hlavní zásobní řad DN 500, který prochází Místkem a za Ostravicí je propojen se zásobním řadem DN 500 ve Frýdku. Ostatní vodovodní síť je v dimenzích DN 300 - DN 80. Zástavba je situována na terénu cca 320-280 m n.m., tlakové poměry jsou tedy vyhovující. Z Místku je řadem DN 200 zásoben Sviadnov v průměrném množství cca 617 m3/d a malá část Frýdku u závodu Vítkovic, řadem DN 80 Kunčičky u Bašky.

Nejvíce poruchové řady v Místku, u kterých je nutno počítat s rekonstrukcí, jsou na nám. Svobody, na Antoníčkově náměstí a v ulicích Pivovarská, Tržní, Malá, Štursova, J. V. Sládka, U staré pošty, Jungmannova, Havlíčkova, Čejky, Jabůrkové, Komenského, Gorkého, Palackého a Politických obětí.

Společné údaje o vodovodu Frýdku a Místku jsou následující :

délka vodovodní sítě 


123,7 km

délka přípojek 

     

  16,5 km

počet přípojek 




3479

počet vodoměrů 




3669

Na veřejný vodovod je napojeno 100% obyvatel.

V domácnostech se spotřebuje cca 53% vyrobené pitné vody,průměrně je to 86 l na osobu a den,pro občanskou vybavenost, průmysl a další odběratele je určeno cca 29%, což je 46 l na obyvatele města a den, ztráty činí cca 30 l na os.den, což je zhruba 18% vyrobené vody.  

Chlebovice

Vodovodní síť Chlebovic je rozdělena na dvě tlaková pásma. Horní tlakové pásmo (HTP) pro cca 1/4 obce je zásobeno z místního zdroje, tvořeného jímáním tří pramenů a čtyřmi zářezy s průměrnou vydatností 0,8 l/s. Akumulace je zajišťována ve vodojemu HTP 30 m3 (425,20-427,00), rozvodné řady jsou DN 100-DN 80. Kapacita zdroje je pro stávající zástavbu na hranici dostatečnosti.

Dolní tlakové pásmo (DTP) je zásobeno z přivaděče OOV Baška - Zelinkovice - Krmelín DN 800, z něhož odbočuje přívodní řad DN 150 do vodojemu DTP 100 m3 (386,1-383,8). Rozváděcí síť DN 200 -DN 50 je místy značně zastaralá (řady z eternitu), ztráty však údajně dosahují pouze 13%, tlakové poměry jsou vyhovující. 

Údaje o vodovodu Chlebovic jsou následující :

délka vodovodní sítě 


7,8 km

délka přípojek 




2,6 km

počet přípojek 




261

počet vodoměrů 




243

Na vodovod je napojeno 667 (91%) obyvatel, v domácnostech se spotřebuje průměrně 109 l na osobu a den. Mezi ostatní odběratele je započítán i Důl Staříč, který má ale vlastní vodojem  400 m3 i napojení na OOV. Potřeba pro průmysl, zemědělství a další odběratele dosahuje průměrná 333 m3/d, z toho zhruba  328 m3/d odebírá  Důl Staříč a pro ostatní odběratele zbývá 5 m3/d, což činí cca 6 l na obyvatele a den.  

Z veřejného vodovodu DTP Chlebovic je voda přes vodoměrnou šachtu dodávána dále do Zelinkovic a Lysůvek. Poblíž prameniště Zámrklí je zdroj vody pro Brušperk - povrchové jímání z potoka Košice, katastrálním územím prochází přivaděč OOV DN 500 Zelinkovice - Kopřivnice.

Lysůvky a Zelinkovice

Veřejný vodovod je zásoben z DTP vodovodní sítě Chlebovic, akumulace je tedy zajišťována ve vodojemu DTP Chlebovice 100 m3 (386,1-383,8). Zástavba je na úrovni terénu cca 340-310 m n.m., tlakové poměry jsou tedy vyhovující až na malou oblast u nádrže Olešná, kde tlak mírně překračuje normou povolené hodnoty. Zásobní řady DN 100 - DN 40 jsou zastaralé a nekvalitní (eternit), ztráty jsou ale uváděny pouze ve výši 6%.

Údaje o vodovodu :

délka vodovodní sítě 


7 km

délka přípojek 




2,1 km

počet přípojek 




223

počet vodoměrů 




237

Na vodovod je napojeno 528 (87%) obyvatel, v domácnostech se spotřebuje 64% dodávané vody, což je průměrně 135 l na osobu a den. Spotřeba ostatními odběrateli činí průměrně 55 l na obyvatele a den, což odpovídá 30% vyrobené vody. 

Lískovec

Zdrojem pro veřejný vodovod je přivaděč OOV Bruzovice - Krmelín DN 900 - DN 800, ze kterého je voda přívodním řadem DN 100 dodávána do věžového vodojemu 100 m3 (346,60-342,30). Zástavba je na úrovni terénu cca 330-280 m n.m., tlakové poměry jsou tedy poměrně vyhovující. Zásobní řady DN 150 - DN 80 jsou většinou z PVC ze 70-tých let, ztráty vody dosahují 16%. Severozápadní část Lískovce za Ostravickou Datyňkou je zásobena přes vodoměrnou šachtu přímo z přivaděče OOV DN 800. Pro níže položenou zástavbu je tlak snižován v přerušovací komoře s objemem 20 m3 situované na kótě cca 304 m n.m.

Údaje o vodovodu :

délka vodovodní sítě 


7,1 km

délka přípojek 




3,3 km

počet přípojek 




343

počet vodoměrů 




367  

Na vodovod je napojeno 814 (63%) obyvatel, v domácnostech se spotřebuje 76% dodávané vody, což je průměrně 146 l na osobu a den. Spotřeba vody ostatními odběrateli činí průměrně 9 l na obyvatele a den (7% vyrobené vody). Bývalý zemědělský areál zde má vlastní zdroj vody - studnu s čerpací stanicí.

Skalice

Zdrojem pro veřejný vodovod je přivaděč OOV Baška - Bruzovice DN 1000, ze kterého je voda dodávána přívodním řadem DN 100 do vodojemu Skalice DTP 250 m3 (387-383,7) a přes čerpací stanici s kapacitou 4 l/s dále do věžového vodojemu HTP 100 m3 (420,0-416,7). Vodovodní síť obou tlakových pásem, která je oddělena šoupátky, byla budována od 70. do 90. let z PVC v dimenzích DN 150 - DN 80. V poválečných letech byl vybudován krátký úsek vodovodu DN 80 - DN 50 využívající místní zdroj s kapacitou 0,2 l/s s filtrační stanicí a vodojemem, který dnes může sloužit jako havarijní zdroj vody. Zástavba dolního tlakového pásma je situovaná na terénu 370-320 m n.m., zástavba HTP na terénu 410-360 m n.m. Aby byla zajištěna dodávka vody do nejvýše položených míst, je nutno udržovat ve vodojemu HTP maximální hladinu vody.

Údaje o vodovodu :

délka vodovodní sítě 


10,8 km

délka přípojek 




4,5 km

počet přípojek 




452

počet vodoměrů 




453

Na vodovod je napojeno 1458 (132%) obyvatel včetně chatařů, v domácnostech se spotřebuje 84% dodávané vody, což je průměrně 76 l na osobu a den. Ostatní odběratelé využívají pouze 4% vyrobené vody, což je průměrně 5 l na osobu a den. Ztráty vody v síti činí 12%.

Průmysl

Zásobování průmyslových podniků pitnou vodou je vesměs zajišťováno z veřejného vodovodu spravovaného SmVaK, případně přímo z OOV (Důl Staříč - mimo řešené území). K největším odběratelům pitné vody patří Válcovny plechu, Seliko, Masný průmysl, Mlékárna a Slezan. Odběry pitné vody pro průmysl by měly být minimalizovány zaváděním nových technologií s recirkulací vody.

b) Návrh

Návrh doplnění a rozšíření vodovodní sítě městských částí Frýdku - Místku vychází ze současného stavu zásobování pitnou vodou, který byl popsán v průzkumové části územního plánu (ÚPN). Navrhované řešení  bylo upraveno podle Generelu zásobování města Frýdku - Místku pitnou vodou, který zpracoval Hydroprojekt Ostrava v r. 1994, a dále přizpůsobeno aktualizované urbanistické koncepci zástavby.

Potřeba pitné vody pro návrhové období územního plánu je stanovena trendovou metodou použitou v Generelu vodovodu a je doložena v přiložených  tabulkách. Oproti Generelu je na základě demografické prognózy mírně upraven počet obyvatel jednotlivých částí Frýdku - Místku, potřeba vody pro Staré Město a Sviadnov je převzata z údajů provozovatele vodovodu. Celkově se uvažuje napojení obyvatel na veřejný vodovod ve výši 100%. Celková potřeba pitné vody bude za daných předpokladů pro Frýdek - Místek : k r. 2010 Qm = 16 562 m3/d = 192  l/s.

Kapacita místních zdrojů pokryje zhruba 5% potřeby vody, zbylých 95% bude nutno dodávat z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu.

S ohledem na výškové uspořádání stávající a navrhované zástavby je celé řešené území rozděleno na tlaková pásma tak, aby tlakové poměry ve vodovodní síti co nejlépe vyhovovaly ČSN 755401 (min. 0,15 MPa; max. 0,7 MPa). Pro jednotlivá tlaková pásma je pak navržena dostavba vodojemů, aby jejich objem zajišťoval minimální požadovanou akumulaci vody ve výši 60% Qm, respektive 40% Qm u vdj. věžových. Pro optimální tlakové poměry v dílčích tlakových pásmech jsou navrženy redukční ventily a automatické tlakové stanice.

V grafických přílohách ÚPn jsou vyznačeny trasy navrhovaných hlavních vodovodních řadů, jejichž poloha bude dále upřesňována podrobnějšími zastavovacími studiemi jednotlivých lokalit. Rovněž dimenze řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit s ohledem na protipožární zabezpečenost jednotlivých objektů. Rekonstrukce vyznačených řadů je navržena zejména z důvodů kapacitních, výměna nekvalitních úseků vodovodní sítě bude probíhat dle aktuálních potřeb. Územní plán nepředpokládá  další výrazné snížení ztrát vody během návrhového období. 

Frýdek - Místek

Území města bude nadále rozděleno na tři tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo (DTP) zahrnuje Místek, malou východní část Zelinkovic a západní část Frýdku. Z DTP je rovněž zásoben Sviadnov. Úrovně hladin ve vodojemu umožní zásobit zástavbu na úrovni terénu 315-286 m n.m., ve zvláštních případech 325-276 m n.m. Střední tlakové pásmo (STP) zahrnuje zbývající území Frýdku, z něhož je dále vyčleněno horní tlakové pásmo (HTP) - oblast Vyhlídky. Z STP je též zásobeno Staré Město. Hranice STP je přibližně vymezena vrstevnicemi 333-303 m n.m. (výjimečně 343-293), hranice HTP vrstevnicemi 350-320 m n.m. (výjimečně 360-310).

I když je navrhovaná výstavba soustředěna především do k.ú. Frýdku, k mírnému deficitu požadované akumulace vody dojde v DTP. Stávající vodojem 4000 m3 v Zelinkovicích pokryje předpokládanou potřebu vody pouze z 54%,  navrženo je tedy hájit územní rezervu pro případné rozšíření vodojemů DTP Zelinkovice o 2000 m3. Sviadnov bude zásoben z DTP 2000 Místku přes redukční ventil, pro možnost výhledové realizace vlastního vodojemu pro Sviadnov je v lokalitě Nová Osada ponechána územní rezerva.

Pro vymezené HTP Frýdku zajišťuje potřebnou akumulaci nový věžový vodojem s objemem 500 m3 a hladinami 380,18-374,28 m n.m.,  který byl vybudován u stáv. vodojemů na Bruzovské. Věžový vodojem je  možno za normálních okolností plnit z přivaděče OOV, ve kterém je v těchto místech obvyklý přetlak 0,2-0,25 MPa.  Ze zemního vodojemu je možno věžový vodojem plnit pomocí čerpací stanice (H = 20,5 m; Qm = 28 l/s). Přívodní řad DN 500 vyhoví požadovanému množství Qm pro HTP a STP.

Hlavními zásobními řady pro HTP jsou řady DN 200 v ul. Bruzovské a DN 300 souběžný s ul. Bruzovskou pro zásobení Baranovic a DN 150 pro lokalitu Černá cesta.

Pro zásobení STP je využíván stávající řad DN 500 vedoucí do Místku a řad DN 400 souběžný s přivaděčem OOV. Nově jsou navržené řady DN 300-250 délky 1200 m do lokality Nová Osada včetně rekonstrukce řadu v ulici Horní na DN 200 a v ulici E. Krásnohorské na DN 200-150. Pro oblast Černé cesty a Kamence je navržen řad DN 200-150 v délce cca 2000 m. Stávající přívodní řad DN 175 ze Zimného bude postupně zrušen, přívodní řad DN 200 bude nutno v úseku dlouhém 250 m přeložit.

Pro dotaci DTP z STP je navrženo zřídit nový zásobní řad DN 150-80 v délce cca 1400 m  v prodloužení ul. B. Martinů, k rekonstrukci na DN 150-100 je navržen řad v ulici Čelakovského. Propojení ul. Příborské a 17. listopadu je navrženo řadem DN 150 v délce 1000 m. Osazení pásmových šoupátek pro oddělení jednotlivých tlakových pásem a návrh dalších zásobních a propojovacích řadů je patrný z grafických příloh. 

Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice

Návrh zásobování pitnou vodou pro tato sídla vychází z technickoekonomické studie Vodovod Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky (SmVaK Ova, 1990). V souladu se studií a generelem vodovodu je navrženo rozdělení území na tři tlaková pásma.

Jižní část HTP, ve které se neuvažuje s novou výstavbou, bude zásobena jako doposud z místního zdroje a stávajícího vodojemu 30 m3 (427,0-425,2). Východní část HTP bude zásobena pomocí navržené automatické tlakové stanice (ATS) o výkonu 7 l/s a H = 22 m z vodojemu STP. Hranice mezi HTP a STP bude zhruba na kótě 365 m n.m.

STP zahrnuje zástavbu Chlebovic až po silnici I/48, Lysůvky a převážnou část Zelinkovic. Pro toto pásmo je navržena dostavba zemního vodojemu 200 m3 (386,1-383,8) v těsné blízkosti stáv. vodojemu. Z vodojemu je navržen nový zásobní řad DN 150 dlouhý cca 600 m. Problematika přívodního řadu z OOV k vodojemu STP je podrobně řešena v uvedené studii. Pro zabezpečení plynulé dodávky vody z OOV je nutno provádět škrcení tlaku na přítoku do vodojemu, aby nedocházelo k podtlaku a utržení proudu.

Severní část Chlebovic - Ovčárna vytvoří DTP. Toto pásmo je navrženo zásobit z STP přes redukční ventil u silnice I/48. V Zelinkovicích je navrženo rekonstruovat řad v Příborské ulici na DN 150 v délce 1400 m, do Lysůvek zřídit nový řad DN 150 dl. 500 m a v Lysůvkách rekonstruovat stávající řad na DN 150-80 v délce 1000 m. Malou část Zelinkovic je navrženo přičlenit k DTP Místku a zásobit z hlavního zásobního řadu DN 500 z vdj. Zelinkovice.

Lískovec

I když se v tlakovém pásmu Lískovce nepředpokládá zvýšení počtu obyvatel, je zde navržena nová výstavba. Stávající věžový vodojem pokryje potřebnou akumulaci pouze ze 36% - navrženo je tedy  hájit územní rezervu pro případnou přístavbu dalšího věžového vodojemu 100 m3 se stejnými úrovněmi hladin. Vodovodní síť bude doplněna o řady DN 100 - DN 80.

Skalice

Uvažovanou zástavbu bude možno napojit na stávající vodovodní síť DTP, které má značnou rezervu v kapacitě vodojemu. Přívodní řad k vdj. DN 100 je rovněž dostatečně kapacitní, pokud by však vznikaly problémy s nedostatkem tlaku, bylo by nutno zřídit na přívodním řadu zrychlovací stanici.

Hladinu ve vdj. HTP bude nutno nadále udržovat na maximální úrovni. Pokud by výhledově vzrostla potřeba vody v HTP, bylo by nutno vybudovat ATS nebo nový výše položený vodojem.

Veškerá výstavba vodovodních zařízení musí splňovat příslušné normy a předpisy. Výstavba jiných objektů musí respektovat stávající trasy vodovodů a kanalizací včetně jejich ochranných pásem, případně počítat s přeložením těchto inženýrských sítí.

21.2 Zásobování užitkovou vodou

a) Stav

 
V řešeném území je provozováno několik přivaděčů užitkové vody, jejichž správci jsou příslušné průmyslové podniky.

Biocel Paskov odebírá užitkovou vodu z nádrže Olešná, odkud je dodávána řadem DN 700 vedeným podél nové silnice mezi Staříčem a Svidanovem do areálu Biocelu. Trubní převod mezi Ostravicí a Olešnou DN 800, kterým byla užitková voda ze zdrže jezu  na Ostravici v říčním km 25, 180 dodávána do nádrže Olešná pro umožnění vyššího odběru Biocelu, již není provozován.  Z Žermanické nádrže je do Biocelu  vedena užitková voda řadem DN 700 katastrálním územím Lískovce. 

Slezan, Cidem a Seliko odebírají užitkovou vodu z Hodoňovického náhonu, Masný průmysl má vlastní studnu. K největším odběratelům užitkové vody patří Válcovny plechu, které odebírají vodu náhonem ze zdrže stupně na Ostravici v km 22,6.

b) Návrh

ÚPN nenavrhuje změny v zásobování průmyslových podniků užitkovou vodou.

Vzhledem k tomu, že ÚPN v lokalitách s navrženou rodinnou zástavbou navrhuje soustavné odvádění většinou  pouze splaškových odpadních vod, bylo by vhodné využívat dešťových odpadních vod jako vod užitkových. Doporučeno je individuální akumulování těchto vod a jejich využívání nejen ke kropení zahrad ve vegetačním období, ale pomocí nenáročných technických zařízení též např. ke splachování záchodů v domácnostech, případně pro údržbu čistoty ve městě apod. Využívání dešťových vod jako vod užitkových přináší podstatné úspory ve spotřebě drahé vody pitné.

21.3 Likvidace odpadních vod

a) Stav

Veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod (ČOV) ve správě SmVaK Ostrava a. s., regionální správa Frýdek – Místek,  je vybudována pouze ve Frýdku a Místku. Stoková síť délky cca 120 km je vesměs jednotná a gravitační. Přečerpávání odpadních vod v krátkých úsecích zajišťují čerpací stanice (ČS), z nichž nejvýznamnější jsou rekonstruovaná ČS Lískovec, ČS Hájek a ČS Collo-louky. Další ČS jsou vybudovány na Kamenci u Černého potoka a v Panských Nových Dvorech u Černé Cesty. 

Území města je odkanalizováno deseti hlavními sběrači, které byly budovány většinou v 60-tých letech. Kmenová stoka A DN 300 - DN 1750 vede k ČOV po levém břehu Ostravice. Do stoky jsou zleva zaústěny sběrače B, C, D a E, tvořící kostru kanalizace Místku, na kterou jsou napojeny i Palkovice a části Kunčiček u Bašky a Sviadnova. Zprava ústí do stoky A novější sběrač L, který odvádí odpadní vody ze severní části Frýdku a sběrače F, G a H z centrální a jižní části Frýdku. Do sběrače H je rovněž zaústěn sběrač K, odvádějící odpadní vody z  Dobré a Nošovic (pivovarská stoka), do sběrače G je zaústěn sběrač ze Starého Města.  Oddílná splašková a dešťová kanalizace je ve větším rozsahu vybudovaná pouze v části lokality K Hájku na severním okraji Frýdku, kde je zřízena splašková čerpací stanice.

Jednotná stoková síť je vesměs dimenzována na 15ti minutový přívalový déšť s intenzitou i = 154 l/s.ha a periodicitou p = 0,5 (frekvence n = 2). Na kanalizaci bylo v roce 2000 napojeno 60 260 obyvatel včetně Sviadnova, což je asi 94%. Na 1 obyvatele připadají  průměrně 2 m stokové sítě. Stoková síť není v dobrém technickém stavu. Na ČOV přitéká průměrně 11 700 m3 balastních vod denně, což je 47% celkového čištěného objemu. Tato skutečnost svědčí o špatné vodotěsnosti stok a šachtic a zejména o přítoku vod z místních vodotečí do kanalizace.

Veškeré splaškové odpadní vody odváděné kanalizací jsou čištěny na ústřední městské   mechanicko-biologické ČOV ve Svidanově. ČOV byla  po celkové rekonstrukci uvedena do provozu v r. 1995 s projektovanými parametry Q = 38 541 m3/d a 129 100 EO. V současné době je ČOV hydraulicky využita na 74%, čištěno je denně průměrně 25 000 m3 odpadních vod, z čehož je 6472 m3 vod splaškových z domácností (26%), 5576 m3 (22%) vod splaškových od ostatních producentů, 1252 m3 (5%) zpoplatněných vod srážkových a 11 700 m3 (47%) vod balastních.  Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Ostravice. 

V ostatních částech řešeného území jsou vybudovány pouze ojedinělé kanalizační stoky, odvádějící odpadní vody do biologických septiků, případně bez čištění do místních recipientů. V neodkanalizované obytné zástavbě je likvidace odpadních vod zajišťována jímkovým způsobem v žumpách a septicích.

Průmyslové podniky řešeného území jsou většinou odkanalizovány do veřejné kanalizace, případně mají vybudováno vlastní čistící zařízení. V roce 1992 byla uvedena do provozu nová ČOV Válcoven plechu na průmyslové odpadní vody s kapacitou 260 l/s (22 464 m3/d). Nemocnice ve Frýdku má vlastní ČOV  pro předčištění odpadních vod s chlorovací stanicí, kapacita ČOV je cca 57 m3/d, což je asi 10% spotřebovávané pitné vody.

b) Návrh

 
Návrh systému odkanalizování Frýdku - Místku vychází z koncepce, která je dána stávajícím uspořádáním stokové sítě města a morfologickými poměry řešeného území. Řešení ÚPN bylo upraveno podle Generelu odkanalizování města Frýdku - Místku a spádových oblastí na MČOV Frýdek - Místek, který zpracovala firma Koneko Ostrava v r. 1994,  a dále přizpůsobeno aktualizované urbanistické koncepci zástavby. Zohledněny jsou  rovněž další rozpracované projektové dokumentace. Snahou návrhu je odvést maximální množství odpadních vod na  ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) stávajícími sběrači, které mají limitovanou kapacitu. Z tohoto důvodu návrh upřednostňuje soustavné odvádění splaškových vod z ploch určených k zástavbě oddílnou kanalizací před kanalizací jednotnou. Splaškové stoky jsou navrženy zejména v lokalitách pro rodinnou zástavbu, kde je možno umožnit dešťovým vodám vsak do terénu, a tam, kde existuje přirozená vodoteč. Přebytečné srážkové vody je zde navrženo odvádět mělkými zatravněnými příkopy, případně samostatnou dešťovou kanalizací podél komunikací v souběhu s kanalizací splaškovou do nejbližšího vhodného recipientu. Detailní řešení dešťové kanalizace je navrženo řešit v územních plánech jednotlivých zón a navazujících projektových dokumentacích. Jednotná kanalizace je pak navržena u ploch určených pro průmysl, občanskou vybavenost či větší množství bytových domů. I zde je však nutno klást důraz na propustnou povrchovou úpravu zpevněných ploch a miskovitou úpravu zelených ploch, aby se co nejvíce zpomalil a omezil povrchový odtok srážkových vod a nepřetěžoval tak kanalizaci a neředil zbytečně splašky přitékající na čistírnu.

Množství bezdeštných odpadních vod stanovené v Generelu kanalizace se mírně odlišuje od uvažované spotřeby vody včetně ztrát stanovené ÚPN v části Zásobování pitnou vodou. Územní plán uvažuje ve Frýdku - Místku s nižším počtem obyvatel, naopak v Lysůvkách a Zelinkovicích s počtem vyšším než generel. V Chlebovicích, Lysůvkách a Zelinkovicích uvažuje ÚPN s větší spotřebou vody pro vybavenost obce a ostatní odběratele, v Lískovci mají průmyslové podniky vlastní kanalizaci a ČOV. V sídlech, kde je navržená nová kanalizace, je uvažováno  s nižším podílem balastních vod, na rozdíl od Frýdku - Místku, kde rekonstrukce stávající sítě bude probíhat postupně. Za těchto předpokladů bude produkce bezdeštných odpadních vod z řešeného území dosahovat zhruba Qd = 22 653 m3/d a Qmax = 365 l/s, přičemž se uvažuje s 99% napojením objektů na veřejnou kanalizaci (viz tab. č. 9).

 Posouzení stávající kanalizační sítě na kritický dešťový průtok a z něj vyplývající návrhy na rekonstrukce nekapacitních úseků hlavních sběračů jsou převzaty z Generelu kanalizace a jsou patrné z grafických příloh. Určení dimenzí rekonstruovaných úseků bude vycházet ze zaměřených podélných profilů těchto stok a bude předmětem další projektové dokumentace.

Výhledově by měly být provedeny rekonstrukce ostatních starších kanalizačních sběračů pro omezení přítoku balastních vod, které je možno provádět bezvýkopovými metodami. Dále je navrženo rekonstruovat stávající odlehčovací komory a stoky v intencích generelu, výhledově pak uvažovat o výstavbě velkokapacitních dešťových nádrží pro akumulaci zředěných splašků s následným odváděním na ČOV.

Frýdek

Nová Osada bude odkanalizována oddílnou kanalizací zaústěnou do sběrače L. Stávající čerpací stanici Lískovec u Ostravice, převádějící vody sběrače L do sběrače A, je navrženo rozšířit na  zhruba dvojnásobnou kapacitu (stav 54 l/s, návrh 100 až 120 l/s). 

Severní část Baranovic, která leží v povodí Podšajarky, je navrženo odkanalizovat splaškovým sběračem M do Lískovce, jižní část v povodí Panského potoka splaškovou kanalizací na stávající čerpací stanici Hájek, která vyhoví návrhovým parametrům. K rekonstrukci je navrženo několik stok ve sběrné oblasti čerpací stanice a v povodí sběrače F, rovněž úsek sběrače F DN 700 mezi 1. a 2. odlehčením bude nutno zkapacitnit na cca 830 l/s.

Zástavba v lokalitách Vyhlídka a Černá Cesta - západ je podmíněna vybudováním odlehčovacího koryta pro převedení povrchových vod z povodí Bílého potoka do Morávky, čímž se uvolní kapacita sběrače G. Kanalizace v lokalitě Vyhlídka je v souladu s generelem navržená jako jednotná, umožní-li však kapacita koryta Bílého potoka mírné zvýšení průtoků, lze i zde doporučit změnu na oddílnou. V lokalitě Černá Cesta - západ je navržena kanalizace kombinovaná, v lokalitě Černá Cesta - východ oddílná. Do doby vybudování sběrače GF je pro nejdříve plánovanou zástavbu v severní části vybudována provizorní čerpací stanice.

Oblast Kamence je navrženo odkanalizovat oddílnou kanalizací. Splaškové stoky budou zaústěny do sběrače HB, v jižní části do sběrače H a KI. K rekonstrukci jsou navrženy dílčí úseky sběrače HB a K. Recipienty přebytečných povrchových vod zde budou stávající koryta vodních toků a navržené odlehčovací koryto Bílého potoka.

Místek

Severovýchodní část Místku – lokalitu Pod Štandlem – je navrženo odkanalizovat podle projektu ing. Jurečky odlišně od Generelu kanalizace. Navržena je zde oddílná splašková kanalizace, která bude zaústěna do nového sběrače ze Zelinkovic.

Plánované plochy pro zástavbu severně od ulice Příborské budou stokou jednotné kanalizace trasovanou podél odlehčovacího koryta Olešné napojeny na stávající stoku v ul. Ondrášově. K rekonstrukci jsou navrženy v souladu s generelem dílčí úseky stok v povodí sběračů A, B, C, D a E a koncový úsek sběrače A na k. ú. Sviadnova.

V jižní části Místku je navržena splašková kanalizace zaústěna do sběrače D v ulici Beskydské, do stoky v ulici Svazarmovské a do sběrače E v ulici Frýdlantské. Sem je rovněž svedena splašková kanalizace  z části Kunčiček u Bašky. 

Chlebovice

V Chlebovicích je navržena soustavná splašková kanalizace DN 300 podél obou břehů Vodičné. Z jižní části gravitačně, ze severní části pomocí navržené čerpací stanice s kapacitou Qmax cca 2,5 l/s a výtlačného řadu DN 100 budou odpadní vody převáděny přes Chlebovice do nového sběrače u Olešné.

Zelinkovice

Navržena je splašková kanalizace DN 300 pro novou i stávající zástavbu. Stávající stoku v Příborské ulici bude možno využívat pro odvádění srážkových vod. Splaškové vody budou svedeny na nový sběrač u Olešné.

Lysůvky

Pro Lysůvky je navržena oddílná kanalizace podle projektu ing. Jurečky, který se mírně odlišuje od Generelu kanalizace. Splaškové stoky budou zaústěny do nového sběrače u Olešné, dešťové do Zelinkovického potoka.

Lískovec

V nejsevernější části Lískovce severně od Ostravické Datyňky není navržena veřejná kanalizace. Likvidace odpadních vod zde bude zajišťována individuálně akumulací odpadních vod v žumpách s následným odvozem na ČOV nebo čištěním v domovních ČOV zaústěných do vhodného recipientu.

V ostatních částech Lískovce je navržena oddílná kanalizace. Západní část centra bude svedena na navrženou čerpací stanici u areálu ČOV Válcoven, která bude mít kapacitu Qmax cca 7 l/s. Výtlačný řad DN 100 délky cca 1050 m vedený přes k. ú. Sviadnova bude zaústěn do sběrače A před městskou ČOV. Lokalita Nad Lipinou a oblast u Podšajarky bude na tuto kanalizaci napojena pomocí další čerpací stanice s kapacitou Qmax cca 4 l/s. Pro východní část centra a lokalitu Vyšší konec, kam bude sveden i splaškový sběrač M z části Baranovic, je navržena další čerpací stanice s kapacitou Qmax cca 8 l/s. Tato ČS bude výtlačným řadem DN 100 napojena do sběrače L. Odkanalizování uvažované zástavby v lokalitě Pod javorem bude vyžadovat další malou ČS.

Prověřována byla možnost využít ČOV Válcoven plechu pro čištění komunálních odpadních vod z Lískovce. ČOV má sice určitou kapacitní rezervu, je ale mechanicko - chemická, tedy pro čištění odpadních vod z domácností nevhodná.

Skalice

Ve Skalici je navržena soustavná splašková kanalizace DN 300, jejíž kmenová stoka je trasována po pravé straně Skaličníku. Ze Skalice budou odpadní vody přiváděny sběračem DN 300 dlouhým cca 1200 m do navržené kanalizace Staré Město - Kaluže a odtud spolu s odpadními vodami z Bašky stávajícími sběrači na městskou ČOV Frýdku - Místku.

Pro severní část Skalice – Kamenec –  s převážně chatovou zástavbou je rovněž navržena splašková kanalizace s čerpací stanicí s kapacitou Qmax cca 4 l/s a s výtlačným řadem DN 100 délky 350 m směrovaným přes Dobrou do sběrače K. 

21.4 Vodní toky a nádrže

a) Stav

Převážná část řešeného území náleží do hydrologického povodí řeky Ostravice č. 2-03-01-051 až 056 a Olešné č. 2-03-01-060, menší západní část pak do hydrologického povodí říčky Košice č. 2-01-01-148 (přítok Ondřejnice). Skalice náleží do povodí Morávky č. 2-03-01-050 a Baštice č. 2-03-01-032.

Hlavním vodním tokem Frýdku - Místku je řeka Ostravice, správcem toku je Povodí Odry. Koryto řeky tvoří hranici mezi Frýdkem a Místkem, délka obou nábřeží uvnitř městské zástavby je cca 11 km, z toho cca 3 km zaujímají plochy průmyslu nebo tratí ČD. Hydrologické charakteristiky Ostravice v profilu pod ústím Morávky jsou následující :

n-leté průtoky (m3/s)  
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Kvalitativně je Ostravice ve Frýdku - Místku – Lískovci celkově řazena do třídy II. - čistá voda (kyslíkový režim - III. tř., základní chemické ukazatele - IV. tř., doplňující chemické ukazatele - I. tř. a biologické ukazatele - V. tř.) dle ukazatelů za rok 1998. 

Na území Frýdku - Místku jsou úpravy řečiště prakticky ukončeny. Trasa je vyhovující, nepředpokládají se směrové korekce. V souběhu s tokem jsou vedeny inundační hráze, pás mezi nimi je nutno zachovat nezastavěný pro průchod velkých vod. Koryto má tvar dvojitého lichoběžníku s maximální hloubkou 3,1 m a kapacitou kolem 700 m3/s. Město má tak zajištěnou protipovodňovou ochranu na stoletou vodu. Nedostatečné převýšení má železobetonový most silnice I/48, který by při max. povodňové vlně a intenzivním pohybu splavenin zasahoval pod hladinu stoletého průtoku, a hrozí u něj vzdouvání vody a vznik zátarasů. Pro doplnění stabilizačních prvků a další dílčí úpravy je k dispozici Studie odtokových poměrů řeky Ostravice přes Frýdek – Místek, zpracovaná Povodím Odry v r. 1993. 


Jako podklad povodňového plánu může sloužit studie kritických provozních situací VD Šance, kterou pro Povodí Odry zpracovala firma Hydro Expert Praha  v srpnu 1998. Analýza průběhu průlomové vlny údolím Ostravice je zde provedena pro případ přelití hráze VD Šance za katastrofální  povodně a pro případ  protržení hráze  vlivem sesuvu v údolí Řečice. Za těchto okolností by v profilu 202 u víceúčelové sportovní haly ve Frýdku – Místku dosáhla  výška vlny kótu 293,19 m n.n. (11,7 m nade dnem) za 6 až 10 hodin po události na hrázi a kulminační průtok by dosahoval 7 197 m3/s.


Využití území ohroženého průlomovou vlnou neupravuje v současné době žádný právní předpis. Z pohledů jednotlivých resortů se jedná více méně o doporučení, které aktivity zde nejsou vhodné. Např. z hlediska  civilní obrany by v ohroženém území neměly být budovány úkryty CO, z hlediska hygieny by zde neměly být umisťovány sklady jedovatých či jinak nebezpečných látek, z hlediska  energetiky by zde neměla být budována významnější energocentra, z podnikatelského hlediska by zde neměly být umísťovány sklady cenného zboží apod. Závazné regulativy pro takto ohrožená území by měly být součástí krizových a havarijních plánů měst a obcí. 

Mimo zastavěnou část Frýdku - Místku protéká řeka Olešná, na které byla v letech 1960-64 vybudována přehrada. Zemní hráz délky 393,4 m a výšky 14,6 m zadržuje v nádrži 4 268 000 m3 vody na ploše 87,8 ha. Hlavním účelem vodního díla je zajištění užitkové vody pro Biocel Paskov, ochrana území před povodněmi, rekreace a chov ryb.  Odběr pro Biocel kolísá od 50 do 100 až 300 l/s (dle možnosti zásobit podnik z nádrže Žermanice) a zároveň tak, aby nebyla omezena rekreace. Stoletou povodeň 87 m3/s lze ochranným prostorem nádrže snížit na 75 m3/s. Pro rekreaci je vybudované zázemí poměrně vyhovující (vodovod DN 80, splašková stoka DN 300 vedoucí přes kanalizaci Místku na ČOV). K chovu ryb je využívána jak vlastní nádrž, tak odchovné zařízení pro pstruhy, lipany a sileny pod hrází.

Úsek řeky Olešné pod nádrží až k ústí je upraven a spolu s odlehčovacím ramenem do Ostravice bezpečně na řešeném území převede průtok Q100 (Olešná 5 m3/s, odlehčovací rameno až 70 m3/s).

Kvalitativně je Olešná  v profilu pod nádrží celkově řazena do tř. III – znečištěná voda (kyslíkový režim III. tř., základní chemické ukazatele nad nádrží - V. tř., pod nádrží - V. tř., doplňující chemické ukazatele nad nádrží - II. tř., pod nádrží - II. tř. a biologické ukazatele nad nádrží - IV. tř., pod nádrží V. tř). Znečišťovaná je hlavně splaškovými odpadními vodami z výše položených obcí a splachy z polí, což se projevuje zvýšenou eutrofizací vody v nádrži. Nově je vybudován kanalizační sběrač z Palkovic. Řeka i nádrž Olešná je ve správě Povodí Odry.

Územím města protéká dále několik menších potoků a náhonů.

Hodoňovický náhon odebírá vodu z řeky Ostravice mimo řešené území, protéká jižní zastavěnou částí Místku a ústí v Místku do Olešné. Náhon slouží k nalepšení průtoků v Olešné pro důl Paskov a pro Slezan - závod 04 jako zdroj užitkové vody. Koryto je nekapacitní a způsobuje občasné záplavy přilehlého území.

Frýdecký náhon odebírá vodu z Morávky nad jezem Slezanu pod Dobrou, protéká jižní zastavěnou částí Frýdku a ústí do potoka Vlčok. Slouží jako zdroj užitkové vody i jako recipient technologických vod závodů 07 a 08 Slezanu. Dolní úsek toku je zatrubněn a tvoří kanalizační sběrač H.

Další pravostranné přítoky Ostravice - Vlčok, Bílý potok a Černý potok byly zdrojem záplav v prostoru Slezanu a stadiónu. V 70-tých letech bylo vybudováno odlehčovací rameno v délce 900 m, které horní povodí Černého potoka a Vlčoka odvodňuje do  Morávky. Původní vodoteče byly zatrubněny a propojeny s kanalizačním systémem města, čímž je vyřešena protipovodňová ochrana dotčeného území. Toky jsou ve správě Povodí Odry, jejich zkanalizované úseky jsou ve správě SmVaK.

Nezastavěným územím Lískovce protéká Ostravická Datyňka s přítoky Podšajarkou a Panským potokem. Jedná se o luční toky ve správě Povodí Odry, u kterých se počítá pouze s běžnou údržbou. 

Zástavbou Chlebovic protéká říčka Vodičná, která v horním úseku zásobí prameniště, níže plní funkci přirozeného recipientu území bez kanalizace. Mimo řešené území pak zásobí nádrž užitkové vody pro důl Staříč. Nezastavěným územím protéká potok Košice - jeden ze zdrojů pitné vody pro Brušperk. V jeho blízkosti je prameniště Zámrklí.

Zastavěnou částí Skalice protéká potok Skaličník, který tvoří přirozený recipient území bez kanalizace. Nezastavěným územím protékají potok Bahno - přítok Morávky a říčka Baščice, na které je mimo řešené území vybudovaná nádrž Baška. Severovýchodní hranici Skalice tvoří řeka Morávka, která je ve správě Povodí Odry. V dotčeném úseku je řeka upravena úpravami ze sedmdesátých až osmdesátých let na padesátiletý průtok. V roce 2002 je plánováno provést opravu balvanitého skluzu v ř. km 3,6, který byl poškozen během povodně v červenci 1997 a který stabilizuje celou úpravu výše proti toku. 

b) Návrh

Návrh opatření na zlepšení kvality vody v tocích a nádržích je součástí kapitoly 25. Životní prostředí.

Zvýšením kapacity a stability sklonových poměrů a revitalizací toku Ostravice se podrobně zabývá Studie odtokových poměrů Ostravice km 13,8-27,4 (Povodí Odry Ostrava, ing. Tureček, 1993), kterou územní plán plně respektuje. Do návrhu jsou převzaty a v grafických přílohách vyznačeny záměry této studie. Pro zvýšení protipovodňové zabezpečenosti Frýdku - Místku je výhledově navrženo zvýšení lávek a mostů, jejichž převýšení spodní hrany konstrukce nad Q100 nesplňuje požadavek ČSN. Výhledově též bude nutno řešit povodňově ohrožený úsek tratě ČD v Lískovci. Pro zlepšení stability sklonových poměrů je navržena rekonstrukce a výstavba několika spádových stupňů a stabilizačních prahů v toku.

Úprava a stabilizace sklonových poměrů je navržena též pro Vodičnou v Chlebovicích. Úpravou nesmí být narušena nebo oslabena ekologicko - stabilizační funkce toku, který je významným krajinným prvkem a lokálním biokoridorem. 

Ve Frýdku je navrženo vybudovat odlehčovací koryto pro převedení vod z povodí Bílého potoka do Morávky. Koryto bude trasováno od dnešního zaústění Bílého potoka do kanalizačního sběrače G podél nové komunikace I/48, na Kamenci do něj bude možno zaústit původní koryto Černého potoka a příkopy či dešťové stoky pro odvedení přebytečných srážkových vod. V exponovaných úsecích trasy je možno připustit zatrubnění koryta, dle studie odvodnění lokalit Černá cesta a Kamenec je  uvažováno se světlostí potrubí DN 2200. 

Na řece Morávce v ř.km. 3,6 je navrženo realizovat výše uvedenou opravu balvanitého skluzu. 

Vodní toky není navrženo zatrubňovat, případné úpravy sklonových poměrů či tras je nutno provádět přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů. Problematiku Hodoňovického náhonu je třeba řešit vhodnou regulací přítoku u Hodoňovického jezu v závislosti na požadovaných odběrech, kapacitě koryta a momentálních povětrnostních podmínkách. Pro tyto záměry je třeba vypracovat samostatné projektové dokumentace a upravit manipulační řády.

22. ENERGETIKA 

22.1 Zásobování elektrickou energií 

a) Zhodnocení současného stavu

Nadřazená soustava VVN – na území města Frýdku – Místku se nenachází žádný ze zdrojů nadřazené přenosové soustavy 400 kV. Okrajem jižní části k.ú. Skalice prochází souběžně dvě vedení 400 kV – VVN 403 Nošovice – Prosenice a VVN 459 Nošovice – Horní Životice.

Hlavním napájecím bodem území města Frýdek - Místek je transformační stanice  TS 220/110/22 kV Lískovec (umístěná na k.ú Žabeň mimo řešené  území), která je významným energetickým uzlem Ostravského kraje. Instalovaný  výkon v úrovni 220/110 je 400 MVA,  v úrovni 110/ 22 kV -  140 MVA. Do rozvodny Lískovec je zaústěno 5 vedení VVN - 220 kV  která slouží jako napájecí vedení :

VVN 245 – 246 Lískovec – Podborze (Polsko)

 


VVN 253 – 254 Lískovec – Prosenice 

VVN 270  Lískovec – Povážská Bystrica (Slovensko) 

Z uvedených vedení 220 kV prochází územím města pouze vedení VVN 245 – 246 a 270.

Z napájecího uzlu Lískovec je vyvedeno 21 vedení VVN – 110 kV :

VVN 607 – 608 Lískovec – Biocel Paskov ;    VVN 611 – 612 Lískovec – Albrechtice

VVN 614 – 647 Lískovec – Třebovice        ;    VVN 615 – 616 Lískovec – Třebovice 

VVN 617 – 618 Lískovec – Příbor              ;    VVN 619 – 620 Lískovec – VP a.s.

VVN 637 – 638 Lískovec – Nošovice         ;    VVN 641 – 642 Lískovec – Vratimov 

VVN 649 – 650 Lískovec – Frýdlant n/O.   ;    VVN 659 – 660 Lískovec – Příbor 

VVN 699    Lískovec – Nošovice     

Z rozvodny 22 kV Lískovec jsou pro město Frýdek - Místek vyvedena zásobovací vedení 22 kV - VN  05, 23, 31, 38, 42, 79, 89 a 90, která dodávají  potřebný příkon do  městské kabelové sítě  22 kV, případně ze vzdušného vedení  zásobují zástavbu v okrajových částech města. Vedení VN 79 Lískovec – Albrechtice bylo nově rekonstruováno v  průřezu 2 x PAS 3x 110.

Dalším napájecím bodem městské kabelové sítě je TS 110/22 kV Místek -  Riviéra, situovaná na jižním  okraji města. Je napojena odbočkou 110 kV z vedení VVN  637- 638 Lískovec - Ropice, osazena je dvěma  transformátory 110/22 kV  s výkonem 25  MVA. V rozvodně Riviéra byla v r.  1994 provedena rekonstrukce nevyhovující skříňové rozvodny 22 kV. Nová rozvodna  22 kV je kobková, umístěná ve zděné budově s dvěma hlavními systémy přípojnic 22kV. Počet kobek se rozšířil ze stávajících 14 na 20. Do rozvodny 22 kV je zaústěno vedení  VN 42 z  rozvodny Lískovec, dále  vedení VN 06  Místek – Ropice, VN  22 Místek - Slezská,  VN 28 a VN  52 Místek - Frýdlant. Pro  primérní kabelovou síť  v Místku jsou  z této rozvodny vyvedeny 4 kabelové napaječe.

Vlastní napájecí  bod TS 110/6,3  kV s výkonem  64 MVA (4x16 MVA) provozují Válcovny plechu a.s. Lískovec. Napojení je provedeno dvojitým vedením 110  kV - VVN 619 - 620  přímo z rozvodny Lískovec. Toto zařízení slouží výhradně pro potřebu vlastního podniku, max. zatížení dosahuje 17 MW.  VP a.s. jsou jediným výrobcem elektrické energie  v území. V teplárně  tohoto podniku je instalováno parní turbosoustrojí s výkonem 6 MW,  při roční výrobě cca 30 000 MWh pro spotřebu ve vlastním areálu VP. Ročním odběrem  60 000 MWh  jsou VP a.s.největším  odběratelem el. energie v území. 

K dalším významným odběratelům v území patří závody Slezan s příkonem 7,5 MW.

Vedení VN  a trafostanice - v souvislosti s novou bytovou výstavbou ve Frýdku byla v roce 1982 uvedena do provozu  spínací stanice 22 kV Slezská, situovaná na východním okraji města ve zděné budově. Jako hlavní napájecí vedení slouží linka 22 kV -  VN 89, dále je do stanice zaústěno vedení VN 23 z rozvodny  Lískovec a VN 22 z rozvodny Místek - Riviéra. Do městské kabelové sítě ve Frýdku je vyvedeno 7 kabelových napaječů.

Distribuční kabelový  rozvod v městských  a sídlištních částech Frýdku a Místku má jednotnou napěťovou hladinu primární sítě - 22 kV. Kabelová síť VN  je vybudována jako zjednodušená mřížová síť,  provozovaná  jako  paprsková.  Kabelová  síť  je vybudována v průřezu 240 Al pro napaječe a 150 Al pro ostatní rozvod. Kabely jsou  uloženy především  ve  výkopové  rýze, na  sídlišti Slezská v kolektoru.

Na kabelovou síť  jsou zasmyčkovány distribuční trafostanice (TR)  22/0,4  kV  v  celkovém  počtu  124,  z  toho  ve Frýdku 71 a v Místku 53.  Tyto TR jsou kioskové, event.  vestavěné s různými výkony transformátorů od 100 do 630 kVA.

Z  venkovní sítě  je napojeno  54 TR,  z toho  ve Frýdku  28 a v Místku 26.  Tyto TR jsou různého provedení,  venkovní i zděné s různými výkony transformátorů od 100 do 1000 kVA.

Ostatní sídla ( městské části ) v řešeném území jsou zásobována elektrickou  energií z venkovní  distribuční soustavy 22  kV odbočkami z hlavních linek procházejících jejich územím.

                    městská                hlavní                   počet                 výkon

                      část                      linka                      TR                      TR

                  Chlebovice             VN 05                       4                  

730

                  Lískovec                 VN 79                       6                     
940

                  Lysůvky                  VN 05                       3                     
360

                  Skalice                    VN 06                     10                  
  1 850

                  Zelinkovice             VN 05                       3                      750


Přehled distribučních trafostanic v řešeném území včetně jejich technických  parametrů a průřezů  jednotlivých distribučních linek je uložen u zpracovatele.

Výkon TS 110/22 kV Lískovec a  Riviera je pro krytí max. zatížení dostačující, k dispozici  je výkon rezervního transformátoru v TS Lískovec a cca 30 % rezerva výkonu v TS Místek - Riviéra. S využitím transformace 220/110 kV v Lískovci je podle vyjádření SME  možno uvažovat min do r. 2005.

Zařízení distribučních trafostanic  a primérní kabelové sítě VN 22 kV jsou v dobrém technickém stavu, stáří většiny těchto zařízení nepřekračuje 15 let.

Vzdušná vedení  distribuční sítě 22 kV  v řešeném území jsou různého provedení, těžší dvojité  linky na příhradových stožárech, lehčí  jednoduché linky  na betonových  sloupech, s  průřezy 3x35 - 3x150 AlFe. Vedení jsou různého stáří a vzhledem ke své důležitosti pro  distribuci elektrické energie jsou  udržována v dobrém technickém stavu  a podle potřeby  včas rekonstruována. Přenosová schopnost  vedení  je  pro  vyvedení  výkonu  z  napájecích  bodů 110/22kV dostatečná.

V současné době je na území Frýdku - Místku zásobováno elektrickou energií 23 230 bytů, z toho 1 230 ve venkovských sídlech, 370 objektů individuální rekreace, z toho 320 ve venkovských sídlech, včetně vybavenosti a podnikatelských aktivit v řešeném území. K r. 1995 bylo  v řešeném území povoleno vytápění elektrickou energií pro  920 bytů, z toho  570 bytů na území  města. Vzhledem k předpokládanému vývoji ceny el.  energie lze výhledově očekávat pokles  zájmu o  vytápění el.  energií.

b) Bilance příkonu a transformačního výkonu

Z energetického hlediska se  pro výhledové období uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace. Vzhledem k přítomnosti soustavy CZT a plošné plynofikaci města se bilančně uvažuje s rozšířením smíšeného elektrického  vytápění pro cca 3  % bytů  ve městě,  tj. 700  bytů a  cca 20 %  bytů v  ostatních sídlech,  z toho 60 bytů v Chlebovicích, 90 bytů v Lískovci, 30 bytů v Lysůvkách, 80 bytů ve Skalici a  30 bytů v Zelinkovicích, tj. celkem  290 bytů. U ostatních bytů se vzhledem  k rostoucímu stupni elektrizace uvažuje s stupněm elektrizace B.

Rozdělení bytů podle stupně  elektrizace bude koncem návrhového období ve Frýdku - Místku následující:

23 750    bytů - stupeň elektrizace B

990 bytů - stupeň elektrizace C (smíšené vytápění el.energií přímotopné a akumulační)

Podílové maximum bytů (Bmax) - je odvozeno z měrného příkonu bytové  jednotky stanoveného  pro konec  návrhového období. Podle zásad pro  navrhování distribučních sítí  je měrný příkon  bytové jednotky v úrovni TR VN/NN  stanoven na 1,6 kVA/byt ve městě a 2 kVA/byt ve venkovských částech pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií včetně smíšeného elektrického vytápění)  se uvažuje s měrným příkonem 12 kVA/byt ( stupeň elektrizace C). Pro objekty individuální rekreace se  uvažuje s příkonem 0,5 kVA,  pro 20 % rekreačních objektů (75 chat) je uvažováno s elektrickým vytápěním s příkonem 5 kVA/objekt.

Vypočtené podílové maximum bytů -  Bmax je pro konec návrhového období následující:

město

Bmax = 23 750x1,6 + 700x12,0 + 40x0,5 + 10x5 =  46 470 kVA

venkovské části

Bmax = 1 160  x 2,0 + 290 x 12,0 + 255 x 0,5 + 65x 5 =  6 253 kVA
Celkem            Bmax = 52 723 kVA

Podílové maximum vybavenosti  (Vmax), včetně drobných podnikatelských aktivit,  je stanoveno z  měrného ukazatele vztaženého na bytovou  jednotku - 0,8  kVA/byt pro město  a 0,5 kVA/byt  pro venkovské  části. 

Podílové  maximum vybavenosti  je pro  konec návrhového období následující:

město

Vmax = 23 330 x 0,8  = 18 664 kVA

venkovské části

Vmax =  1 260 x 0,5   =      630 kVA

Celkem            Vmax =  19 294 kVA

Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebu transformačního výkonu bytově - komunální  sféry pro konec návrhového období - PTR VN/NN. Nesoučasnost mezi bytovým odběrem a odběrem vybavenosti  a  drobných  podnikatelských  aktivit  vytváří rezervu transformačního výkonu (PTR VN/NN) ve výši cca 20 % pro optimální vytížení transformátorů  a zajištění stability  provozu při krytí odběrových maxim.

Podle bilance  příkonu elektrické energie  a transformačního výkonu je nutno pro Frýdek  - Místek, včetně ostatních sídel, zajistit cca  72 MVA transformačního  výkonu. Přírůstek transformačního výkonu pro novou výstavbu a rozvoj elektrického smíšeného vytápění dosáhne během návrhového  období 16 MVA proti současnému stavu.

Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je podle uvedených zásad cca  o 25%  nižší než  potřebný transformační  výkon v  úrovni TR VN/NN a bude pro bytově -  komunální sféru dosahovat výše 54 MW při nárůstu zatížení o 12 MW.

Stávající  zatížení výrobní,  velkoodběratelské sféry,  podle technických odběrových maxim jednotlivých podniků dosahuje hodnoty 19,5  MW, při koef. soudobosti  Ks = 0,60 se  soudobé zatížení odhaduje na 11,7 MW. Při uvažovaném ročním růstu zatížení 2 % dosáhne koncem  návrhového období zatížení  výrobní sféry 15,7  MW. Celkový nárůst 4 MW předpokládá mírné oživení ekonomiky ve stávajících podnicích (2 MW) a  nárůst zatížení nových výrobních aktivit (2 MW).

Transformační výkon pro  velkoodběratele nutno posuzovat individuálně podle charakteru odběru a stupně důležitosti.

Podle uvedené bilance dosáhne celkové soudobé zatížení Frýdku - Místku, včetně ostatních sídel 70 MW a je v souladu s aktualizovanou studií  Rozvoje elektrifikace okresu  Frýdek- Místek (SME, a.s. RZ Frýdek-Místek, 07/1995).

Rozdělení potřebného příkonu pro jednotlivá sídla je následující 

   městská  část                                   potřebný   příkon (MW)           

Frýdek - Místek 



                            64,0

Chlebovice                          



          1,1

Lískovec                                        


     2.0

Lysůvky                                           



0,5

Skalice                                             



2.2 

Zelinkovice                                      


    0,6

            Celkem          









   70,0
Odběr  Válcoven plechu  a.s. -  17 MW,  který bude  zajištěn kogenerační jednotkou  s výkonem 9 MWe  a vlastní stanicí 110/6,3 kV,  je mimo uvedenou bilanci. V případě, že ve VP dojde k výstavbě nové  válcovny plechu  za studena,  zvýší se  celkový instalovaný výkon o 75 MW a roční odběr se zvýší o 100 tis. MWh. Tento nárůst bude zajištěn zvýšením transformačního výkonu v úrovni 110/VN bez nároku na nové plochy.

c) Návrh řešení

Nadřazená soustava VVN -stávající napájecí body 110/22 kV Lískovec, Riviera, VP a.s. budou  pro zásobování el. energií využity během celého návrhového období.
V  rozvodně  Lískovec  se  uvažuje  s  využitím transformace 220/110 kV min. do  r. 2005. Po r. 2005 je  v tomto uzlu variantně uvažováno   s   transformací   400/110 kV,   přičemž  transformace 110/22kV, spolu  s vyvedením výkonu  do sítě 22kV  po stávajících linkách  zůstane  zachována.  V  případě  realizace  transformace 110/22 kV ve spínací stanici  Slezská bude stanice Lískovec dodávat do rozvodné soustavy 22 kV Frýdku - Místku příkon cca 20 MW.

V rozvodně Riviéra se v souvislosti s rostoucím zatížením  města  předpokládá současný provoz obou transformátorů, přičemž jeden bude využíván pro napájení kabelové sítě VN a druhý bude sloužit  pro napájení venkovních vedení VN. Kabelová síť bude  oddělena od venkovní sítě z  důvodu omezení poruch kabelové sítě,  které vznikají přepětím  při poruše na  venkovním vedení. Uzemnění uzlu transformátoru  110/22kV pro napájení kabelové sítě bude provedeno  přes odporník, druhý transformátor bude uzemněn přes zhášecí tlumivku s možným vzájemným propojováním odporník - tlumivka mezi dvěma transformátory. Koncem návrhového  období se uvažuje s  trvalou dodávkou el. příkonu do města ve výši 30 MW.

Vzhledem ke  skutečnosti, že převážná část  nové výstavby se uskuteční na frýdecké straně  v severovýchodní části města, v lokalitách  Kamenec,  Vyhlídka,  Baranovice,  Zátiší,  Nová  Osada,  Černá  Cesta, s očekávaným nárůstem  zatížení ve výši  9-10 MW, navrhuje  se po dosažení celkového  zatížení spínací stanice 22kV  Slezská – 12 MW její rozšíření o transformaci 110/22kV s výkonem 2x25 MVA ( po r. 2005). Nová rozvodna bude napojena přívodním vedením 110 kV, odbočkou z VVN 637 - 638. Umístění transformátorů 110/22 kV se navrhuje v krytém provedení, v  návaznosti na stávající spínací stanici 22 kV. Pro napojení nové transformační stanice 110/22 kV je nutno zajistit územní rezervu pro přívodní vedení VVN 110 kV. Tato stanice koncem návrhového období bude do sítě 22 kV dodávat el. příkon ve výši 20-23 MW. 

Poznámka:  Podle  zpracované  Studie  napájení města Frýdku - Místku el. energií se výhledově  uvažuje s přepojením celé kabelové sítě ve  Frýdku - Místku na rozvodnu Riviéra  s tím, že do spínací stanice Slezská bude  potřebný výkon přiveden dvěma kabelovými napaječi  z rozvodny Riviéra. S  ohledem na výhledový růst zatížení, který se soustřeďuje  převážně do okolí spínací stanice Slezská a s přihlédnutím k  ekonomickému přenosu el. energie, bylo po konzultaci s pracovníky SME  RZ Frýdek - Místek navrženo rozšíření spínací stanice Slezská o transformaci 110/22kV při dosažení celkového zatížení spínací stanice Slezská - 12 MW.

V souvislosti s řešením křižovatky silnice I/48 a I/56 jsou navrženy přeložky vedení VVN 270 ( 220 kV) a VVN 649 – 650 (2 x 110 kV).

Vedení VN a trafostanice - distribuční kabelová síť v městské části Frýdku-Místku je značně rozvinutá, pro potřeby nové výstavby bude dále doplňována a rozšiřována. Pro jednotlivé lokality nové výstavby se navrhují následující řešení:

                      Proudová soustava -  VN  3 stř. 50 Hz, 22 kV / IT

                                                           NN  3 PEN stř. 50 Hz, 380 V / TN-C

                     Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

                                                          dle ČSN 34 1010  VN  zemněním

                                                          NN  nulováním

Poříčí - nová výstavba  bude zajištěna samostatným napaječem ze  spínací stanice  Slezská, který  bude zaústěn  do jedné  z TR v lokalitě Centrum, současně s propojením  do TR 8 Místek - Prům. škola. V rámci výstavby vozební stanice ČD Frýdek bude přemístěna TR 100  - nádraží ČD na  druhou stranu kolejiště s  propojením do lokality Poříčí. Stávající odbočka z VN 06 zajišťující provizorní napojení  této lokality  bude demontována.  Výhledově se navrhuje propojení kabelu  z TR 8  do rozvodny Riviéra  a položení druhého napaječe 22 kV z SS Slezská, který  bude ukončen v TR 58 - Slezan 08 jako záložní napájení průmyslové linky VN 38. Stávající vzdušné vedení, odbočka z linky  VN 22, bude demontováno. Po realizaci transformace 110/22kV v SS Slezská  bude linka VN 22 sloužit jako venkovní distribuční vedení pro Staré Město.

Kamenec -  nová výstavba bude  zajištěna z rozvodny  Slezská dvěmi  kabelovými napaječi,  na které  budou napojeny distribuční trafostanice. V jižní části  zástavby bude provedeno propojení se stávající kabelovou síť.

Ostatní bytová výstavba  nevyžaduje pro zásobování elektrickou energií budování nových  napaječů, pro zásobování elektrickou energií se využije stávajících distribučních rozvodů 22 kV.

V severní části území s navrženou výstavbou v lokalitách Nová Osada, Zátiší, Baranovice a Vyhlídka je navržena rozsáhlá kabelizace vedení VN 23 s cílem  omezit jeho negativní vliv na stávající i navrhovanou zástavbu. Vedení  VN 23 nabude po kabelizaci distribuční charakter. Pro novou  zástavbu v uvedených lokalitách jsou navrženy dvě distribuční  kabelové větve napojené z rozvodny Slezská s propojením na VN 23 a zálohováním z VN 89.

Pro  zásobování  nové  zástavby  v  lokalitě  Černá Cesta je navržena kabelová smyčka z VN  89, která napojí nové trafostanice a umožní zrušení venkovních přípojek z VN 89 k stávajícím TR.

Pro vedení VN 89 se  navrhuje zachovat jeho venkovní charakter po celé návrhové období, s dílčími přeložkami k omezení negativního vlivu ochranného pásma  pro navrhovanou výstavbu. Do doby výstavby transformace  110/22 kV v rozvodně  Slezská bude sloužit jako  hlavní napaječ  z  rozvodny  Lískovec pro  spínací stanici. K případnému oddálení výstavby TR 110/22 kV Slezská je nutná jeho celková rekonstrukce na 2x3x150 AlFe.

Nárůst příkonu v závodě  Slezan 04 bude zajištěn samostatným kabelovým napaječem 22kV z rozvodny  Riviera do TR 42 - Družstevní, který po přepojení sítě  VN zabezpečí zvýšení příkonu v tomto závodě.

Navržená kabelová síť bude provedena  v dimenzi 3x240 Al pro napaječe, resp. 3x150 Al pro distribuční rozvod.

V souvislosti s navrženou  přeložkou silnice II/48, která je v kolizi s vedením VN 05 na území Chlebovic a Lysůvek,  je navržena přeložka tohoto vedení v délce  cca 2,5km spolu s dílčími přeložkami vedení VN 42 a 59.

V průběhu návrhového období bude řada energetických zařízení vyžadovat generální opravy, příp.  rekonstrukce z důvodu fyzického a technického  dožití. Jedná  se zejména  o přeizolaci  vedení VN 42, 22,  rekonstrukci dožívajících kabelů VN  se sníženou izolací na sídlišti Riviéra, výměnu skříňových  vývodů VN za kobkové v 30 TR ve Frýdku, montáž indikátorů zemního spojení do všech TR, propojení VN mezi TR 7 a TR 20 ap.

Na  kabelovou  síť  budou  zasmyčkovány navržené distribuční trafostanice - TR 22/0,4kV. Nové  TR budou kioskové nebo vestavěné, vybavené transformátorem 400 kVA,  třemi skříněmi VN s pojistkami a  výkonovými odpínači. Nedostatek výkonu  TR v prostoru Zámeckého náměstí se navrhuje řešit výstavbou nové TR vestavěné do navrženého  objektu vybavenosti  na  rohu  ul. Farní  a Řeznické.

V okrajových částech města  jsou navrženy TR venkovního provedení pro transformátory do 400 kVA, napojené ze vzdušné sítě VN krátkými přípojkami s vloženými  úsekovými spínači. Během návrhového období bude nutno pro bytově - komunální sféru vybudovat cca 30 - 35 nových TR.

Systém zásobování  el. energií venkovských  částí z rozvodné soustavy 22 kV zůstane v návrhovém období zachován. Nové TR k zajištění elektrické  energie pro novou  výstavbu a uvedený  rozsah elektrického vytápění jsou navrženy v Chlebovicích (5 TR), v Lískovci (3 TR), v Zelinkovicích a  Lysůvkách (4 TR) a ve Skalici (3 TR).

V souvislosti s řešením křižovatky silnice I/48 a I/56  jsou navrženy přeložky vedení VN 05 – 24  (2 x 22 kV) a VN 42 (22 kV). 

d) Vliv na životní prostředí

Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk TR, elektromagnetické pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života,  zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranná pásma vedení VVN 220 a 110 kV a vedení VN 22 kV ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.,§ 46. (Energetický zákon).

22.2 Zásobování plynem

a) Zhodnocení současného stavu

Plynárenství  ve Frýdku  - Místku  datuje svůj  vznik k roku 1899, kdy byla uvedena do  provozu malá plynárna o kapacitě 600m3 za den  pro osvětlení ulic  v místecké části.  Z cca 6 km  rozvodu bylo napojeno asi 150 svítilen.  V roce 1904 byla plynárna rozšířena na vyšší výkon 1 000 - 1  500 m3 za den. Po roce 1918 se začalo plynu využívat k vaření, přípravě teplé užitkové vody i otopu.  Rozvojem elektrizace  v roce  1921 došlo  k omezování výroby plynu. V  roce 1927 bylo vyrobeno  pouze 338 tis.m3 za  rok, toto množství je srovnatelné s výrobou plynu v roce 1914.

Skutečný  rozvoj  plynárenství  ve  městě  nastal  až v roce 1950,  kdy Frýdek  - Místek  byl napojen  na dálkový VTL plynovod Ostrava -  Příbor - Olomouc  ( systém 1  MPa ). Zdrojem  plynu se staly ostravsko-karvinské koksovny a vlastní plynárna byla zrušena.  První regulační  stanice byla  vybudována v  plynárně v Místku v roce 1950,  později rekonstruována na výkon  3000 m3 h-1a slouží dodnes. Na  frýdecké straně došlo k  výstavbě dalších regulačních stanic po r. 1968 v souvislosti s výstavbou odbočky VTL plynovodu pro VÚHŽ Dobrá.

V roce 1976 zpracoval  Stavoprojekt v Ostravě Generel plynárenství města Frýdku - Místku, kde byly podrobně charakterizovány tlakové poměry v síti NTL  s ohledem na plánovanou záměnu svítiplynu  zemním plynem.  Záměna svítiplynu  zemním plynem  provedená v letech 1982 - 84 byla dalším kvalitativním skokem v plynárenství města. Zemní plyn svou  vysokou výhřevností podstatně zvýšil kapacitní možnosti místní plynovodní sítě  a umožnil tak další rozvoj plynofikace bez větších investičních nároků. 

VVTL, VTL plynovody a RS – významnou akcí pro zabezpečení sezónních odběrových  výkyvů v dodávce zemního  plynu v ostravsko - karvinské  oblasti  byla  výstavba  podzemního  zásobníku plynu (PZP) na vytěženém plynovém  ložisku Žukov. Jednou ze staveb podmiňujících vybudování podzemního zásobníku zemního plynu na ložisku Žukov  byla realizace  VVTL plynovodu  DN 500,  PN 63  v úseku Příbor - Třanovice. Trasa tohoto  plynovodu prochází západní částí řešeného území k.ú. Chlebovice a je převzata podle zaměřené trasy z podkladu SMPI Ostrava. VVTL plynovod Příbor – Třanovice byl uveden do provozu v 09/2000.

Město Frýdek – Místek je v současné  době  napojeno na systém  dálkových VTL plynovodů přivádějících zemní plyn (zemní plyn naftový) do Ostravské aglomerace. Jedná se o plynovody:

DN 500, PN 40      Příbor - Suchá          (612 041)

DN 300, PN 25      Rychaltice - Přemyšov   (613 071)

DN 500, PN 25      Příbor - Suchá          (613 054)

Z těchto plynovodů jsou pro Frýdek - Místek provedeny následující odbočky:

DN 300, PN 25      Rychaltice - Místek     (613 057)

DN 200, PN 40      Propoj ZP Sviadnov      (612 025)

DN 200, PN 25      VÚHŽ Dobrá              (613 014)

DN 300/150, PN 25  Staříč - Lískovec       (613 002)

Do řešeného území  dále zasahuje VTL plynovod DN  200, PN 40 Místek - Frýdlant  a degazační plynovody DN 300,  PN 25 Bruzovice - Řepiště a DN 500, PN 3 - Degazace jižní oblasti. Degazační plyn (zemní plyn karbonský) z oblasti Frýdek - Bruzovice je sveden od těžebních sond sběrnými plynovody (DN 100 - 200  ), jejichž provozovatelem je Důlní průzkum a  bezpečnost Paskov, do  degazační stanice na  ul. Bruzovské a odtud plynovodem Bruzovice - Řepiště odváděn k odběratelům.

Do místní plynovodní sítě ve  Frýdku - Místku, která je provozována s pracovním přetlakem do 5 kPA (nízkotlak) je zemní plyn dodáván prostřednictvím 5 regulačních  stanic (RS) VTL/NTL s celkovým výkonem 6 400 m3h-1.  Jednotlivé RS jsou umístěny v lokalitách :

                   SMP  Místek  s výkonem  2  000   m3h-1
                          
Koloredov                         1  200  m3h-1
                          
Frýdek-Anenská               1  200 m3h-1
                          
Černá Cesta                          800 m3h-1 

                          
Slezská                              1 200  m3h-1 

Dále jsou  pro dodávku do  středotlaké plynovodní sítě  provozovány  2  RS   VTL/STL zajišťující dodávku  plynu pro středotlakou síť :                  

                       Místek-Bahno s výkonem  1  200  m3h-1

                       Frýdek-Anenská                 1 200  m3h-1  

Pro  odběratele napojené  přímo z  dálkovodu je  provozováno dalších 6 RS: VP a. s. Lískovec, Masný průmysl, Mlékárna, Lesostavby, Nemocnice, Collo - louky s celkovým výkonem  21 750 m3h-1. Z celkového výkonu těchto RS připadá pro RS VP a.s. výkon 2 x 8000 m3h-1.

Špičkový odběr zemního plynu v  zimním období se odhaduje na 16 000 m3h-1, z toho odběr z místní sítě 4 700 m3h-1.

Podle  statistiky plynárenství  za rok  1998 bylo  ve Frýdku - Místku (včetně Lískovce) evidováno 20 312 odběratelů zemního plynu. Celková spotřeba plynu z místní sítě dosáhla 13,4 mil. m3 ZP. Délka místní  plynovodní sítě byla 109 km +  39 km přípojek. Plyn pro vytápění využívá cca 1 680 odběratelů, z toho 1 420 z řad obyvatelstva.

Celkový  odběr velkoodběratelů  s vlastní  regulační stanicí dosahuje 18,2 mil m3 zemního  a degazačního plynu, z toho odběr VP a.s. činí 14,6 mil m3. VP a.s. jsou jediným odběratelem degazačního plynu z jižní degazační oblasti. Degazační plyn z oblasti Bruzovic se kromě využití ve VP a.s. používá také jako paliva pro autobusy  MHD s  významným  ekologickým  přínosem. Plnící  stanice je umístěna při ul. Slezská ve východní části města.

V ostatních  městských částech je  problematika plynárenství řešena formou dodávek propan butanu v lahvích.

Systém zásobování Frýdku - Místku plynem z VTL plynovodů zaručuje bezpečnou dodávku plynu i v případě poruchy některého z plynovodů.  Výkonu regulačních  stanic pro  dodávku plynu  do místní plynovodní sítě je využito z  cca 40 %. Nízkotlaká plynovodní síť po záměně svítiplynu zemním plynem  je převážné části tlakově vyrovnaná, nejvyšší  úbytek tlaku se  projevuje v okolí  náměstí ve Frýdku i Místku a v jižní  části Místku s rodinnou zástavbou, kde nelze uspokojit veškeré zájemce odběru plynu pro otop.

Systém  dálkovodů,  odboček  k  RS,  degazačních  plynovodů včetně sběrných plynovodů od jednotlivých sond vytváří kolem města poměrně hustou síť, která  svými ochrannými pásmy vytváří v  území prostorové regulační prvky s omezujícím vlivem pro novou výstavbu.

Pro další rozvoj plynárenství ve Frýdku Místku byl zpracován Generel plynofikace města Frýdek -  Místek ( Hutní projekt Frýdek - Místek, 03/1995).

b) Bilance potřeby plynu

Bilance potřeby zemního plynu vychází z následujících zásad:

    - plošná plynofikace se rozšíří  pro všechna sídla v řešeném území

    - plyn  ve městě  bude pro  vaření využívat  90% bytů,  tj. 21 000 bytů, pro  přípravu TUV 3900 bytů a k celkové plynofikaci  980 bytů v BD a 2 300  bytů v RD (  v počtu vytápěných bytů  v BD je uvažováno s přepojením kotelen SBD Lesní,  Křížkovského, Pod puklí provozovaných na uhlí,  event. LTO a nová výstavba  v lokalitě Vyhlídka). Pro ostatní sídla se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění pro 75% bytů tj. 1060 bytů a 50% objektů individuální rekreace (185 chat převážně ve Skalici).

     - roční  a maximální hodinová  potřeba plynu pro  obyvatelstvo jsou  stanoveny metodou  specifických potřeb  podle směrnice č.17 SMP a.s. z 11/97: 

                   v městské části (včetně Lískovce)

         byty v BD a RD (vaření,TUV,otop) - 0,45 m3h-1 resp. 3 000 m3rok-1

         byty v BD (vaření + TUV)               - 0,30 m3h-1 resp.   600 m3rok-1

         byty v BD (pouze vaření)                 - 0,15 m3h-1 resp.   100 m3rok-1


           v ostatních sídlech

         byty v BD a RD (vaření,TUV,otop) – 1,20 m3h-1 resp. 3 000 m3rok-1

- pro maloodběr (vybavenost) se uvažuje s krytím potřeb tepla ve  výši 20 MW  ve městě a  veškeré potřeby tepla  v ostatních sídlech

     - velkoodběr zahrnuje odběratele  spotřebou plynu nad 60 000 m3/ rok podle stávajících a uvažovaných odběrů 

Bilance potřeby zemního plynu ke konci návrhového období pro městskou část je uvedena v následující tabulce:

          Druh odběru
  Měrná potřeba plynu
       Potřeba plynu


    [m3h-1]
[m3rok-1]
    [m3h-1]


[tis.m3rok-1]

Byty – vaření     ( 17 100 )

Byty – vaření +PTUV ( 3 900)

Byty – otop + PTUV + vaření

                             ( 3 280 )                   
     0,15

     0,30

     0,45 


     100    

      600

    3 000   
    2 565
    1 170

    1 476


    1 710

    2 340

    9 840

Maloodběr

Vybavenost  20 MW


    2 600
    4 600

Velkoodběr

             z místní sítě 


    1 600
    3 600

Rezerva


       500


    1 000


Odběr z místní sítě

                            Celkem


    9 911
   23 090

Zimní hodinové maximum při koeficientu současnosti mezi jednotlivými druhy odběru Ks =  0,85 dosáhne koncem návrhového období cca 8  400 m3h-1, z toho  3 400 m3h-1pro nízkotlakou  síť a 5 000 m3h-1pro středotlakou síť.

Potřeba plynu  pro přímou dodávku  z dálkovodu přes  vlastní regulační stanice bude následující:

                                                                  [ tis.m3rok-1]

                    Masný průmysl                          0,500

                    Mlékárna                                    0,400

                    Lesostavby 





    0,500

                    Nemocnice                                 3,000

                    Zóna Panské Nové Dvory          2,500

                                                Celkem           6,900

Kromě  uvedených odběrů  se pro  technologickou potřebu VP a.s. uvažuje s  dodávkou zemního a degazačního  plynu ve výši cca 15 mil. m3rok –1.
Bilance  potřeby plynu  v ostatních  sídlech ke konci návrhového období je uvedena v následující tabulce: 

          Druh odběru
  Měrná potřeba plynu
     Potřeba plynu


  [ m3h-1]
  [m3rok-1]
   [ m3h-1]


[tis.m3rok-1]

Byty –  RD +BD

   Otop + PTUV + vaření

(Chlebovice, Lískovec, Lysůvky Skalice, Zelinkovice)

                        1 060 bytů

 
      1,20
    3 000
    1 272
     3 180

Individuální rekreace

                          185 objektů
      0,40
    1 000

   
         74
        185

Ostatní odběr

             25% odběru bytového


       320
        640

Rezerva


       100
        200

Odběr – celkem


    1 766
     4 405


Rozdělení potřeby plynu na jednotlivá sídla s uvažovaným počtem plynofikovaných bytů a objektů individuální rekreace je uvedeno v následující tabulce : 



                                                   [m3h-1]          [ tis.m3rok-1]
byty     rek.objekty



  Chlebovice 
                    345                       0,875                 210           20

            Lískovec      
                    580                      1, 400                 370           15

            Lysůvky       
               115                       0,280                   70             5   

            Skalice                             590                       1,510                 330         140

            Zelinkovice       

      136




0,340

  


  80             5

Celkem              1 766                      4 405                1 060         185

Z   celkové  bilance   potřeby  plynu   vyplývá,  že  koncem návrhového období je  pro město Frýdek - Místek  nutno z VTL sítě zajistit cca 34 mil.m3 (mimo odběr  VP a.s.), což je více než dvojnásobná potřeba proti současnému stavu.

Špičková potřeba plynu vzroste  proti současnému stavu o cca 5 470 m3h-1. Největší podíl na tomto růstu má podstatné rozšíření vytápění plynem pro bytově - komunální sféru ve městě i ostatních sídlech.

Uvedené hodnoty vyjadřují výraznou  změnu v palivo - energetické bilanci, která pozitivně ovlivní kvalitu životního prostředí pro 70 000 obyvatel v tomto území.

c) Návrh řešení

Jako podkladu pro návrh řešení  bylo využito Generelu plynofikace města Frýdek - Místek  s přihlédnutím ke zpracovaným generelům plynofikace místních částí  města, Chlebovic, Lysůvek,  Zelinkovic a dokumentace zpracované v souvislosti s rozšířením plynofikace pro Lískovec a Bahno.

VVTL, VTL plynovody a RS – nová plynárenská zařízení s velmi vysokým tlakem (VVTL) se na území města nenavrhují.

 V souvislosti s rozšířením místní středotlaké sítě ve Frýdku - Místku se navrhuje vymístění  stávající RS Slezská, včetně zrušení VTL přípojky. Před vymístěním  RS Slezská je nutno vybudovat novou RS  VTL/STL Slezská I (3  000 m3h-1) v prostoru  severně od navrhované komunikace Frýdek - Dobrá a ul. kpt. Nálepky, a propojovací středotlaký plynovod (D 225)  pro novou RS STL/NTL Slezská II navrženou v prostoru mezi sídlištěm Slezská I a stávajícím VN 22 kV.

Výkon nové RS STL/NTL Slezská II nahradí dodávku plynu do NTL sítě za vymístěnou RS Slezská.

Dále se navrhuje vybudovat středotlaký výstup u RS Koloredov s propojením na RS Cololouky.

Pro plynofikaci  zástavby u přehrady  Olešná a ul.  Polní se navrhuje výstavba RS VTL/STL Bahno (3.stavba) s výkonem 500m3h-1.

Pro plynofikaci Chlebovic, Zelinkovic a Lysůvek se podle generelu  plynofikace v  I.etapě  uvažuje  s využitím  RS Cololouky s výhledovým propojením na novou  RS VTL/STL v Chlebovicích (1200 m3h-1).

Pro  plynofikaci Skalice  je  navržena  nová RS  Skalice (500 m3h-1) v západní části sídla, východní část sídla Skalice - Kamenec bude napojena na místní  síť Dobré s výhledovým propojením na RS Skalice.

Nová regulační stanice VTL/STL s výkonem 1200 m3h-1 je navržena  pro  potřeby  průmyslové   zóny  ve  východní  části  města s rozšířením středotlaké sítě pro Kamenec a s možností propojení na STL rozvod v lokalitě Černá Cesta.

Nové regulační  stanice budou kioskové pro  vstupní tlak 1-4 MPa a výstupní tlak 0.05-0,3MPa.  Osazení RS (vzdálenosti od komunikací, budov, el.  vedení a pod.) musí být v  souladu s ČSN 38 6417 a 38 6410. Oplocený pozemek RS má orientační výměru 10x10 m.

Dílčí přeložky VTL plynovodů  je nutno provést v souvislosti s výstavbou komunikace  II/48 v jižní části  území Místku a novou bytovou výstavbou v lokalitách  Baranovice a Vyhlídka.

Pro zachování provozu plnící stanice degazačního plynu Slezská je nutno přeložit degazační plynovod DN 100 mimo území uvažované  zástavby v  lokalitě Kamenec.  Těžební sonda  FR 11,  která v této lokalitě omezuje svým ochranným pásmem novou hromadnou bytovou zástavbu,  se výhledově  navrhuje ke zrušení. 

Místní plynovodní síť - místní plynovodní síť pro nízkotlaký rozvod plynu bude provozována v  centrální části města a rozšiřována pouze pro připojování odběratelů z řad obyvatelstva a přepojování menších kotelen (Kostíkovo  náměstí). S výraznějším růstem špičkového odběru z této sítě se neuvažuje. Špičková potřeba plynu pro nízkotlakou síť se  odhaduje na 3500 m3h-1,výkon stávajících RS je pro  dodávku do NTL sítě dostatečný.  V místech s největším poklesem tlaku  bude NTL síť  injektována uličními regulátory  ze sítě STL.

V ostatních částech řešeného území včetně místních částí je rozvoj místní sítě orientován  na rozšíření středotlakého rozvodu plynu v tlakové úrovni do 0,3 MPa, který je při menších profilech velmi pružný a dovoluje při zachování navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním  vytížení. V současné době je část středotlakého plynovodu v profilu D  225 vybudována v lokalitě Collo-louky, z RS  Bahno je navržen STL plynovod  D 110 k ČSAD, který je v současné době ve výstavbě. Z nového plynovodu se předpokládá napojení odběratelů po trase STL plynovodu (zóna Místek – Bahno) a  rodinné zástavby v této  oblasti.

Místní středotlaká síť ve městě  bude dále rozšířena pro lokality nové výstavby zejména v severní části města (Černá Cesta, Vyhlídka, Baranovice, Zátiší,  Nová  Osada, dále v lokalitách Kamenec a Poříčí)  a bude propojena se sítěmi  v Lískovci, Lysůvkách, Zelinkovicích, Chlebovicích a Starém Městě a Bašce.

Odběr  ze  středotlaké  sítě   ve  městě  bude  zajištěn  ze stávajících RS  Koloredov, Collo-louky, Bahno, Anenská  a nových RS Slezská I, Panské Nové Dvory a Chlebovice s celkovým výkonem 9 300 m3h-1. RS Collo-louky a RS  Anenská budou propojeny páteřním plynovodem (D 110 - 225), na který budou připojeny RS Koloredov, Bahno a Slezská I.  V souvislosti s  rozšířením STL sítě  se uvažuje se zrušením RS Masného průmyslu a převedením RS Černá Cesta a Nemocnice  na  regulaci  STL/NTL,  spolu  se  zrušením  VTL  přípojek. Dostatečný  výkon  středotlaké  sítě  umožní  případné využití RS Bahno pro plynofikaci kotelny Slezan 04.

Navržená středotlaká síť ve Skalici bude propojena na místní síť v Dobré.

Nové  středotlaké sítě  budou provedeny z trubek  lPE, trasy a profily potrubí vycházejí ze zpracovaného generelu, příp. projektové dokumentace. Nové uliční  plynovody budou realizovány oprávněnou organizací a budou pokládány zásadně na veřejných neoplocených  pozemcích zejména  do  tělesa  komunikací mimo  vozovku, do chodníků, zelených pásů a přidružených prostorů. Potrubí plynovodu bude uloženo v zemi, ve výkopu s pískovým podsypem a označením žlutou výstražnou folií. Veškeré dotčené pozemky budou po ukončení výstavby navráceny do původního stavu. Návrh sítě STL je zřejmý z grafické části dokumentace.

Jednotliví odběratelé v budou napojeni středotlakými přípojkami ukončenými plynovými uzávěry.  Spolu s hlavním uzávěrem bude v jedné skříni umístěn domovní regulátor, na který se napojí nízkotlaká přípojka k odběrateli.


Pro  vyšší využití degazačního plynu z lokality Bruzovice je navržen středotlaký plynovod  DN 200 mezi PS Frýdek – Bruzovská a VP a.s. Lískovec, jehož provozovatelem bude DPB Paskov.  

d) Vliv na životní prostředí

Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně neovlivní.  K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo  zmírnění účinků havárií plynových zařízení a k ochraně  života, zdraví a  majetku osob je  nutno respektovat ochranné  a bezpečnostní  pásmo VVTL  a VTL  plynovodu a ochranné pásmo STL  plynovodu ve smyslu  zákona č. 458/2000  Sb., § 68 a  § 69 (Energetický zákon).

22.3 Zásobování teplem

Zhodnocení současného stavu

Město Frýdek - Místek leží podle  ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších  venkovních  teplot  v  místě  s  oblastní  výpočtovou teplotou tex =  - 15oC. Počet dnů s  průměrnou teplotou nižší než 12oC dosahuje během roku 225, průměrná teplota v topném období je 3,4oC. Převážná část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce 300. Převládající směr větrů je západní.

Podle způsobu vytápění je možno město Frýdek - Místek rozdělit na oblasti :

   - s centralizovaným zásobováním teplem (CZT) z ústředních zdrojů tepla s výkonem nad 5 MW

   - s decentralizovaným zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen a individuálních zdrojů v RD.

Na  zásobování teplem  bytově  -  komunální sféry  ve Frýdku - Místku se rozhodujícím způsobem podílí horkovodní soustava centralizovaného  zásobování  teplem  (SCZT).  Jediným  zdrojem této soustavy je  Teplárna Frýdek -  Místek (TFM) provozovaná  podnikem Moravskoslezské teplárny  a.s. Tento zdroj  je umístěn  na k.ú Sviadnov, mimo řešené území.

Teplárna Frýdek – Místek je osazena 2 horkovodními a 1 parním kotlem, s celkovým výkonem 151 MW (2 x 58 + 35). Parametry horkovodní soustavy jsou:

provozní tlak                                    2,5  MPa

max. teplota topné vody                 170   oC

            max. teplota vratné vody                  60   oC

            oběhové množství vody - zima    1100   m3h-1

                                                   - léto        460   m3h-1

V r. 1998 byl proveden zásah do technologického zařízení výtopny, při kterém byl horkovodní kotel o výkonu 35 MW přestavěn na kotel parní a instalována protitlaká turbina TG 1 s generátorem o výkonu 3 MW, který vyrábí el. energii pro vlastní spotřebu. Současně se změnil i název závodu, z Výtopny Frýdek – Místek se od 1. 3. 1998 stala Teplárna Frýdek – Místek (TFM).

V  kotlích se  spaluje kvalitní  nízkosirný černý hruboprach z OKD, roční spotřeba dosahuje cca 70 000 t. Roční produkce škváry dosahuje 12 - 15 000 t.  Kotle jsou vybaveny elektrostatickými  odlučovači a tkaninovými filtry.

Z teplárny  Frýdek - Místek je prostřednictvím horkovodního  rozvodu a 79 předávacích stanic zásobováno teplem  a teplou užitkovou vodou 18 210 bytů  a cca 280  000 m2 občanské  vybavenosti. Špičkový zimní odběr dosahuje 128 MW, průměrný roční odběr 1 280 TJ. Provoz části PS je monitorován kontrolním a řídícím systémem Siemens - SIMATIC, který dálkově předává informace do radiového dispečinku na TFM.

Provozovatelem  většiny předávacích  stanic je  podnik TEPLO Frýdek - Místek. V současné době je na většině předávacích stanicích instalován řídící a kontrolní systém Johnson controls°, který zajišťuje jejich racionální  a bezobslužný provoz. Potřeba tepelného příkonu se tímto opatřením snížila  o cca 15%. Chod PS je řízen z  centrálního dispečinku umístěného na  ul. Ostravská 961. Řídící systém  umožňuje kromě přesné  ekvitermní regulace vytápění využívání řady dalších funkcí  vedoucích  ke zvýšení spolehlivosti a hospodárnosti  dodávek tepla  a teplé  užitkové vody.  V současné době podnik Teplo zavádí  nový způsob dodávky tepla dvoutrubkovým systémem do jednotlivých objektů přes kompaktní domovní předávací stanice, které umožňují v každém  domě zvolit optimální režim vytápění a dodávku teplé užitkové vody.

Podnik Teplo dále provozuje 2 domovní kotelny v Lískovci (12 bytů a pošta) a  plynovou kotelnu na Ostravské  961 (231 kW).

Z dalších významnějších tepelných zdrojů jsou na území města provozovány tyto průmyslové zdroje:

      - Teplárna a.s VP a.s. Lískovec s instalovaným  výkonem 82 MW ve 4 parních kotlích.  Palivem je  ostravský hruboprach  s roční  spotřebou 52 000t. Odlučovací zařízení pracuje s účinností 90%. Teplárna dodává teplo pro potřebu vlastního závodu a závodu Hutních montáží ve Sviadnově. Kromě zařízení k výrobě tepla je v provozu turbosoustrojí s výkonem 6 MW. V  současné  době  jsou  rozpracovány  akce monitoring emisí a filtrace spalin kotlů K3 a  K4 pomocí tkaninových filtrů. Připravena je také výstavba spalovny  průmyslových odpadů na území VP a.s. Z hlediska  další koncepce rozvoje VP a.s.  se uvažuje s modernizací stávajícího tepelného  zdroje zavedením paroplynové kogenerační jednotky,  jejíž výkon bude záviset na realizaci  rozvojových záměrů  VP a.s.  Kogenerační jednotka nahradí provoz kotlů K1 a K2 ( 2x16t páry h-1).

     - kotelna  Slezanu 01 -  s instalovaným výkonem  19,5 MW ve  3 parních  kotlích. Tato  kotelna kromě  vlastního závodu  zásobuje teplem 72 bytů, krytý bazén, hotelový  dům Biocelu a  závod Seliko. Odběratelé jsou  zásobováni z parní  sítě přes vlastní předávací stanice. Celková dodávka mimo závod dosahuje cca 4 MW. Část  dřívějších odběratelů byla  přepojena na soustavu CZT, čímž došlo k  odlehčení výkonu o 5 MW. V  kotelně se spaluje hnědouhelný prach  při roční spotřebě 20  000t. Mechanické odlučovače pracují s účinností 85 %.  Provoz této kotelny bude dále omezován přepojením odběru na soustavu CZT  (78 b.j. + Zvl. škola Hálkova, PS 68 - 0,6 MW), výhledově také ohřev prostor a otop bazénové vody v krytém bazénu tak, aby  tato kotelna zajišťovala pouze technologickou potřebu páry pro vlastní výrobu.

     - kotelna bývalého  Slezanu 02 na ulici Příborské  - tato  uhelná kotelna s výkonem  4,5 MW dodává 70% vyrobeného tepla mimo  vlastní areál. Provoz této  kotelny bude nahrazen výstavbou Energocentra v areálu KJM osazeného 3 plynovými kogeneračními jednotkami zabezpečujícími v plném  rozsahu požadavky okolních odběratelů na el. energii a vytápění.

     - kotelna Slezanu  04 - s instalovaným výkonem  27,9 MW dodává teplo mimo závod pro 16 bytů, družstvo stolařů  Garant, VKUS, Koplet,  s příkonem  4,5 MW.  V kotelně  se spaluje černouhelný prach s roční spotřebou 16  000t. Nové tkaninové filtry zajišťují účinnost odlučování na 99%. Výhledově  je možno uvažovat s plynofikací tohoto zdroje při využití RS VTL/STL Bahno.

     - kotelna bývalého Slezanu  07 - s výkonem 9,5  MW, dodává mimo vlastní areál teplo pro  průmyslovou prádelnu s příkonem 2  MW. V kotelně se spaluje černé tříděné  uhlí, odlučovací zařízení není instalováno. Výhledově se uvažuje s přepojením tohoto zdroje na soustavu CZT a zrušením kotelny. 

     - kotelna bývalého Slezanu  08  (dnes areál Osmička) -  s  výkonem 4,9 MW, která dodávala teplo mimo vlastní závod teplo pro 100 bytů, MŠ a jesle, s příkonem 1,6 MW. Palivem je hnědé tříděné uhlí. Odběry mimo areál jsou v současné době odpojeny  a zajištěny plynem a el. energií. V  současné době probíhají jednání  s předpokladem realizace horkovodní  přípojky a  napojení objektu  na soustavu CZT.

     - kotelna prodejního skladu Slezanu u železniční trati - s výkonem 3,7 MW dodává mimo vlastní závod teplo  pro TJ Slezan (0,8 MW).  Palivem je černé tříděné uhlí, odlučovací zařízení není instalováno. Výhledově bude tato kotelna zrušena a odběr přepojen na soustavu CZT.

     - kotelna Nemocnice  ve Frýdku Místku  - nová plynová  kotelna s výkonem 9,4 MW ve dvou parních kotlích 1xBK 8 + 1xBK 6. Kotelna zásobuje parou vlastní areál nemocnice a 124 bytů. Roční spotřeba plynu dosahuje 2,8 - 3,0 mil.m3 ZP. Domy zásobované teplem a TUV  z kotelny Nemocnice budou přepojeny  na novou PS 44 na ul.  Bruzovská. Výhledově je možno  uvažovat také s přepojením kotelny  Nemocnice na  soustavu CZT,  kterému ze  strany MST a.s. nebrání žádné překážky.

Dále je v území provozováno 60 kotelen s nižšími výkony, zařazených v  registru REZZO II, které  zásobují cca 650 bytů  v BD , některé objekty vybavenosti a  menší výrobní zařízení.  Celkový instalovaný výkon dosahuje 43 MW, z toho 10,5 MW je kryto zemním  plynem a 5,1 MW LTO. K významnějším z těchto zdrojů patří  plynové kotelny Mlékárny,  Lesostaveb, Teplo-Ostravská,  kotelny na  LTO VU  MV, SBD Lesní a uhelná kotelna podniku Comwood Housing.

Z celkového  počtu 22 400 bytů  ve Frýdku - Místku  je podle statistických  údajů ústředním  a etážovým  vytápěním vybaveno 20 589 bytů. Ústředním topením z  výtopen, blokových a domovních kotelen,  event. průmyslových kotelen je vytápěno 18 900 bytů. Zbývajících 3 500 bytů je vybaveno  etážovým, event. lokálním topením v BD a individuálním  topením v RD. Plynu pro  otop využívá 1 230 bytů a cca 250 odběratelů vybavenosti a podnikatelské sféry.

V  ostatních  městských  částech  není  ústřední zdroj tepla s instalovaným  výkonem nejméně  5 MW  provozován. Pro  stávající zástavbu  je  charakteristický  decentralizovaný  způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domků a samostatnými domovními kotelnami pro objekty vybavenosti s téměř výhradným spalováním tuhých paliv a dřeva.

K r. 1995 bylo v řešeném území povoleno vytápění elektrickou energií pro 920 bytů, z toho 570 bytů na území města. Asi 20% žádostí  o  elektrické  vytápění  v  jednotlivých  sídlech  zůstává z technických důvodů neuspokojeno. Vzhledem k předpokládanému vývoji ceny el. energie lze výhledově očekávat pokles zájmu o vytápění el. energií.

b) Bilance potřeby tepla

Výhledová bilance potřeby tepla  vychází ze stanovení potřeb tepla jednotlivých odběratelských skupin - bytového fondu, občanské vybavenosti a výrobní sféry.

Bytový fond  - potřeba tepla pro  otop a přípravu TUV  pro 1 průměrný byt  vychází z Jednotné metodiky  pro bilancování tepla v oblastech a soustavách CZT z roku 1989 ( vydal ČEZ ve spolupráci s FMPE). Pro byty v bytových domech se podle návrhu novely ČSN 73 0540  uvažuje s potřebou tepla  pro měrný byt (200  m3o.p.) ve výši 4.5 kW/byt,  resp. 44 GJ/rok (včetně přípravy  TUV). Pro skutečný byt, který je v průměru o 20% větší než byt měrný, bude potřebný tepelný příkon 5,4 kW/byt  resp. 52 GJ/rok. Uvedené hodnoty respektují  požadavek na  zlepšení tepelně  izolačních vlastností stavebních konstrukcí. Byty, které  těmto požadavkům nevyhovují, je nutné dodatečně zateplit.

Pro   hromadnou    bytovou   zástavbu   v    městské   části Frýdku-Místku je potřeba tepla pro konec návrhového období následující:

pro 20 080 bytů :

QBD = 20 080 x 5,4 = 108 432 kW, resp. 1 044 TJ/rok

z toho 2,8  MW pro novou výstavbu ve  Frýdku a 1,1 MW  v Místku

Pro byty v RD se uvažuje  s tepelným příkonem 8,5 kW/byt při roční spotřebě 80 GJ.

pro 3 250 bytů :

QRD = 3 250 x 8,5 = 27 625 kW, resp. 260 TJ/rok

z toho 5,1 MW pro novou výstavbu ve Frýdku a 1,7 MW v Místku

Občanská vybavenost - potřeba tepla pro základní a vyšší vybavenost v městské části řešeného území je bilancována podle ukazatele měrného obestavěného prostoru na  byt, který pro města podobné velikosti činí 150 m3  o.p./byt při 24 W/m3o.p. Roční spotřeba tepla  vybavenosti vychází z průměrného  využití maxima 1900 h/r. Celková potřeba tepla  vybavenosti bude pro konec návrhového období následující:

QV = 23 330 x 150 x 0,024 = 83 988 kW resp. 568 TJ/rok

z toho 9 MW pro novou výstavbu

Pro ostatní sídla s převažující rodinnou zástavbou je potřeba tepla bytů a  základní občanské vybavenosti bilancována měrným příkonem   10  kW/byt,   pro  objekty   individuální  rekreace  3 kW/objekt. Potřeba tepla v jednotlivých sídlech je pak následující:

                                                              MW               TJ/rok

                   Chlebovice                         3,0      
          27

                   Lískovec                             4,8        
     50

                   Lysůvky                              1,1   
         
10

                   Skalice                                4,9        
    
45

                   Zelinkovice                        1,2  
          
13


                   Celkem              



15,0               145

Výrobní sféra - potřeba tepla výrobní sféry vychází ze skutečných potřeb podniků získaných dotazníkovou akcí při zpracování územního plánu. Tato hodnota je pro nové podnikatelské aktivity zvýšena o 10 MW na celkových 150 MW pro řešené území. Na této hodnotě se 60 MW podílí VP a.s. Lískovec.

Z celkové potřeby tepla pro řešené území  385 MW je pro bytově - komunální sféru v městské části nutno zajistit cca 220 MW. Přírůstek potřeby tepla pro bytově - komunální sféru ve městě činí během návrhového období cca 30 MW.

Pro centrální  zásobování teplem ze  zdrojů CZT se  navrhuje 95 % bytů  v bytových domech ve městě, tj. cca 19 100 bytů s celkovým příkonem 103 MW, což představuje přírůstek  o 900 bytů s příkonem 4.9 MW.

Pro centrální zásobování teplem je dále navrženo 75 % potřeby tepla vybavenosti, tj 63 MW,  s přírůstkem 15 MW proti současnému stavu,  včetně přepojení kotelen ZŠ  Komenského, nádraží ČD, skladu Jednoty Hálkova (ve Sviadnově), alternativně také Nemocnice  Frýdek-Místek.

Dále se  uvažuje s rozšířením dodávek  tepla pro potřeby průmyslu přepojením  kotelen prodejního skladu Slezanu,  jakož i  vytápění objektů Slezanu  01 a  Selika, v  celkové výši 10 MW.

Po provedení korekce nových  odběrů koef. současnosti a realizace Ksr  = 0,8 je celkový  nárůst potřeb tepla pro  dodávku ze soustavy CZT  24 MW. Celkový požadavek na  výkon zdroje pro dodávku tepla do soustavy CZT  dosáhne koncem návrhového období 150 MW.

c) Návrh řešení

Centralizované zásobování teplem

Problematika  zásobování teplem  se dostává  na přední místo zájmu konečných  spotřebitelů díky postupnému  zvyšování nákladů, které jsou na ně přenášeny. V našich podmínkách přechodu k tržnímu hospodářství je tento  problém komplikován značným růstem cen paliv (včetně  tepelné energie) s přetrvávající  různou mírou jejich dotace a dosud  nevyjasněnou energetickou politikou a úlohou státu v této  oblasti. Zvýšení cen paliv a  energie má nepříznivý dopad  na obyvatelstvo,  které oprávněně  požaduje zlepšení stavu soustav CZT a zavádění regulace a měření tepla, aby mohlo spotřebu účinně ovlivňovat, v krajním  případě pak odpojení od soustavy CZT s náhradní dodávkou levnějšího tepla z domovní plynové kotelny, kde pro odebraný plyn  platí zvýhodněné ceny jako při dodávce plynu domácnosti.

V normálních, ustálených hospodářských  podmínkách se z pohledu prakticky celé Evropy  jeví jako nejúčelnější z ekologického i ekonomického hlediska centralizované teplo dodávané v horké vodě na základě kombinované výroby elektřiny a tepla z mnoha obecně známých důvodů z nichž nejvýznamnější jsou:

    - úspora  paliva vyplývající z  kombinovaná výroby elektřiny a tepla, spolu s ekologickým přínosem ve snížení exhalací

   - v  součtu nižší  potřeba instalovaného  výkonu zdroje  než u jednotlivých kotelen s využitím nesoučasnosti odběrů a setrvačnosti sítě

   - změna  paliva je snadněji  proveditelná v teplárně,  která může běžně provozovat dvoupalivový systém, než u jednotlivých odběratelů ve městě

   - možnost dispečerského řízení  soustavy CZT spolu s automatickou regulací předávacích stanic řízených počítačem

   - snižení možností příčin  výbuchu v hustě obydlených městských částech proti rozsáhlému užití plynu v malých zdrojích

   - objekty předávacích stanic jsou na rozdíl od domovních kotelen či kogeneračních jednotek  bez komínů, které narušují estetiku prostředí

   - kogenerační jednotky jsou  vhodné pro zařízení s rovnoměrným odběrem tepla a el. energie v delším časovém období ( závodní energetika, hotely, nemocnice, správní a kulturní centra, bazény).

Město Frýdek - Místek  má rozvinutou horkovodní soustavu CZT zásobovanou  z teplárny  Frýdek-Místek.  Návrh  zásobování teplem předpokládá další rozvoj soustavy CZT pro bytově - komunální sféru. Vzhledem k výraznému omezení hromadné bytové výstavby v příštích letech je možno využít stávající  rezervy ve výkonu zdroje TFM i  k přepojování průmyslových  zdrojů na pevná  paliva, které pozitivně ovlivní životní prostředí v centru města.

Koncepce zdrojů tepla - vzhledem  k tomu, že dřívější záměry (podle RTS Ostravska), orientující  zdrojové investice mimo území Frýdku -  Místku (rozšíření teplárny  Biocel, rekonstrukce elektrárny Dětmarovice) jsou podle sdělení MST a.s. z dnešního pohledu nereálné, navrhuje se zdrojové zajištění soustavy CZT ze stávající teplárny Frýdek - Místek.

Pro výkonové  zajištění soustavy CZT  v návrhovém období  se předpokládá  dodávka tepla  z  jediného  zdroje – teplárny Frýdek - Místek. Na tomto zdroji byla dokončena výstavba odprašování všech kotlů spolu s  dokončením systému řízení a kontroly. Dále  byl dobudován radiový dispečink  a rozšířen systém Siemens - SIMATIC na dalších 10 PS. Pro zvýšení efektivnosti provozu tohoto centrálního zdroje byl horkovodní kotel s výkonem 35 MW nahrazen kotlem parním a instalována  protitlaká turbina  o výkonu 3 MW pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie. Realizací tohoto záměru je potřebný tepelný příkon zajištěn po celé návrhové období.  Úvahy o výstavbě plynové  kogenerační jednotky byly zatím z  ekonomických důvodů zamítnuty.

Podíl VP  a.s. na dodávce  tepla do soustavy  CZT vyplyne ze vzájemné  dohody obou  subjektů. Pro  případnou dodávku  tepla ze strany VP a.s. do sítě CZT ve  výši 15 - 20 MW, lze využít stávající horkovodní přípojky z VP do Hutních montáží (2 x DN 300).

K likvidaci  pevného odpadu -  škváry, jejíž roční  produkce dosahuje 12 - 15 000 t bude  do r. 2005 využívána skládka v Panských Nových Dvorech a Staříči,  pro ukládání škváry v dalších letech je nutno vyhledávací studií určit novou lokalitu.

Tepelné napaječe - základní síť napaječů horkovodní soustavy CZT ve Frýdku  - Místku je vybudována. Vyvedení  výkonu z teplárny TFM napaječem 2 x DN 500  je pro přenos požadovaného výkonu vyhovující.

V souvislosti s hromadnou bytovou výstavbou v lokalitě Kamenec je navrženo prodloužení horkovodního napaječe 2 x DN 400 Centrum -  Kamenec ( mezi  šachticemi C15 a  G8 ) ve  stejné dimenzi. Výstavba  tohoto horkovodu  podmiňuje napojení  této lokality  na soustavu  CZT. Vlastní  napojení lokality  Kamenec bude provedeno odbočkou 2 x DN 300 ze stávajícího horkovodu 2 x DN 400 ukončeného na  sídlišti Slezská  II, s  potřebným rozvětvením  pro objektové předávací stanice. Dimenze 2 x DN 300 vytváří rezervu pro napojení nové výstavby po návrhovém období.

Napojení nových odběrů v lokalitě Poříčí - Centrum bude provedeno odbočkami ze stávajícího horkovodu 2 x DN 400 procházejícího podél nábřeží Ostravice.

Napojení lokality Nová Osada je  navrženo odbočkou 2 x DN 150 ze stávajícího horkovodu ukončeného v PS 33.

Pro napojení lokality Baranovice bude využito přípojky pro kotelnu Bruzovská  (3,2 MW), ze která   bude provedena odbočka  2 x DN 125 pro novou výstavbu.

Nová bytová výstavba v Místku  bude napojena sekundérní  sítí ze stávajících  PS 7,13 a  17, s jejich případnou rekonstrukcí na vyšší výkon. 

Dále se navrhuje přepojení stávajících kotelen ZŠ Komenského,  Nádraží ČD, a domovních kotelen na ul. Lískovecká, Pešiny, Třanovského, příp. vytápění veškerých objektů v areálu Nemocnice.

Odběry  ze stávající  horkovodní sítě  budou dále  rozšířeny o některé průmyslové závody. Jedná se zejména o přepojení kotelen prodejního skladu Slezanu a část  odběratelů,  které zásobuje  v současné době Slezan 01.

Výhledovým záměrem pro  zvýšení bezpečnosti provozu soustavy CZT zejména  Místecké části je propojení  koncové větve horkovodu 2 x  DN 250  ukončené v   bývalé výtopně  Riviéra s  horkovodem 2 x DN 400 v lokalitě Poříčí - Centrum.

V centrálních městských zónách Frýdku a Místku, na Poříčí a v sídlištích s hromadnou bytovou zástavbou (Místek : Bezručova, Anenská, Kolaříkova, Riviéra; Frýdek : Nad Lipinou, Růžový pahorek, K Hájku, Nad nemocnicí, Jiráskova, Slezská I. a II.), kde je rozšířena soustava CZT, nelze připouštět odpojování stávajících odběratelů tepla a TUV z této soustavy (s výjimkou konkrétních případů, řešených v rámci Změny č. 3). Vymezení jmenovaných lokalit je vyznačeno ve výkrese č. 5. Energetika, spoje.  

Konstrukce horkovodní sítě ve městě bude řešena jako podzemní bezkanálové vedení s předizolovaným potrubím do 300 oC (systém Isoplus), volně ložené ve výkopu na pískovém loži, v místě využití stávajících tepelných kanálů se uvažuje osazení těchto potrubí přímo do kanálů, s pískovým  obsypem a záhozem zeminou. Tímto řešením bude maximálně využity  stávající trasy rozvodů s minimalizací  výkopových prací.  Kompenzace potrubí  bude řešena  osovými kompenzátory.

V souvislosti  s rozšiřováním tepelných sítí  pro novou výstavbu  budou navrženy  bezobslužné domovní  předávací stanice  se všemi moderními  prvky řízení a regulace  s cílem zajistit racionální provoz celé  soustavy CZT. Je zřejmé, že  v době zpracování návrhu zadání stavby bude možno vybrat nejvhodnější z nových dostupných technologií.  Výhodou tohoto řešení je,  že odpadají venkovní  sekundární rozvody  a duplicitní  měření odebraného  tepla - teplonosné médium je primárním  rozvodem přivedeno až ke vstupu do domů. Všechny stanice budou  vybaveny měřící a regulační technikou s  možností napojení na  dálkový přenos dat  do centrálního dispečinku.

Primární horkovody  je nutné chránit  ochranným pásmem podle zák č. 458/2000 Sb.,.§ 87.

 Novým prvkem návrhu je lokalizace územní rezervy pro umístění spalovny komunálního odpadu s likvidací cca 100 000 t odpadu za rok a roční výrobou tepla ve výši 400 TJ. Pro spalovnu byly vybrány tři lokality (v areálu Válcoven plechu, v návaznosti na Frýdeckou skládku a v lokalitě Kamenec) s tím, že konkrétní umístění zatím nebude určeno. Z hlediska vyvedení tepelného výkonu do horkovodní soustavy CZT je vhodnější  sledovat  umístění spalovny ve východní části města. Vyvedení tepelného výkonu bude řešeno pro definitivní umístění spalovny.

Decentralizované zásobování teplem

Stávající decentralizovaný způsob  vytápění pro většinu bytů a občanské vybavenosti ve Frýdku - Místku zůstane během návrhového  období zachován.  Pro byty  v nové  hromadné bytové  zástavbě v lokalitě Vyhlídka (96 bytů v 3-4 podlažní zástavbě) se navrhuje vytápění a příprava  TUV plynovými topnými agregáty umístěnými samostatně do každém bytu. Tento způsob vytápění bytů umožní ekonomické hospodaření teplem resp.  plynem, přičemž náklady na vytápění je  možno přímo ovlivnit  uživatelem či vlastníkem  bytu.

Dále  je navrženo  vytápění plynem  pro 820  bytů v BD včetně plynofikace  domovních kotelen  v lokalitách  Lesní, Křížkovského a Pod puklí. K vytápění plynem ve městě je dále navrženo 2300 bytů v RD, pro 700 bytů v se uvažuje s využitím el. energie pro  vytápění.

Využití elektrické energie pro vytápění bude během návrhového období  ovlivněno cenou elektrické energie  a ostatních paliv, přičemž  lze  předpokládat  progresivnější  růst  ceny elektrické energie jako ekologicky nejčistšího energetického media. Lokality pro vytápění elektrickou energií  se nevymezují, v případě zvýšeného zájmu o elektrické vytápění v určité lokalitě budou pro jeho zavedení vytvořeny technické podmínky.

Pro dostavbu vybavenosti  a drobných podnikatelských aktivit mimo dosah CZT se zásobování  teplem navrhuje řešit budováním samostatných domovních, plynových,  teplovodních kotelen s kaskádovým umístěním  3-4 kotlů, které mají  uzavřenou cirkulaci vzduchu a spalin. K instalaci kaskády kotlů  postačí malé místo ve sklepním nebo  půdním prostoru, případně na  střeše budovy bez potřeby komínového tělesa. Kaskádovým řazením kotlů do baterií lze sestavit  pružnou výkonovou  řadu pro  optimální nasazení  jednotlivých kotlů. V případě, že se patra nebo jiné části objektů vybavenosti budou pronajímat různým nájemníkům,  je zvlášť výhodné budovat pro tyto části samostatné vytápěcí systémy, které ušetří energii zkrácením transportu  tepla a výběrovým přídělem  tepelné potřeby při jednoduchém vyúčtování.

Rovněž v případě integrovaných  domů ( bydlení + vybavenost) se vytápění doporučuje řešit samostatně pro jednotlivé byty a samostatně pro vybavenost.

Koncem  návrhového období  se předpokládá,  že zemním plynem bude v městské části zajištěno  20 MW tepelného příkonu pro vybavenost,  včetně přepojení  drobných kotelen  s příkonem  cca 2 MW  a  40 MW pro výrobní sféru. 

Pro výrobní areály  v zóně Příborská a pro zásobování  rozvojové výrobní zóny Panské Nové Dvory teplem a el. energií  se po  dohodě budoucích  odběratelů doporučuje  výstavba energocenter s plynovými kogeneračními jednotkami.

V ostatních sídlech řešeného  území se pro rodinnou zástavbu navrhuje rozšíření vytápění plynem a elektrickou energií v následující skladbě:

počet bytů vytápěných

   plynem      


  el. energií

Chlebovice                     210          


      60

Lískovec                        370              

      90

Lysůvky                            70   

    


 30

Skalice                            330           


      80

Zelinkovice                      80           

          30


            Celkem      


       1 060        


    290

K plynofikaci  se dále navrhují  veškeré objekty vybavenosti v těchto sídlech.

Celkově se  v řešeném území  uvažuje s využitím  zemního pro zajištění potřeby tepla ve  výši 100 MW. Spotřeba degazačního plynu pro technologické účely ve VP a.s. není v této hodnotě zahrnuta.

d) Vliv na životní prostředí

Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově - komunálním hospodářství a průmyslu způsobuje stále vyšší zatížení ovzduší  cizorodými látkami  s vážnými  důsledky dlouhodobého působení těchto  látek na  vyvolání řady  rizikových onemocnění. Navrženým rozvojem soustavy  CZT, rozšiřováním plošné  plynofikace ve městě a ostatních sídlech spolu s  doplňkovým využitím elektrické energie pro vytápění dojde k výrazné změně v palivo - energetické bilanci, která zlepší kvalitu životního prostředí a příznivě ovlivní ekologické vztahy v území. Zejména přepojením větších tepelných zdrojů ve  městě na soustavu  CZT a plynofikací  tepelných zdrojů v ostatních sídlech dojde k  podstatnému snížení pevných i plynných exhalací  a polétavé prašnosti v  topném období, při snížení zatížení  místních komunikací,  omezení hluku  a výfukových plynů v jejich okolí. Výrazně se sníží také nároky na skladování pevného domovního odpadu - popelovin.

23.  SPOJE

23.1 Telekomunikace

a) Zhodnocení současného stavu

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Český Telecom je v řešeném území zajišťován  místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je TELEFAX, POSTFAX, veřejná radiokontaktní služba, veřejná datová služba, pronájem digitálních okruhů pro přenos dat, služby euroISDN, INTERNET OnLine a propojení s veřejnou sítí mobilních telefonů v systému GSM – EuroTel a RadioMobil. 

Město Frýdek - Místek včetně sídel Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice telekomunikačně přísluší do místního telefonního obvodu (MTO) Frýdek - Místek jako součást uzlového telefonního  obvodu (UTO 658) Frýdek – Místek, resp. tranzitního telefonního obvodu (TTO  69) Ostrava.

Telekomunikační  služby  ve  Frýdku  a  Místku  zajišťují  v současné době dvě řídící digitální ústředny :

                           HOST Frýdek – Sadová  

   HOST  Místek – Antoníčkovo náměstí

Digitální hostitelské  ústředny ve Frýdku a Místku  jsou přímo napojeny na tranzitní ústředny TÚ Ostrava a TÚ Brno, které zajišťují styk se 158  UTO v České republice a mezinárodní telefonní styk s cca 225 evropskými i zámořskými státy. 

Kromě  řídících ústředen  jsou v území provozovány  3  digitální účastnické bloky v Lískovci , Skalici a Zelinkovicích.

Účastnická přípojná síť ve městě je řešena především úložnými kabely, které jsou v blízkosti ústředen vedeny v kabelovodech, na sídlišti Slezská v kolektoru, v ostatních sídlech (kromě Zelinkovic) jsou účastnické přípojné sítě po rekonstrukci  provedeny úložnými kabely v kombinaci  s nadzemním vedením podle místních podmínek. Převážná část účastnické přípojné sítě ve městě a ostatních sídlech má vyhovující parametry  pro návrhové období.

Územím  města Frýdek – Místek a všech ostatních sídel prochází kabely dálkové optické sítě ve správě Českého Telecomu a.s. K zajištění ochrany telekomunikačních zařízení je nutno respektovat ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení ve smyslu zák. 151/2000 Sb., § 92 (Zákon o telekomunikacích). 

b) Návrh řešení

Rozvoj telefonizace na území Frýdku - Místku je řešen na výhledovou hustotu  telefonních stanic  odpovídající 100  % telefonizovaných bytů s 30 % rezervou  pro vybavenost a podnikatelskou sféru. Výh​ledově je  nutno v řešeném území  zajistit podmínky pro připojení cca 32 150 telefonních účastníků.

Podmínky pro  rozvoj telekomunikačního provozu  budou řešeny postupným  rozšiřováním  kapacity  stávajících  řídících ústředen HOST  Sadová a Antoníčkovo nám. na  kapacitu odpovídající pokrytí potřeb v rámci atrakčního obvodu těchto ústředen. Konečnou kapacitu hostitelské ústředny na ul. Sadová je nutno posoudit v rámci potřeb UTO Frýdek-Místek. Podle potřeb nové výstavby bude rozšiřována  kapacita stávajících  digitálních  účastnických  bloků (RSU).

Vzhledem  k malým  plošným nárokům  digitálních ústředen Český Telecom  nepožaduje nový pozemek pro rozšíření telekomunikační budovy na ul. Sadová ani  v jiných sídlech, rozšíření kapacity ústředny bude realizováno ve stávajících prostorách.


Převážná část účastnické přípojné sítě je po celkové rekonstrukci v dobrém technickém stavu, po r. 2001 bude dokončena rek. ÚPS v Zelinkovicích, včetně dílčích rekonstrukcí ve městě.

Pro  navrženou zástavbu  bude nová  účastnická přípojná  síť provedena úložnými kabely. Při návrhu kabelových přívodů k účast​nickým rozvaděčům bude uvažováno s kapacitou 1,5 - 2 páry na byt. Při pokládce kabelů budou dodržena ustanovení ČSN 736 005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Vzhledem  k přítomnosti dálkových kabelů v území je nutno každou  stavební akci projednat s Českým Telecomem a.s., provozem přenosové techniky Ostrava. 

23.2 Radiokomunikace

Tyto služby zahrnují šíření programu  Čs. rozhlasu a Čs. televize, přenos meziměstských  telefonních hovorů, speciální pevné služby a inspekční činnost.

Rozhlasové vysílání - v zájmovém území je rozhlasové vysílá​ní zajišťováno v pásmech DV, SV, a VKV následovně:

  radiokomunikační                           kmitočtové       frekvence                  program

  středisko (RKS)                              pásmo


    Topolná                                          DV                  270  kHz               Radiožurnál

    Dobrochov                                      SV                  954  kHz               Praha

    Ostrava-Svinov                               SV                  639  kHz               Praha

    Ostrava-Svinov                               SV                  846  kHz               Regina

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV                 89,0 MHz             Nová Alfa

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV                 91,0 MHz             Frekvence I

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV                 93,7 MHz             Hellax

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV               101,4 MHz             Radiožurnál

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV               103,6 MHz             Orion

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV               104,8 MHz             Vltava

    Ostrava-Hošťálkovice                   VKV               107,3 MHz             Regina

    Třinec-Javorový                            VKV                 92,1 MHz             Radiožurnál

    Třinec-Javorový                            VKV                 98,3 MHz             Sprint

    Třinec-Javorový                            VKV               101,9 MHz             Praha

    Třinec-Javorový                            VKV               105,3 MHz             Regina

    Radhošť                                        VKV                 92,5 MHz              Radiožurnál

    Radhošť                                        VKV                 96,8 MHz              Vltava

    Radhošť                                        VKV                 99,0 MHz              Regina

    Radhošť                                        VKV               103,9 MHz              Orion

    Frýdek-Místek                               VKV               101,1 MHz             Radio Morava

Výhledově  bude  v  oblasti  rozhlasového vysílání rozvojová činnost směřovat ke zvyšování objemu rozhlasového vysílání v pás​mu VKV  II, spolu se zvyšováním  podílu stereofonních programů, po r. 2000 se předpokládá zavedení digitálního rozhlasového vysílání.

Televizní vysílání - zájmové území je pokryto programem Čes​ké televize  a nezávislé televizní stanice  Nova. Šíření programů je zajišťováno z televizních vysílačů:

        ČT 1       Hošťálkovice            31. kanál  horizontální polarizace

                       Lysá hora                  37. kanál             "

                       Třinec-Javorový       26. kanál             "

       Nova       Hošťálkovice             1. kanál   horizontální polarizace

                       Lysá hora                 52. kanál              "

                       Třinec-Javorový      28. kanál              "

                       Radhošť                    6. kanál   vertikální polarizace

       ČT 2       Hošťálkovice            51. kanál   (okrajově)

                      Radhošť                     49. kanál

        Prima    Hošťálkovice            48. kanál   (okrajově)

Rozvod televizního signálu je  v soustředěné zástavbě prove​den televizními kabelovými rozvody.

Po  r. 2000  se předpokládá  zavedení terestriální  televize (HDTV) s vysokou rozlišovací schopností, která bude šířena pozem​ními vysílači.  Dále dojde k  vysokému nárůstu počtu  televizních i rozhlasových programů šířených pomocí družic. Pro novou hromad​nou bytovou výstavbu se navrhuje rozšíření kabelového televizního rozvodu.

V případě negativního vlivu nové výstavby na kvalitu rozhlasového a televizního signálu v dané lokalitě, je investor povinen tyto závady na vlastní náklady odstranit. K degradaci, příp. ztrátě signálu dochází zejména v okolí výškových objektů s kovovým opláštěním
Radioreléové spoje - tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a  rozhlasové modulace a přenos  telefonních hovorů. Provoz těchto spojů vyžaduje přímou viditelnost sousedních stanic. České radiokomunikace a.s. zabezpečují provoz těchto spojů vyhlašováním směrových ochranných pásem procházejících paprsků a kruhových pásem kolem objektů TKB o poloměru 500 m.

Řešeným územím prochází radioreléové spoje RRTV v trase RKS Hošťálkovice - RKS Lysá Hora a RRTF v trase TKB Šalamouna – RKS Lysá Hora, TKB Frýdek, Sadová- RKS Javorový a Lysá Hora, TKB Šalamouna - odrazná  deska Štandl - Coca Cola Místek. Dále je provozována radioreléová trasa mezi TKB Místek  - PČR Místek (kasárna).

Pro provoz datových spojů je dále připravována trasa Hotelový dům Paskov (ul. Pionýrů 1757) – Lysá Hora a Javorový. 

Nad městem je dále provozována řada spojů s místním významem. Každou stavbu, která výškově přesahuje okolní budovy je nutno projednat s a.s. České radiokomunikace, oblast Severní Morava  v Ostravě - Hošťálkovicích. 

Ve  směrovém  pásmu procházejících  paprsků je bez předchozího souhlasu Správy radiokomunikací zakázána:

- výstavba budov a objektů přesahující nadmořskou výšku hranice  ochranného  pásma  a  zasahující  do  druhé Fresnelovy zóny a výstavba letišť;

- instalace generátorů, lékařských přístrojů, silových energetických zařízení a vedení, vysílačů jiných organizací a radarů.

V případě  uvažované výstavby v  blízkosti trasy RR  paprsků sdělí údaje o nadmořské výšce spodní hranice ochranného pásma radioreléových paprsků České radiokomunikace a.s. Praha.

Trasy  radioreléových  spojů  nejsou  návrhem územního plánu dotčeny.

24. MÍSTNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

24.1 Úvod, podklady

Součástí návrhu územního plánu města Frýdku - Místku je (ve smyslu zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) návrh místního územního systému ekologické stability (ÚSES).

Ochrana ÚSES vychází ze zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách. Podrobnější pokyny k vytváření systémů ekologické stability určuje vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Do praxe jsou ÚSES a jejich vymezení prosazovány orgány státní správy :

a) jako součást územně plánovací dokumentace 

b) jako součást lesních hospodářských plánů

c) jako součást komplexních pozemkových úprav

Podklady :

 Generel místního územního systému ekologické stability (v měřítku 1 : 10 000) zpracovalo v květnu 1993 Urbanistické středisko, s.r.o. Zodpovědným projektantem byla ing. arch. L. Konečná, zpracovatelem ing. P. Šiřina. Přesné vymezení prvků ÚSES na lesní půdě zpracoval v roce 1994 na základě samostatné zakázky ing. Mrázek z ÚHÚL ve Frýdku - Místku. Hranice biocenter a vedení biokoridorů byly upřesněny s ohledem na hranice trvalého rozdělení lesa (skupiny porostů, lesní cesty apod.). V roce 1996 byla Společností pro životní prostředí  Brno zpracována nová koncepce regionálního a nadregionálního ÚSES na území ČR (Územně technický podklad pro ÚPN). Tento nový návrh (nad)regionálního ÚSES byl zapracován do okresního ÚSES – Vyhodnocení systému ekologické stability v okrese Frýdek – Místek, který byl v roce 1997 vypracován firmou Dr. L. Bureš – Ekoservis Jeseníky.

Výsledná výkresová část návrhu místního ÚSES byla vyhotovena v měřítku 1 : 10 000. Základní prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) byly z tohoto výkresu zapracovány do návrhu územního plánu v měřítku 1 : 5000. Ve výkrese č. 1 Komplexní urbanistický návrh jsou červeně označeny ty úseky prvků ÚSES, které si vyžadují změny kultur a jsou nově navrhovány (prvky k doplnění), zeleně pak prvky stávající, tj. částečně a plně funkční úseky ÚSES.

24.2 Základní terminologie, obecné zásady funkce a tvorby ÚSES

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií.

Hierarchicky je ÚSES členěn na lokální (nejnižší) úroveň, regionální a nadregionální. Součástí lokálního ÚSES jsou i všechny prvky vyšších systémů. Hierarchicky nižší stupeň ÚSES nemůže existovat bez trvalých "dotací" z hierarchicky vyššího stupně.

Cílem ÚSES je tedy :

1. Uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje genofondu krajiny  v celé jeho pestrosti a rozmanitosti v rámci jeho přirozeného  prostorového rozmístění.

2. Vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině, které by příznivě ovlivňovaly okolní  ekologicky méně stabilní části.

 Základními prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory:

 Biocentrum je segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci společenstev rostlin a živočichů. Význam biocentra je závislý na zachovalosti (přirozenosti) segmentu, na jeho rozloze, poloze a reprezentativnosti.

 Biokoridor je krajinný segment, který propojuje mezi sebou biocentra a umožňuje tak migraci organismů a šíření genetických informací. Je to dynamický prvek, který ze sítě izolovaných biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující systém. Biokoridory jsou nejčastěji tvořeny zbytky přírodních lesních porostů v zemědělské krajině, liniemi stromů a keřů podél vodních toků, nádrží, komunikací apod.

 Ekologická stabilita je stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla důsledky lidské činnosti) bez citelných a dlouhodobých škod. Je jedním ze základních znaků kvality lidského životního prostředí a je vlastní ekosystémům a krajinným celkům, blížícím se přirozenému stavu.

 O rozmístění a rozsahu ÚSES na všech úrovních rozhoduje pět základních kritérií, z nichž především při zpracování územního plánu lze optimálně uplatnit kritérium společenských záměrů a limitů při vymezování ÚSES v krajině, tj. upřesnění navrhovaného místního ÚSES v konfrontaci a následně v koordinaci se stávajícími i předpokládanými funkcemi a zájmy v řešeném území.

Na jednotlivé prvky místního ÚSES zapracovaného do ÚPN je nutno pohlížet diferencovaně. Na souvisle zastavěných a navazujících územích obce má rozhodující stanovisko k vymezení ÚSES územní plán, který má nejvíce informací o stávajícím a potencionálním využití prostoru. Vymezení prvků ÚSES na lesní půdě a prvků navrhovaných k založení na zemědělské půdě není jednoznačné, ale více či méně orientační (pokud jejich vymezení není předurčeno urbanistickým řešením). Přesné vymezení těchto prvků ÚSES je lépe ponechat na řešení komplexních úprav nebo projektu ÚSES (na zemědělské půdě) a na oblastním plánu rozvoje lesa, lesním hospodářském plánu či inventarizačních osnovách (na lesní půdě).

Velikosti skladebných součástí ÚSES :

 Požadované velikosti základních prvků ÚSES (výměra biocenter, délka a šířka biokoridorů) se liší dle jednotlivých úrovní, vegetačního stupně a cílového společenstva.

 Na úrovni nadregionální se jedná u biocenter řádově o stovky hektarů, na úrovni regionální rámcově o 20–50 ha a na úrovni lokální je minimální výměra biocentra 3–5 ha.

 Maximální délka nepřerušovaného úseku biokoridoru je na (nad)regionální úrovni 700 m, na lokální 2 000 m. Minimální nutná šířka činí u (nad)regionálního biokoridoru 40–50 m, u lokálního biokoridoru cca 15–20 m.

24.3 Návrh průběhu místního ÚSES v řešeném území

 Návrh místního ÚSES je odvozen z reprezentativních skupin typů geobiocénů v území a navazuje na regionální systém.

 Návrh v podstatě spojuje dva odlišné typy stanovišť:

a) ekotopy obohacené dusíkem, zamokřené až mokré. Jejich výskyt  je vázán na úžlabí a nivy toků a tyto STG jsou v území plně  reprezentovány regionálním systémem;

b) ekotopy živné řady  obohacené vápníkem a dusíkem, normální hydrické řady. Také  tato stanoviště jsou částečně včleněna do regionálního systému. Systém je doplněn místní sítí biocenter a biokoridorů,  která spojuje rozdělené části biochory 2.25.11 přes území Skalice a také umožňuje navázání na biochoru 2.25.7 (Palkovické  hůrky) a 2.25.5 v území Staříče a Skalické Strážnice.

 Převaha navrhovaného systému ekologické stability je vedena územím se 3. a vyšším stupněm ekologické stability a jen menší části biocenter a úseky biokoridorů bude nutno nově vybudovat.

V průběhu nadregionálního biokoridoru v centrální části města jsou navrhována dvě lokální vložená biocentra tvořená plochami parkové zeleně. Jedná se o Smetanovy sady (BC č. 13) a park v prostoru bývalé ZOO (BC č. 11), jehož napojení k říčnímu biokoridoru musí být teprve vybudováno. Další lokální biocentra se nacházejí převážně na lesní půdě na terase řeky Ostravice (při soutoku Morávky s Ostravicí a u Koloredovského mostu).

 Nejkvalitnější břehové biotopy a lesní společenstva podél NRBK Morávka se nacházejí v k. ú. Skalice, kde jsou zčásti vymezena dvě regionální biocentra. Jedná se o RBC Údolí Morávky, které leží převážně na území Starého Města, dále v k. ú. Dobré a v k. ú. Skalice a RBC Kamenec, vymezené v k. ú. Skalice, Nošovice a Nižní Lhoty. Obě jmenovaná regionální biocentra jsou již dnes plně funkční.

 Samotný nadregionální biokoridor je tvořen minimálně 40 m širokým pásem, který zahrnuje nivu řeky, oba břehy a lesní porosty na jedné z říčních teras Morávky, resp. Ostravice. Dostatečně široký biokoridor podél vodoteče by měl zajistit nejen šíření vlhkomilných a vodních druhů organismů, ale také terestrických rostlin a živočichů. Z důvodu umožnění nepřerušeného šíření druhů, které upřednostňují podmínky vysoké půdní vlhkosti v údolní nivě, není možno odklonit trasu regionálního biokoridoru od vodního toku. V urbanizované části Frýdku - Místku jsou však prostorové a ekologické podmínky v okolí řeky často nevyhovující, nelze zde proto dodržet požadované parametry dle metodiky v celém průběhu NRBK ani požadavek, aby pás lesa na říční terase a vymezená LBC byly vymezeny souvisle pouze na jedné straně vodního toku.

 Třetím regionálním biocentrem je lesní komplex Skalická Strážnice, který je v kontaktu s lužními porosty v RBC Kamenec. Regionální biokoridor vycházející z RBC Skalická Strážnice je vymezen na půdě s normální hydrickou řadou a je v převážné míře alespoň částečně funkční. V jeho průběhu jsou vymezena dvě lokální vložená biocentra. RBK pokračuje dále do k. ú. Bašky a Janovic.

Z nové koncepce regionálního a nadregionálního ÚSES na území ČR (Územně technický podklad pro ÚPN, 1996) a Vyhodnocení systému ekologické stability v okrese Frýdek – Místek, který byl v roce 1997 vypracován firmou Dr. L. Bureš – Ekoservis Jeseníky, vyplynula řada změn týkajících se prvků ÚSES nadregionálního i regionálního významu. Nejpodstatnější změnou je návrh nového nadregionálního biocentra (NRBC) Hukvaldy v západní části řešeného území – v k. ú. Chlebovic a Lysůvek. Plocha  nadregionálního NRBC zahrnuje převážně lesní půdu, ale významně je zde zastoupena také orná půda (západní část Chlebovic).

Severním okrajem k. ú. Chlebovic probíhá osa nově navrhovaného nadregionálního biokoridoru, který propojuje severní část NRBC Hukvaldy s navrhovaným  regionálním biocentrem (RBC) Lipina – k. ú. Staříč a k. ú. Sviadnov. Převážná většina tohoto úseku navrhovaného NRBK leží mimo řešené území, v k.ú. Staříč.

Do severozápadní části k. ú. Frýdek a do západního okraje k. ú. Lískovec zasahuje nově navrhované regionální biocentrum Staříč, ležící z větší části v k. ú. Staříč. 

Úpravy částí ÚSES s lokálním významem (s výjimkou vypuštění těch prvků, které se nacházely na ploše nově navrhovaného NRBC Hukvaldy) jsou minimální. Týkají se doplnění krátkého lokálního biokoridoru v jižní části k. ú. Místek, který je veden podél Olešné a pokračuje na území k. ú. Palkovic a dále doplnění lokálního biokoridoru vycházejícího z Frýdeckého lesa (severní část k. ú. Frýdek)  a napojujícího se na ÚSES v k. ú. Sedliště. S ohledem na vyhovující stav lesních porostů v okolí řeky Ostravice v jihovýchodní části Místku je vymezen lokální biokoridor č. 38 v širším rozsahu než je požadovaných 15-20 m.

Změny v ÚSES, které se vztahují k nově navrhovanému nadregionálnímu biocentru Hukvaldy a nadregionálnímu biokoridoru z něj vycházejícímu, si vyžadují zpracování podrobnější úpravy ÚSES v celé zájmové oblasti. V tomto případě bude možno zkoordinovat přesné plošné vymezení NRBC na jednotlivých k. ú. a zejména trasování NRBK a napojení lokálních prvků na nadregionální části ÚSES. 

Severní částí řešeného území probíhá dlouhý tah lokálního významu, který začíná na území Lískovce (č. 39-43) a pokračuje Frýdkem a Panskými Novými Dvory (č. 43-47). Všechna čtyři lokální biocentra, vymezená v této trase ÚSES (BC č. 40, 42, 44 a 46), jsou plně funkční. Napojení této lokální trasy ÚSES na nadregionální biokoridor Ostravici se uskutečňuje lokálním biokoridorem podél Ostravické Datyňky (č. 60). Upravený průběh biokoridoru v úseku č. 47 míjí skládku TKO v Panských Nových Dvorech a je napojen na biocentrum lokálního významu v k. ú. Dobré.

 Podrobnější popis aktuálního stavu jednotlivých biokoridorů a biocenter a navrhovaná opatření, týkající se jednotlivých prvků, jsou popsány v tabulkové části samostatné zprávy k ÚSES města Frýdku - Místku.

25. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

25.1 Znečištění ovzduší

Podle Klasifikace území České republiky dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší za rok 1997 (ČHMÚ Praha, 1998) leží řešené území v oblasti se silně znečištěným ovzduším, což představuje druhý nejméně příznivý stupeň v pětibodové stupnici. Pro zvýšený výskyt škodlivin v ovzduší byl vyhláškou MŽP č. 41/1992 Sb. okres Frýdek-Místek zařazen mezi oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. V případě špatných rozptylových podmínek, kdy jsou překračovány nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší, dochází na území okresu k regulaci 10 nejvýznamnějších zdrojů znečišťování (Třinecké železárny, Biocel Paskov, Slezan se závody 01 a 04, Ferrum Frýdlant nad Ostravicí, Energetika Třinec, Slezan 07, Teplárna Frýdek – Místek, Válcovny plechu Frýdek-Místek, Důl Paskov). Pověřenou organizací k regulaci prvních 4 uvedených zdrojů je Český hydrometeorologický ústav, ostatních 6 zdrojů reguluje Okresní úřad Frýdek-Místek.

V průběhu 90. let 20. století bylo v okrese Frýdek-Místek zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevuje řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojů (zejména v souvislosti s platností emisních limitů pro zdroje znečišťování ovzduší podle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb.) a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů.

Z následující tabulky je patrný pokles sledovaných emisí u středních zdrojů znečišťování. Obdobný trend byl však rovněž zaznamenán u velkých a malých zdrojů znečišťování. Mírný růst nastává pouze u oxidu dusíků – plynofikace zdrojů, nárůst automobilové dopravy.

Vývoj emisí u středních zdrojů

PRIVATE
Rok
TZL
SO2
NOx
CO


(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)

1995
405,24
480,24
143,83
632,10

1996
189,38
321,43
95,67
557,64

1997
131,22
254,38
78,41
488,68

1998
102,72
187,28
86,33
361,59

Pozn: TZL je zkratka pro tuhé znečišťující látky.

Zdroj: Odd. ochrany ovzduší Ref. ŽP OkÚ F-M

Výsledky měření koncentrací hlavních škodlivých látek za roky 1997–99 na stanici ČHMÚ v lokalitě Frýdek-Místek (č. 1067), které potvrzují současný klesající trend u koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, jsou následující (v (g/m3) :

Roční imise
SO2
Prašný aerosol–PM10*
NOx

Rok
1997
1998
1999
1997
1998
1999
1997
1998
1999

Frýdek-Místek (stanice č. 1067)
26
14
11
43
39
32
41
31
28

*V souladu se světovým trendem dochází v současné době i v České republice k postupnému přecházení na systém monitorování jemných podílů polétavého prachu, t.j. prachových částic pod 10 (m (mikrometrů). Všechny automatické monitorovací stanice ČHMÚ jsou upraveny na měření frakce PM10. V souvislosti s přechodem monitorovacích systémů na nový způsob měření prašnosti je připravována změna imisních limitů. Současné imisní limity jsou stanoveny stále ještě na "klasický" polétavý prach. Roční imisní limit má v tomto případě hodnotu 60 (g/m3. Pro frakci PM10 je Světovou zdravotnickou organizací doporučen roční imisní limit 40 (g/m3.

Roční imisní limit u prašného aerosolu i SO2 má hodnotu 60 (g/m3 , u NOx 80 (g/m3.

V řešeném území lze tedy předpokládat, že převládají následující roční průměry hlavních škodlivin: 40 až 60 (g/m3 prašného aerosolu (30–40 PM10), 10 až 40 (g/m3 SO2 a 30 až 40 (g/m3 NOx.
Ochranná opatření, související se snižováním emisí z velkých i středních zdrojů, jsou podmíněna zejména dodržováním nových zákonů na ochranu ovzduší, a to především emisních limitů a zákonných lhůt. 

K dalšímu zlepšení situace během topné sezóny dojde s pokračujícím omezováním používání k ŽP nešetrných tuhých fosilních paliv (zejména uhelných kalů), rozšiřováním plošné plynofikace (rodinné domy) a rozšířením soustavy CZT (hromadná bytová výstavba).

V případě špatných rozptylových podmínek, kdy dochází k překračování nejvyšších přípustných koncentrací imisí, je nutno přistoupit k regulování zdrojů.

 V případě realizace jižního obchvatu silnice I/48 lze očekávat 40–70% zlepšení ukazatelů charakterizujících emise z dopravy v okolí stávajícího průtahu městem.

25.2 Znečištění a ochrana vod

Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 - “Klasifikace jakosti povrchových vod“.

   
Principem klasifikace je srovnání charakteristické hodnoty ukazatelů jakosti vody se soustavou normativů, které odpovídají hodnocení z obecného ekologického hlediska.

   
Ukazatele jakosti vody jsou rozděleny do šesti skupin :

skupina A 
– ukazatele kyslíkového režimu

skupina B 
– ukazatele základního chemického a fyzikálního složení

skupina C 
– doplňující chemické ukazatele

skupina D 
– těžké kovy

skupina E 
– biologické a mikrobiologické ukazatele

skupina F 
– radioaktivní ukazatele 

   
Zařazení jakosti vody podle jednotlivého ukazatele do třídy jakosti vody se uskutečňuje srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovídající soustavou  mezních hodnot.


Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody :

I. třída – velmi čistá voda

II.   třída – čistá voda

III. třída – znečištěná  voda

IV. třída – velmi znečištěná voda

V. třída – velmi silně znečištěná voda

 Kvalita povrchových vod v říčním systému řešeného území je pravidelně hodnocena podnikem Povodí Odry Ostrava. Hodnocení jakosti vody v profilech týkajících se řešeného území za 1998 (Povodí Odry, Ostrava 1999) podle ČSN 75 7221 - "Klasifikace jakosti povrchových vod" je následující :

Profil Ostravice nad Morávkou

1. Ukazatele kyslíkového režimu - II. třída (čistá voda)

 II. třídou jakosti vody jsou hodnoceny ukazatele BSK5, CHSK-Mn a  CHSK-Cr

2. Základní chemické ukazatele - IV. třída (silně znečištěná  voda)

 
IV. třídou bylo hodnoceno pH a obsah dusitanů  

3. Doplňující chemické ukazatele - I. třída (velmi čistá voda)

 
Všechny dílčí ukazatele jsou hodnoceny I. třídou jakosti vod

4. Biologické ukazatele - IV. třída (silně znečištěná voda)

 
IV. třídou je hodnocena koncentrace coli-formních baktérií ve  vodě.

Profil Ostravice - Lískovec

 V tomto profilu bývá zaznamenáváno zhoršení ukazatelů oproti profilu předcházejícímu. V hodnoceném roce byl pokles o jednu třídu zjištěn u skupiny ukazatelů kyslíkového režimu a biologických ukazatelů. 

Profil Ostravice - Paskov

 V tomto profilu došlo ke zhoršení ukazatelů kyslíkového režimu – III. třída (znečištěná voda) a základních chemických ukazatelů – V. třída (velmi silně znečištěná voda). 

Profil Zelinkovický potok - nad nádrží

1. Ukazatele kyslíkového režimu - III. třída (znečištěná  voda)

2. Základní chemické ukazatele - V. třída (velmi silně znečištěná  voda)

 
V. třídou jsou hodnoceny koncentrace dusitanů.

3. Doplňující chemické ukazatele - II. třída (čistá voda)

4. Biologické ukazatele - V. třída (velmi silně znečištěná voda)

 Zvýšené znečištění vody je způsobeno především zaústěním splaškových vod  ze Zelinkovic.

Olešná

 Je tokem znečištěným hlavně surovými splašky ze zástavby okolních obcí. Projevuje se to již v profilu nad nádrží, což může mít vážné následky na vývoj eutrofizace nádrže v následujících letech.

Profil Olešná - nad nádrží

1. Ukazatele kyslíkového režimu - II. třída (čistá voda)

2. Základní chemické ukazatele - V. třída (velmi silně znečištěná  voda)

 
Velmi vysoká je koncentrace dusitanů (0,073 mg/l - V. tř.).

3. Doplňující chemické ukazatele - II. třída (čistá voda)

4. Biologické ukazatele - IV. třída (silně znečištěná voda)

Profil Olešná - ústí

 U ukazatelů kyslíkového režimu došlo k mírnému zhoršení (z II. na III. třídu). Základní chemické ukazatele jsou opět hodnoceny nejhůře, tj. V. třídou. Stejnou třídou znečištění jsou hodnoceny také biologické ukazatele. Třída jakosti vod u doplňujících chemických ukazatelů zůstává shodná s předcházejícím profilem.

Klasifikace jakosti vody na sledovaných profilech řešeného území a jeho nejbližšího okolí za rok 1998 podle ČSN 75 7221 - "Klasifikace jakosti povrchových vod" je shrnuta v následující tabulce:

Tok–profil
Kyslíkový režim
Základní chemické ukazatele
Doplň. chem.

ukazatele
Biologické

ukazatele


Rozp. O2
BSK5
CHSKMn
CHSKCr
Tř. celk.
pH
T vody
Rozp. látky
Nerozp. l.
Fe
Mn
N-NH4
N-NO2
N-NO3
Pcelk.
Tř. celk.



Ostravice

nad Morávkou
I
II
II
II
II
IV
I
I
II
I
I
III
IV
II
III
IV
I
IV

Ostravice

Lískovec
I
II
II
III
III
I
I
I
II
III
II
III
IV
II
III
IV
I
V

Ostravice

 Paskov
I
II
II
III
III
I
I
I
III
II
II
III
V
II
IV
V
I
IV

Olešná

Nad nádrží
I
II
II
II
II
IV
I
II
II
II
II
III
V
III
III
V
II
IV

Olešná

Pod nádrží
I
II
II
III
III
I
I
II
II
III
III
III
V
III
III
V
II
V

Zelinkovický potok

ústí
III
II
II
III
III
I
I
III
II
II
III
IV
V
III
IV
V
II
V

Další profil dlouhodobého měření kvality povrchové vody ve vodních tocích se v řešeném území nenachází.

Územní plán předpokládá, že do r. 2010 budou téměř všechny splaškové odpadní vody odváděny soustavnou kanalizací na řádně provozované čistírny odpadních vod. V souvislosti s rozšířením ústřední čistírny ve Sviadnově a s rozšířením stokové sítě bude minimalizován přítok splašků do Ostravice, Morávky, Olešné a Zelinkovického potoka, ale i do Vodičné v Chlebovicích, Podšajarky v Lískovci a Skaličníku a Baštice ve Skalici. Ze jmenovaných okrajových městských částí je navrhováno odvádění komunálních odpadních vod kanalizací na centrální ČOV Frýdek-Místek ve Sviadnově. Určité množství znečištění bude při přívalových srážkách stále přitékat do Ostravice, protože kanalizační síť Frýdku-Místku je koncipována jako jednotná s odlehčeními do vodoteče. Výhledově lze tento problém řešit rekonstrukcí odlehčovacích komor a výstavbou velkokapacitních dešťových zdrží, z nichž jsou zředěné splašky po odpadnutí přívalové vlny odváděny na čistírnu.

 Povrchový odtok srážkových vod do toků je nutno minimalizovat a zpomalit. V zastavěném území je třeba dbát na miskovitou úpravu zelených ploch, na propustnost zpevněných ploch a zasakovací pásy kolem komunikací. V nezastavěném území je třeba budovat protierozní zábrany a dbát na optimální skladbu a způsoby obhospodařování pozemků z hlediska povrchového odtoku. Znečištění v intravilánu lze omezit přecházením energetických zdrojů na ušlechtilejší paliva a zamezením ropného znečištění zejména od parkujících vozidel. V extravilánu je největším zdrojem znečištění nadměrné hnojení, používání pesticidů v zemědělství a špatná zabezpečenost skládek různých chemických a organických materiálů. Nezanedbatelný vliv na kvalitu vody v tocích mají rovněž sedimenty vodohospodářských nádrží (Baška, Olešná, rybníky). Výhledově bude nutno přistoupit k odstranění těchto nánosů.

 Samočistící schopnost tekoucích vod navrhuje územní plán podpořit vhodnou úpravou břehových partií a příbřežních porostů. Vegetační pásy kolem toků napomohou zachycování nečistot a zpevnění břehů a zajistí větší pestrost společenstev organismů. Vhodná úprava sklonových poměrů vodních toků provedená přírodě blízkým způsobem přispěje ke zpomalení odtoku a lepšímu okysličování vody. Pro Ostravici je taková úprava navržena ve studii odtokových poměrů (Povodí Odry Ostrava, 1993), kterou územní plán doporučuje v plné míře respektovat. Pro ostatní toky je doporučeno podobné studie zpracovat.

 Pokud se podaří eliminovat zmíněné zdroje znečištění a podpořit samočistící schopnost vod, budou potoky, řeky a vodní nádrže příznivě ovlivňovat mikroklima zastavěného území, esteticky dotvářet městské prostředí a blahodárně působit na jeho obyvatele.

25.3 Znečištění půd

Půda patří společně s ovzduším a vodou k základním složkám životního prostředí, její postavení je však značně odlišné od zbývajících dvou složek. Znečištění ovzduší a vody lze téměř zcela vyloučit po odstranění jeho zdrojů, kontaminace půd je však většinou nevratný jev, za normálních podmínek nemůže být samostatně dosaženo původního stavu.

Při hodnocení půd a jejich kontaminace rizikovými prvky jsme vycházeli z průzkumů Státního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (pobočka Opava), které se prováděly v letech 1990-92. Zjištěné hodnoty jsme porovnali s platnými limity pro obsah  rizikových prvků v půdách náležejících do zemědělského půdního dle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. 

Limity pro obsah sledovaných rizikových prvků v půdách mají následující hodnoty (v mg/kg) :
Maximální přípustné hodnoty

Prvek 





lehké půdy

ostatní půdy

a) Výluh 2 M HNO3 

Cd
(kadmium)




0,4



1,0

Cr
(chrom)





40,0



40,0

Pb
(olovo)





50,0



70,0

b) Celkový obsah 

Hg
(rtuť)





0,6



0,8

Hodnoty sledovaných rizikových prvků se v řešeném území a nejbližším okolí pohybovaly v následujících intervalech :

Frýdek - Místek - hranice se Sedlištěm

Cd (kadmium) 0,2 - 0,4 mg/kg

Cr (chrom) < 6 mg/kg

Pb (olovo) 15 - 40 mg/kg

Hg (rtuť) 0,07 - 0,6 mg/kg

Lískovec

Cd (kadmium) 0,2 - 0,4 mg/kg

Cr (chrom) 6 - 10 mg/kg

Pb (olovo) 15 - 40 mg/kg

Hg (rtuť) 0,07 - 0,6 mg/kg

Skalice

Cd (kadmium) 0,4 - 1 mg/kg

Cr (chrom) 6 - 10 mg/kg

Pb (olovo) 15 - 40 mg/kg

Hg (rtuť) 0,07 - 0,6 mg/kg

Panské Nové Dvory - hranice s Bruzovicemi

Cd (kadmium) 0,2 - 0,4 mg/kg

Cr (chrom) < 6 mg/kg

Pb (olovo) 15 - 40 mg/kg

Hg (rtuť) 0,07 - 0,6 mg/kg

 Nejméně příznivý stav je u obsahu kadmia v lokalitě Skalice. K překračování platných limitů v řešeném území nedochází. Současný stav nevyžaduje ochranná opatření týkající se změn využití zemědělského půdního fondu apod.

25.4 Radonové riziko

Největší ozáření obyvatel v ČR  způsobují přírodní zdroje, především  dceřinné rozpadové produkty radonu. Jedním ze tří hlavních zdrojů radonu v obytných prostorech je půdní vzduch v podloží (kromě vody a stavebních materiálů).

 Radonové riziko v domech je způsobeno většinou nasáváním radonu z podloží přes nedokonale těsné základy domu. Radon se rozpadá na tzv. dceřinné produkty (polonium, vizmut a olovo), které se ve vzduchu mohou vázat na aerosol. Mohou být vdechovány a následně způsobovat ozařování tkáně v plících. Toto ozáření může být jedním z faktorů vzniku rakoviny plic. Z uvedeného důvodu je velmi důležité řešit systematicky problematiku radonu v bytech na území ČR.

 Riziko na území naší republiky není rovnoměrně rozloženo, ale s výrazně větší četností se vyskytuje na územích, kde je geologické podloží tvořeno např. žulami, nebo kde je tektonicky porušené. Aby se předešlo nadměrnému zdravotnímu riziku, stanovuje nová právní úprava řešící mimo jiné radonové riziko - zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a prováděcí vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost "o požadavcích na zajištění radiační ochrany" č. 184/1997, tzv. směrné hodnoty. Směrnou hodnotou se rozumí ukazatel nebo kritérium, jenž je vodítkem pro posouzení příslušných opatření v radiační ochraně. Z hlediska územního plánu je velmi významná směrná hodnota "radonového rizika stavebního pozemku" pro rozhodování o umístění stavby, která je dána ukazatelem - "stavební pozemek s nízkým radonovým rizikem". Ekvivalentní objemová aktivita radonu ve výši 200 Bq/m3 představuje směrnou hodnotu pro nutnost zahájení protiradonových opatření směřujících k odstranění hygienické závady ve stávajících stavbách. Směrná hodnota pro pobytové místnosti nově dokončených nebo upravených staveb je stanovena na 100 Bq/m3.

 Dalším legislativním opatřením, které platí od ledna 1996, je norma ČSN 73 0601, Ochrana staveb proti radonu z podloží. Rozhodující je norma, kde se říká, že objekty stavěné na území, které nespadá do nízkého radonového rizika, musí být provedeny s ochrannými opatřeními ke snížení přírodního ozáření podle podmínek stanovených stavebním úřadem.  Zatřídění jednotlivých parcel do kategorie radonového rizika provádí celá řada firem rovnoměrně rozmístěných po území ČR.

 Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového rizika lze provést na základě údajů v odvozené mapě radonového rizika.

 Z Odvozené mapy radonového rizika vyplývá, že většina území Frýdku a celý Místek se nachází v území se středním stupněm rizika (II. kategorie radonového rizika z geologického podloží); Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice a Skalice v území s nízkým stupněm rizika (I. kategorie); Lískovec na jejich rozhraní a část Frýdku a k.ú. Panské Nové Dvory v území s vysokým radonovým rizikem (III. kategorie) z geologického podloží. Protože část k.ú. Panské Nové Dvory byla již dlouhodobě uvažována k využití pro novou obytnou výstavbu, byl proveden podrobnější rozbor tohoto území, který však zvýšené riziko nepotvrdil.

 Při používání Odvozené mapy radonového rizika je třeba dbát následujícího upozornění :

1. Kategorie radonového rizika, vyznačené v mapě, se týkají radonu pocházejícího z geologického podloží. I když existuje závislost mezi objemovými aktivitami radonu v půdě a uvnitř objektu, je nutno si uvědomit, že zdrojem radonového rizika uvnitř objektu mohou být i stavební materiály, které nemají žádný vztah k lokální geologické situaci.

2. Rozdělení území do kategorií radonového rizika má pravděpodobností charakter. Je to způsobeno především vysokou plošnou  variabilitou objemových aktivit radonu, závislou na řadě geologických i negeologických faktorů.

3. Při stanovení kategorie přímým měřením objemové aktivity radonu v půdním vzduchu je respektováno zařazení plochy podle  největších zjištěných hodnot. Vyšší kategorie je stanovena i v  případech geologické predispozice území k akumulaci radonu  (např. materiál říčních teras a s vysokým podílem valounů granitoidů, propustný pokryv na přirozeně radioaktivních horninách).

4. Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímé měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Údaje z mapy slouží k vymezení rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci radonového rizika na jednotlivých stavebních  plochách.

Kopie Odvozené mapy radonového rizika je přiložena.

25.5 Hluk z pozemní dopravy 

Z hlediska hluku z dopravy (dle uvažovaného zatížení v r. 2010) přesáhne ekvivalentní hladina hluku přípustné hodnoty pro hlavní komunikace obestavěné úseky silnic I/48, I/56, II/473, III/4848, II/477 a III/48411. 

Proto podél těchto komunikací neumisťujeme novou obytnou výstavbu, nýbrž zařízení komerční občanské vybavenosti, podnikatelských aktivit, výrobní a dopravní. Stávající obytné objekty v nejexponovanějších úsecích jsou navrženy ke změně funkčního využití, u ostatních je nutno realizovat dodatečná ochranná opatření ve formě trojitého zasklení, plných plotů apod.

Podrobnější údaje o hluku jsou uvedeny v kap. 20.11  Vliv dopravy na životní prostředí a v tabulce č.  D 3 Hlukové posouzení vlivů z pozemní dopravy, zařazené za touto kapitolou. 

25.6 Jiné zdroje hluku 

Pro jiné zdroje hluku v řešeném území (např. pro výrobní závody) nejsou prováděna měření, takže je nelze posoudit ani zahrnout do grafické části. Částečně i z důvodů nadměrného hluku je z centra Místku v návrhu územního plánu vymístěn dřevozpracující závod (Comwood Housing). Jinak pro problematiku hluku z výroby platí zásada, že u stávajících provozů obtěžujících hlukem je nutno přistoupit k restriktivním opatřením, které firmy přinutí k nápravě, u nových zařízení je nutno trvat na bezhlučných provozech.

 Problematice hluku je třeba věnovat pozornost i při povolování provozů drobné výroby a výrobních služeb v obytných zónách a zařízení, u nichž se dá zvýšená hladina hluku očekávat (herny, kluby, barvy apod.). 
25.7 Návrh ochranných pásem výrobních zařízení 

Ochranná pásma výrobních zařízení (OP) vymezují území, která jsou provozem těchto zařízení negativně ovlivňována. V území vymezeném těmito pásmy nelze povolit provoz a výstavbu objektů vyžadujících hygienickou ochranu (školská a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům a pod.).

Na řešeném území nejsou žádná výrobní zařízení, která by měla vyhlášena ochranná pásma (OP). V rámci územního plánu navrhujeme OP kolem areálů živočišné výroby v tomto rozsahu : 

· středisko č. 1 – Panské Nové Dvory  - 88 m

· středisko č. 3 – Chlebovice – 39 m

· středisko č. 4 – Zelinkovice – 107 m 

· středisko č. 5 – Místek – Bahno – 63 m 

· středisko č. 6 – Místek – Na hrázi – 93 m

· středisko č. 7 – Skalice – 186 m 

· středisko č. 9 – Místek – Bahno – Starý dvůr – 118 m

· SHR – Alois Strakoš – stáj ve středisku č. 3 v Chlebovicích – 98 m

Výpočty ochranných pásem jsou zpracovány podle Metodického návodu pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek, vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v r. 1998. Výpočty jsou pouze orientační, pro potřeby územního plánu. 

26. LIKVIDACE TUHÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

Likvidaci tuhých komunálních odpadů (TKO) zajišťuje firma Frýdecká skládka a.s. odvozem na skládku na Panských Nových Dvorech. Jde o novou skládku, zřízenou dle požadavků současných norem, která je ekologicky zcela nezávadná. Frýdecká skládka slouží i pro sousední obce se spádovým okruhem cca 100 000 obyvatel.

Pro její rozšíření jsou vymezeny v návrhu územního plánu dostatečné rozvojové plochy v rozsahu cca  13,30 ha. 

Pro zajištění dostatečné životnosti skládky je nutno omezit co nejvíce rozsah ukládaných materiálů, tzn. zavést v jejím spádovém území separaci odpadů. Ve městě Frýdku – Místku se třídí papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad, separační linka je umístěná v Lískovci v původním areálu zemědělské výroby, kompostárna v Bruzovicích (mimo řešené území). 

Aby se vyloučila zbytečná doprava odpadů z východní části spádového území skládky přes obytná území Frýdku, navrhli jsme novou účelovou komunikaci ze směru od Dobré.


V rámci Změny č. 4 ÚPN města Frýdku – Místku bylo požadováno navrhnout územní rezervu pro umístění spalovny tuhých komunálních odpadů v návaznosti na zpracovaný energetický generel města.  Plocha pro spalovnu byla v konceptu Změny č. 4 navržena  ve čtyřech variantách (v areálu Teplárny Frýdek – Místek, ve výrobní zóně Lískovec, na Panských Nových Dvorech v návaznosti  na stávající skládku a na ulici Slezské naproti hřbitovu). Po projednání konceptu byla vypuštěna varianta A – v areálu teplárny, po projednání návrhu bylo rozhodnuto, že konkrétní umístění zatím nebude navrhováno. 

Veškeré nakládání s odpady (tzn. jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání i zneškodňování) musí vyhovovat  požadavkům vyplývajícím z příslušných  právních norem, v současnosti ze zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000.

V souladu s uvedeným zákonem bude nutno, aby původci  odpadů (pro TKO je to obec) shromažďovali odpady utříděné podle druhů a kategorií, kontrolovali nebezpečné vlastnosti odpadů a plnili povinnosti pro nakládání s nebezpečnými odpady, nevyužívané odpady trvale nabízeli k využití jinými právnickým či fyzickým osobám a v případě, že nelze využít odpady jinak, zajistili vyhovující zneškodňování odpadů.

27. URBANISTICKÁ EKONOMIE

Na území měst a často i v jejich vlastnictví se nachází rozsáhlý majetek. Běžné obecní příjmy (průměr za ČR byl asi 10 000 Kč/obyvatele v r.2000) mnohdy nepostačují ani na přiměřenou údržbu a reprodukci tohoto majetku. Náklady na správu, přiměřenou údržbu a reprodukci lze v průměru odhadovat asi na úrovni 4 % z ceny majetku ročně.

V zásadě existují dva hlavní způsoby zlepšení efektivnosti zástavby (tj. aby nová zástavba byla levnější, a aby  i její provoz nebyl nepřiměřeně drahý a přitom aby bylo dosaženo maximálního společenského i individuálního užitku) :

· koncentrace zástavby, tj. dosažení optimální hustoty zástavby, čímž se minimalizují především nároky na inženýrské sítě, šetří se drahé pozemky a ostatní přírodní zdroje

· organizace využití území s cílem funkční návaznosti využití území a časové návaznosti staveb (tj. stavět tam,  kde je to nejvýhodnější a v době, kdy je to nejvhodnější). 

Organizaci využití území a omezeně i koncentraci zástavby je možno ovlivnit právě  územně plánovací dokumentací.

Vnější ekonomické podmínky ovlivňující efektivnost zastavění

Vnější ekonomické prostředí je možno z hlediska urbanistické ekonomie charakterizovat následujícím způsobem :

· Hypoteční financování nové výstavby je stále finančně náročné, výraznou  změnu nelze očekávat ani v blízké budoucnosti. Nastavení stavebního spoření, regulace nájemného, malá vymahatelnost práva, omezující investiční prostředí, nízká úroveň příjmů a další faktory omezují možnosti nové výstavby v celé ČR.

· Dosud se na komerční výstavbě bytů a jejich prodeji (pronájmu) nedá vydělat na více než 80% území ČR. Nízká tržní cena nemovitostí (jejich špatná prodejnost) v řešeném území, ve srovnáním s ostatními územími ČR, vylučuje efektivnost nové komerční bytové výstavby. Novou bytovou výstavbu lze očekávat  většinou svépomocnou formou na základě rodinných úspor a eventuálních přímých dotací. 

· Obecně chybí vyhodnocování růstu cen pozemků, stavebních nákladů, výnosnosti investic atd. na centrální úrovni, umožňující orientaci a přehlednost trhu. Tyto informace jsou obvykle roztříštěné jako součást firemních technologií; stavební náklady od roku 1989 obecně stouply asi  čtyřnásobně, minimální reprodukční cena jednoho m2 podlažní plochy překračuje 16 000 Kč (r. 2000), průměrná cena 18 000 Kč/m2, průměrné reprodukční náklady bytu 3 plus 1 jsou nad 1000 000 Kč, jeho tržní cena je však na místním regionálním trhu (Ostrava – Frýdek Místek) stále výrazně nižší, cca na úrovni 50-70% reprodukční ceny. Stále je obecně výhodnější pořízení starší nemovitosti, než výstavba nové.

· Neexistuje obecné povědomí reálné tržní hodnoty pozemků. Většina vlastníků nepovažuje pozemky a další nemovitosti za zdroj výdělku - zisku, ale spíše za tzv. dobře uložené peníze odolávající inflaci a poskytující jistý přírůstek hodnoty těchto nemovitostí v čase.Zároveň nejsou cenově a legislativně náležitě odlišeny připravené, syrové (nepřipravené) stavební pozemky a potencionální stavební pozemky (formálně dosud zemědělská půda, u níž však zástavba není vyloučena). Mnozí majitelé  pozemků mají nereálné představy o jejich ceně. Podle  vyhlášky MF ČR č.127/1999 Sb. v aktualizovaném znění  jsou nově oceňovány pozemky, které nejsou stavebními (ve smyslu zákona č.151/1997 Sb.), ale jsou zahrnuty do platného územního nebo regulačního plánu obce. Cena těchto  pozemků se vypočte jako součin výměry pozemku v m2 a  základní ceny (podle velikostní skupiny obce) a koeficientu 0,3, tzn. že  v případě řešeného území jde o cenu cca 70 Kč/m2 pozemku. 

.

Místní podmínky ovlivňující urbanistickou ekonomii 

Pro území města Frýdku  - Místku jsme z hlediska urbanistické ekonomie došli k následujícím základním poznatkům :

· Na  úroveň cen pozemků  v řešeném území,  především ve vlastní městské   zástavbě   působí   omezená   nabídka   volných  ploch, v okrajových částech je nabídka z velké části limitována možnostmi využití území (např. záměry výstavby komunikací). Ke snižování tržní ceny pozemků naopak přispívá obecná  tendence poklesu zájmu o nákup pozemků v důsledku  útlumu investiční aktivity (především vzhledem k poklesu  počtu nově zahajované  výstavby rodinných domů). Tendence poklesu cen je v  převaze nad růstovými faktory, podobně jako ve většině měst a obcí. 

· Administrativní  cena  stavebních  pozemků  podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. v aktualizovaném znění je stanovena na  250 Kč/m2 s úpravami podle podmínek parcely a druhu zástavby, tj. obecně na úrovni odpovídající současné  průměrné tržní ceně.  Jednotlivé realizované tržní ceny se  však obvykle výrazně liší od  této ceny, především vlivem polohy a využitelnosti  pozemku (funkce a intenzity zastavitelnosti). Komerčně využitelné pozemky v centru města, které se v řešeném území vyvinuly především podél hlavních ulic a v samotném centru  Frýdku a Místku, vykazují  tržní hodnotu řádově vyšší (výrazně nad 1000 Kč/m2 pozemku).  

· Podrobnější  postižení hodnotových (cenových)  rozdílů v území je možné  pomocí zpracování hodnotové  nebo cenové mapy  pozemků. Pro současnou  nejednotnost nazíraní na  problematiku cenových map doporučujeme   zpracování tzv. hodnotové mapy pro území  města. U očekávaných tržních cen  stavebních pozemků je nutno  vzít v úvahu (především u komerčních  pozemků)  omezenou  vypovídací  schopnost ukazatele Kč/m2 stavebního pozemku. U konkrétní  parcely je cena za m2 druhotným  ukazatelem,  prvotním  je  proporce  (podíl) ceny pozemku k ceně stavby, která na daném pozemku je a nebo zde může být realizována  s ohledem  na funkční  omezení pozemku  (parcely). Toto způsobuje skutečnost,  že ceny pozemků vedle  sebe ležících mohou v komerčně atraktivních pásmech výrazně kolísat a cenový obraz v cenových mapách stavebních pozemků není úplný. 

· U vymezení  pojmu stavební pozemek je nutno  vzít v úvahu jeho odlišnost od definování pojmu stavební pozemek ve smyslu daňovém a stavebním. Mnohé pozemky, které se z  hlediska vyhlášky  neposuzují a následně nezdaňují jako  stavební, se jako stavební prodávají  a jsou  zastavitelné, tj.  z tržního  hlediska stavebními jsou. Pokud město tyto pozemky prodává, má možnost smluvních cen a mělo by pozemky posuzovat jako  stavební především s ohledem na možnou zastavitelnost,  nikoliv na klasifikaci katastrálním úřadem.

· V návaznosti na  doporučené zpracování hodnotové mapy území doporučujeme:

· využití této  mapy jako informačního zdroje  pro mnohem přesnější stanovení relativní i absolutní  ceny pozemků na území města, což umožní lepší nakládání s majetkem města

· využití možností vymezení rozdílných  pásem u daně z nemovitostí,

· diferenciaci nájemného z nebytových prostor v majetku města,

· diferenciaci výše nájemného,

· posouzení záměrů územního plánu s  ohledem na hodnotu pozemků v   řešeném území,

· zvážení výraznějšího zdanění individuálních rekreačních objektů na území města apod.

· V rámci přípravy pozemků pro  zástavbu je nutno uvažovat u zainvestování těchto  pozemků s náklady  150-500 Kč/m2 pozemku; tj. cca  150-500 tis.  Kč na  rodinný dům,  podle velikosti  parcely a rozsahu  potřebných investic  do infrastruktury  v jednotlivých lokalitách.  Pokud budou  v  lokalitě  zcela chybět  sítě (včetně komunikací), pak se blíží náklady k 500 Kč/m2 pozemku. Podobně je nutno  hodnotit  i  jakékoliv  investiční  záměry  města  -  vždy v přepočtu na parcelu o  průměrné velikosti neboli stavební místo pro jeden  rodinný dům.  Rozhodující je  délka komunikace a sítí připadající  na  jeden  stavební  pozemek.  V  územním plánu zóny (v regulačním  plánu)  musí  být  proto  jako  jeden  z  regulativů stanovena maximální šířka pozemků.  Čím širší pozemek majitel pro výstavbu rodinného domku požaduje, tím  větší náklady má město na přípravu  a provoz  sítí pro   tento pozemek.  Proto by  mělo být zájmem města regulovat zástavbu s  ohledem na náklady na pořízení a údržbu inženýrských sítí, které mu současný daňový systém nikdy nevrátí.

· Z uvedených ekonomických důvodů  není v zájmu města investovat do  rozsáhlejších nových  staveních ploch,  v prvé  řadě je nutno soustřeďovat  pozornost na  stávající proluky  v zástavbě.  Novou výstavbu (přípravu  území) je ekonomické  provádět, pokud v  jejím rámci budou  uhrazeny ze státních  dotací i náklady  na stávající sítě  či  podmiňovací   investice  překračující  potřebu  vlastní lokality.

    Ze srovnání  tržní ceny pozemku cca  150-250 Kč/m2 s hodnotou infrastruktury je patrné, že  tržní hodnota stavebních pozemků je pod úrovní  hodnoty infrastruktury, tj. že se  na  těchto investicích většinou nedá vydělat - městu se nevrátí. Současně při průměrné reprodukční hodnotě rodinného domu 1-1,5 mil. Kč tvoří tržní cena pozemku méně než 10% z hodnoty nemovitosti. Na druhé straně je finanční náročnost technické infrastruktury absolutně velmi vysoká. V minulosti se obvykle výrazněji nepromítala do nákladů soukromého  investora. Se  zpřísněním některých  předpisů však začíná být její  vliv na ceny  pozemků výrazný, např.  v těch případech, kdy stavebník místo chybějící  kanalizace musí zabezpečit čištění odpadních vod  malou domovní čistírnou (růst  reálné ceny pozemku o více  než  40   Kč/m2  -  vícenáklady  na  ČOV cca 40 000 Kč/rodinný dům) při průměrné velikosti parcely cca 1 000 m2.

· V budoucnu  je nutno  předpokládat dosažení  obvyklých poměrů v oblasti  trhu  pozemků,  tzn. že  ceny  pozemků  pro  výstavbu rodinných  domů se  budou pohybovat  v rozsahu  10-15% z hodnoty celé  nemovitosti. Ceny  komerčních pozemků  budou vyšší,  i když pravděpodobně nepřekročí 30% z ceny nemovitosti,  a to ani  v nejlepších polohách. 

První komerčně  úspěšná realizace na  investičně připravených pozemcích  obvykle  vede  k  výraznému  zvýšení  realizovaných  cen i u okolních pozemků v lokalitě s širšími důsledky pro celé řešené území. Potencionální investoři,  kterých není v žádném dnešním území nazbyt (podobně jako  kapitálu), čekají především na jednoznačné, dlouhodobě stabilní  a ekonomicky přijatelné (atraktivní) podmínky pro využití území. Město se musí jednoznačně rozhodnout, jakým směrem se  chce ubírat, a pak dlouhodobě  tento směr udržovat.

28. OCHRANA KULTURNÍCH, HISTORICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 

V řešeném území je nutno chránit a respektovat veškeré nemovité kulturní památky, uvedené ve státním seznamu včetně těch, jejichž prohlášení se připravuje. Je třeba chránit také  objekty hodnotné z hlediska památkového zájmu – památky místního významu (kříže, kapličky, pomníky). Je nutno respektovat vyhlášku ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader Frýdku – Místku za památkové zóny.  
V území městských památkových zón Frýdku – Místku je nutno respektovat podmínky jejich ochrany. Návrh využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitním možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny. Obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu. Je nutno spolupracovat s Památkovým ústavem v Ostravě. V obou městských památkových zónách musí nová výstavba zachovat stávající uliční osnovu a blokovou strukturu. Maximální přípustná podlažnost je 3 NP. Při řešení dostaveb na ulici Těšínské musí být zachována její půdorysná stopa. 

V městských památkových zónách Frýdek a Místek  se připouští výstavba supermarketů velikostní kategorie „malý supermarket“ do maximální prodejní plochy 999 m2. Podmínkou je zakomponování objektu do bloku v kombinaci s další občanskou vybaveností a bydlení, minimální podlažnost 2 NP (jednotlivé případy budou upřesňovány dle požadavků zpracovaných a schválených návrhů regulace městských památkových zón Frýdku a Místku), zákaz zásobování objektů kamionů, parkování zákazníků v podzemních nebo nadzemních objektových hromadných garážích. 

Při návrhu nové výstavby je nutno prověřit a zajistit ochranu historického panoramatu městské památkové zóny Frýdek – zejména její dominanty – kostela P. Marie, a to ze všech pohledových koridorů. 

Nový výstavba v prostoru navrženého přírodního parku Hůrky musí respektovat kulturní dědictví kraje a vycházet z tradičního vzhledu lidové architektury. Architektonické řešení nové výstavby v přírodním parku Hůrky musí vycházet z následujících zásad : 

·  jednopodlažní objekt se sedlovou střechou 

· max. výška hřebene střechy odvozená z výšky budovy při minimální výšce podezdívky a při sklonu střechy 40-45%

· usazení objektu ve svažitém terénu přizpůsobit požadavku minimální výšky podezdívky v horním konci svahu

· orientace objektu – hřeben rovnoběžně s vrstevnicí

· základní proporce – rozměr ve směru hřebene cca 2x delší než  rozměr kolmý na hřeben

· materiál – podezdívka kámen, omítky vápenné, světlé, event.  betonová taška, event. eternit.

29. OCHRANA PŘÍRODY, PŮDNÍHO FONDU, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NEROSTNÝCH SUROVIN  

Vv řešeném území je nutno respektovat podmínky ochrany místního územního systému ekologické stability jako základ uchování a reprodukce přírodního bohatství v území. 

U stávajících biocenter i biokoridorů budou uskutečňována opatření vedoucí k dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, tomuto cíli budou podřízeny  i vedlejší funkce prvků ÚSES  (tj. např. lesní hospodaření).

Na pozemcích  zahrnutých do ÚSES je zakázáno povolovat a umisťovat stavby. Výjimečně mohou být se souhlasem orgánu ochrany přírody povolovány  v biokoridorech liniové stavby (v kolmém směru na biokoridor), bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam  a bude-li jejich trasování mimo ÚSES neřešitelné nebo ekonomicky nereálné.

Na pozemcích zahrnutých do ÚSES je zakázáno měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižším stupněm ekologické stability. Dále je na těchto pozemních zakázáno bez souhlasu orgánu ochrany přírody provádět pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních nádrží, těžit nerosty a měnit dochovalou původní druhovou skladbu lesních porostů.

Významné  krajinné prvky  musí být  chráněny před poškozováním  a ničením. Nesmí dojít k  ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce a nesmí být  narušena jejich obnova. K zásahům,  které by mohly vést k  jejich poškození či zničení, nebo ohrožení  či  oslabení  jejich  ekologicko  -  stabilizační funkce  (umisťování  staveb, pozemkové  úpravy, změny  kultur pozemků, odvodňování pozemků,  úpravy vodních toků a  nádrží, těžba nerostů) se musí vyjádřit  orgán ochrany přírody Okresního úřadu  ve Frýdku – Místku.  

Rozhodnutí o umístění stavby a  o využití území ve vzdálenosti  do 50  m od kraje lesních  pozemků lze vydat jen  se souhlasem   příslušného  orgánu správy  lesů (dle  § 14,  odst. 2  zákona o lesích (zákon č. 289/1995 Sb.). V případě výstavby v tomto území musí být stavby umístěny co nejdále od  porostních stěn lesa. Vlastníci nemovitostí nebo  investoři staveb a zařízení  jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby  a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými  zejména sesuvem půdy,  padáním kamenů, pádem    stromů nebo jejich částí,  přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami  z pozemků  určených k  plnění funkcí  lesa -  tato  opatření jsou oprávněni provést i  na pozemcích určených k plnění funkcí lesa po projednání s vlastníky lesa.

Vodní toky není povoleno zatrubňovat (s výjimkou konkrétně navržených úseků),  případné úpravy směrových a sklonových poměrů je nutno provádět  přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů. Kolem vodních toků musí být ponechána v zastavěném území provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce  min.  6 m,  mimo zastavěné  území  ochranné vegetační  pásy v šířce min.  15 - 20 m na každém břehu.

Pro půdní fond, který zůstává v návrhu územního plánu zachován pro zemědělskou výrobu, platí omezení, zamezující zde jakoukoliv výstavbu s výjimkou zařízení souvisejících se zemědělskou výrobou a zařízení technických (viz kap. 30. Regulační podmínky pro výstavbu a pro využití území). 

Při realizaci výstavby v obci by měly být přednostně využity plochy v současně zastavěném území města, stavební proluky a plochy po demolicích přestárlého bytového fondu a zařízení. Pokud bude zabírána pro výstavbu zemědělská půda mimo současně zastavěné území obce, je nutno respektovat v co největší míře územní organizaci zemědělské výroby, nenarušit síť zemědělských komunikací, zachovat funkčnost stávajících meliorací a odnímat jen nejnutnější plochu. Pokud bude zahajována výstavba na nové ploše, která je dosud užívána pro zemědělskou výrobu a zabírat se bude postupně, je nutno výstavbu směrovat tak, aby byl umožněn přístup zemědělské mechanizaci na dosud obhospodařovanou část pozemku. 

Pro zajištění čistoty ovzduší nesmí být povolována výstavba nových zdrojů emisí, která by měla za následek zhoršení kvality ovzduší, musí být snižováno množství emisí ze stávajících zdrojů, musí být  omezen podíl tuhých fosilních  paliv na zásobování   teplem  a  musí  být  upřednostňováno  využití zemního plynu a dalších k  životnímu  prostředí  šetrných  druhů  paliv, v rámci stávajících i navržených výrobních  areálů musí být realizována výsadba izolační zeleně.

Pro zajištění ochrany čistoty vod  musí být dobudována kanalizační síť, zakončená na městské ČOV ve Sviadnově. U novostaveb v dosahu plánované kanalizace budou budovány bezodtoké žumpy s vývozem na ČOV nebo domovní čistírny provizorně jako zařízení dočasná; pro objekty nenapojitelné na kanalizaci budou komunální odpadní vody likvidovány zákonným způsobem v individuálních domovních zařízeních. Napojení odpadních vod ze zemědělství nebo jiné výroby, ev. z činností  výrobního charakteru na veřejnou kanalizaci je podmíněno splněním podmínek kanalizačního řádu; odpadní vody ze zemědělské výroby mohou být na základě povolení vodohospodářského orgánu likvidovány rozvozem na vhodné  pozemky. Erozní splachy v dílčích povodích musí být minimalizovány ochranou stávajících interakčních prvků ÚSES a  pomocí organizačních opatření. 


Pro zajištění ochrany obytné zástavby a občanské vybavenosti před hlukem nesmí být činnosti s nadměrnou hlučností umisťovány v zónách centrálních – jádrových U-C, čistého bydlení – vysokopodlažních U-BH, čistého bydlení – nízkopodlažních U-BI, obytných – smíšených U-BS, rekreačně obytných U-RO, občanské vybavenosti U-OV a rekreačních U-R.

V území navržených ochranných pásem výrobních zařízení nesmí být povolována výstavba a zřizování zařízení, vyžadujících hygienickou ochranu (školská a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům apod.).

Veškerá výhradní ložiska, dobývací prostory a chráněná ložisková území na území města musí být respektována. Jejich vymezení je zakresleno ve výkrese č. 1. Komplexní urbanistický návrh. V případě výhradních ložisek nerostných surovin musí orgány územního plánování při územním rozhodnutí postupovat dle § 18 a 19 horního zákona (zákon č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství). 

Při umisťování veškerých staveb a zařízení, které nesouvisejí s dobýváním, je nutno respektovat Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a jižní části okresu Ostrava – město, vydané OKD, a.s. IMGE, o.z. v únoru 1998.
V území aktivních sesuvů se nepřipouští realizace : 

· staveb trvalých dle § 139b stavebního zákona, odst. 2, písm. a) s výjimkou staveb inženýrských sítí, jejichž vedení mimo sesuvné území bylo nereálné

· změn dokončených staveb dle § 139b stavebního zákona, odst. 3, písm. a) a b) (nástavby, přístavby)

· jednoduchých staveb dle § 139b stavebního zákona, odst. 5, písm. a), b), c) a f)

· drobných staveb dle § 139b stavebního zákona, odst. 7, písm. a) a b).

V území potenciálních sesuvů musí být veškeré nově realizované stavby a změny dokončených staveb zabezpečeny proti účinkům sesuvů a svahových deformací.   

30. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Stanovení regulačních podmínek pro využití území je nejdůležitějším úkolem při zpracování  územního plánu. Celé řešené území je rozčleněno do jednotlivých zón a pro každou zónu jsou stanoveny konkrétní regulační podmínky z hlediska :

b) funkčního využití;

b) prostorového  uspořádání;  

b) omezení vyplývajících z limitů využití území.

Pro jednotlivé zóny jsou zpracovány tabulky, ve kterých jsou specifikovány regulační podmínky, vyplývající  z výše uvedených hledisek. Tabulky jsou přiloženy v závěru této kapitoly.

30.1 Regulace funkčního využití

    Způsob  využití   řešeného  území  je   regulován  vymezením funkčních zón  a stanovením režimu  pro jejich využití.  Grafické znázornění  návrhu  funkčního  zónování  je  provedeno ve výkrese č. 6. Zonace území. 

    Řešené území je rozděleno  na území urbanizované a na území neurbanizované (volnou krajinu). Urbanizované území i volná krajina  se dále člení do jednotlivých funkčních zón,  pro které je  stanoven rozsah funkcí  přípustných a nepřípustných. Vymezenému funkčnímu  využití území musí odpovídat způsob  jeho užívání a zejména  účel umisťovaných a povolovaných staveb. Dosavadní způsob využití jednotlivých funkčních zón, který  navrženému funkčnímu  využití neodpovídá,  je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy.

    Umisťování a povolování staveb  a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých  funkčních zón, parkovišť a odstavných ploch  pro osobní vozidla je  přípustné ve všech urbanizovaných funkčních zónách, nebude-li  provoz těchto zařízení mít negativní  vliv na jejich základní funkci.

    Vymezené funkční zóny zahrnují  plochy stávající a plochy navržené. Plochy výhledových zón jsou graficky odlišeny. 

30.2 Regulace prostorového uspořádání

Nová výstavba nebo změny stávajících staveb musí respektovat požadavky na prostorové uspořádání stanovené  pro jednotlivé funkční zóny v přiložených tabulkách.  

Nová výstavba nebo změny stávajících staveb nesmí přesáhnout maximální podlažnost nebo výšku hlavní římsy, stanovenou ve výkrese č. 7. Regulativy, limity. 

Intenzita využití ploch navržených pro novou výstavbu je určena koeficientem zastavění pozemku stanoveným  ve výkrese č. 7. Regulativy, limity.  Tento koeficient stanoví maximální procentní podíl plochy zastavěné objekty k celkové ploše pozemku. 

Prostorové uspořádání a prvky liniové regulace (uliční, čáry, stavební čáry) pro lokality s navrženou intenzivní výstavbou  musí být upřesněny v podrobnějších regulačních plánech.
30.3 Regulace vyplývající z limitů využití území 

Nová výstavba musí respektovat limity využití území,  vyplývající dle § 10 vyhlášky č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, z právních předpisů a správních rozhodnutí. V řešeném území jimi jsou :  

a) významné krajinné prvky dle zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

b) nadregionální a regionální biokoridory a biocentra ÚSES
c) přírodní rezervace Skalická Morávka a její ochranné pásmo 
d) chráněná ložisková území nerostných surovin  
e) vyhlášené dobývací prostory nerostných surovin 
f) ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
g) ochranná pásma vodních zdrojů   
h) provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce min. 6 m od břehové hrany  

i) ochranná pásma výrobních zařízení 
j) nemovité kulturní památky 
k) památkové zóny historických jader Frýdku a Místku  
l) ochranná pásma vodovodních řadů 
m) ochranná pásma kanalizačních stok 
n) ochranná pásma vedení VVN
o) ochranná pásma vedení VN 22 kV 
p) ochranná pásma trafostanic VN/NN 
q) ochranná pásma zařízení pro rozvod tepla a výměníkových stanic 
r) ochranná a bezpečnostní pásma VVTL plynovodů
s) ochranná a bezpečnostní pásma VTL  plynovodů 
t) ochranná pásma STL plynovodů 
u) ochranná pásma podzemních a telekomunikačních vedení a ostatních telekomunikačních zařízení 
v) ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy 
w) rozhledová pole křižovatek pozemních komunikací
z) ochranná pásma dráhy. 
31. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Za  veřejně  prospěšné  stavby  se  dle  stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) § 108, odstavce 3 považují stavby určené pro veřejně prospěšné  služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace.  Pro tyto stavby lze dle odst. 1 § 108 výše zmíněného zákona ve veřejném zájmu  vyvlastnit pozemky, stavby a  práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.

Dle odst.  2 § 108  výše zmíněného zákona  lze dále vyvlastnit  pozemky a práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám  omezit  ve  veřejném  zájmu  pro  vytvoření hygienických,  bezpečnostních  a jiných  ochranných pásem  a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, pro provedení asanace nebo asanačních úprav sídelního  útvaru dle schválené ÚPD, pro  vytvoření podmínek  pro nezbytný přístup  k pozemku a  stavbě, pro vytvoření  podmínek pro umístění a  provoz zařízení státní  pozorovací sítě, kterou se  zajišťuje stav životního prostředí  a pro účely vymezené zvláštními zákony.

Veřejně prospěšné stavby dle schváleného územního plánu města Frýdek – Místek jsou znázorněny v grafické části územního plánu ve výkrese č. 14. Veřejně prospěšné stavby.  

Veřejně prospěšnými stavbami dle schváleného územního plánu města Frýdek – Místek   jsou : 

a) stavby pro občanskou vybavenost 

· rozšíření areálu školy na ulici Potoční

· výstavba areálu školy na Nové Osadě

· výstavba mateřských škol a zdravotních středisek, jeslí, lékáren, pošt a policejních stanic v jednotlivých obytných souborech (dle upřesnění v následné podrobnější projektové dokumentaci)

· rozšíření nemocnice a výstavby střední zdravotní školy (po roce 2010)

· výstavba domova důchodců na Kamenci a na Nové Osadě

· výstavba radnice na Poříčí 

· výstavba centra volného času na Poříčí

· výstavba krematoria

· rozšíření centrálního hřbitova (po r. 2000) 

Místek

·  výstavba městské tržnice

Lískovec 

· rozšíření areálu základní školy

· rozšíření hřbitova 

b) stavby pro tělovýchovu a sport 

Frýdek 

· výstavba hřišť v obytných celcích Nová Osada, Nad Lipinou, Baranovice, Vyhlídka, Černá Cesta

· výstavba sportovní haly, krytého a otevřeného bazénu a  regeneračního centra na Poříčí

Místek 

· výstavba hřišť v lokalitě  Pavlíkova a na Staré Riviéře

· výstavba sportovního areálu na ulici 28. října 

· výstavba sportovních areálů v Místku – Bahně

c)  stavby související s vybudováním ploch veřejné zeleně 

Frýdek 

· rozšíření zámeckého parku včetně výstavby amfiteátru

· úpravy parků na ulici Slezské 

· zřízení parků na Poříčí

· úprava břehových porostů Ostravice v úseku od nově navržené místní komunikace do Starého Města až po Koloredovský most

· úpravy zeleně na ulici Střelniční 

· vybudování ploch veřejné zeleně v nových souborech Nová Osada, Zátiší, Baranovice, Vyhlídka, Kamenec, Černá Cesta a na dalších plochách dle grafické části 

Místek 

· úpravy břehových porostů Ostravice v úseku od nově navržené místní komunikace do Starého Města až po Koloredovský most

· vybudování ploch veřejné zeleně na Riviéře a na Staré Riviéře

d) stavby pro dopravu

· výstavba přeložky trasy silnice I/48 s propojením na silnici I/56

· prodloužení stávající silnice I/48 ve směru na Dobrou

· přeložení silnice II/477 východně od stávající trasy

· prodloužení silnice II/473 podél hráze nádrže Olešná s navázáním na trasu silnice III/4848

· navržené úpravy směřující k odstranění vážnějších dopravně závadných míst na síti ostatních komunikací

· stavby veškerých navržených místních a účelových komunikací

· šířková rekonstrukce ulice na Vršavci a místních komunikací v Lysůvkách a Skalici

· realizace ploch pro parkování osobních i nákladních vozidel

· výstavba kapacitních garáží (parkovacích garáží)

· zkvalitnění a doplnění stávajících komunikací pro pěší

· etapová realizace cyklistických stezek a cykloturistických tras včetně doprovodných zařízení

· realizace nového autobusového nádraží včetně bezkolizních vazeb na výpravní budovu ČD

· elektrifikace a zdvojkolejnění železniční tratě č. 323

· realizace železniční zastávky na trati č. 322

· realizace navržených opatření snižujících negativní vliv dopravy na životní prostředí

e) stavby pro vodní hospodářství

Frýdek

· zemní vodojem pro STP

· redukční šachta pro DTP

· odlehčovací koryto Bílého potoka do Morávky

Místek

· redukční šachta pro DTP

· zvýšení hráze Ostravice

Chlebovice 

· zemní vodojem pro STP

· automatická tlaková stanice pro HTP

· redukční šachta pro DTP


· kanalizační čerpací stanice

Lískovec

· věžový vodojem 

· kanalizační čerpací stanice

Zelinkovice

· zemní vodojem pro DTP

Skalice 

· kanalizační čerpací stanice

Ve všech městských částech dostavba vodovodních a kanalizačních řadů dle grafických příloh, výstavba stabilizačních  a spádových objektů na tocích, revitalizace toků a protierozní úpravy.

f) stavby pro energetiku a spoje

· rozšíření spínací stanice Slezská o transformaci 110/22 kV, včetně přívodního vedení 2x110 kV

· výstavba distribučních trafostanic, včetně rozšíření kabelové a venkovní sítě 22 kV, příp. jejich přeložky

· stavba propojovacího horkovodu Centrum-Slezská spolu s horkovodními přípojkami pro novou výstavbu a přepojování kotelen

· stavby související s rozšířením středotlaké plynovodní  sítě v území spolu s výstavbou nových RS, včetně VTL přípojek a přeložek plynovodů

· výstavba dálkové telekomunikační sítě a rozšíření účastnické sítě pro navrženou výstavbu

g) stavby pro likvidaci odpadů

Frýdek 

· rozšíření skládky TKO na Panských Nových Dvorech

· výstavba spalovny tuhých komunálních odpadů ve zvolené lokalitě.

32. ETAPIZACE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Navržené záměry urbanistického řešení a řešení dopravy jsou z hlediska časového rozčleněny do dvou etap - do návrhového období - tj. s předpokladem realizace do r. 2010 a do výhledu - tj. s předpokladem realizace po r. 2010.

Návrh sítí technické infrastruktury je zpracován pouze pro období návrhové.

Rozčlenění navržených záměrů do těchto dvou etap je patrné jak z výkresu č. 1 Komplexní urbanistický návrh, tak i z výkresu č. 13 Doporučený postup realizace.

Podrobnější časové členění návrhu v etapě do r. 2010 a přesnější číselné rozdělení realizovaných bytů apod. je v podstatě nemožné, protože lze velmi těžko odhadnout tempo bytové výstavby (závisí na celé řadě faktorů, které jsou zcela mimo řešení územního plánu - hypoteční a úvěrová politika státu, kupní síla obyvatel apod.) i výstavby občanské vybavenosti (závisí především na nabídce a poptávce a na finančních možnostech investorů, u veřejně prospěšných staveb a zařízení na finančních možnostech města nebo státu).

Výstavba zařízení dopravních závisí zčásti na výstavbě bytů a občanské vybavenosti (místní a obslužné komunikace, hromadné garáže, parkoviště), zčásti na finančních možnostech investorů staveb na silniční síti (stát, okres) a v neposlední řadě také na zájmu dalších investorů (čerpací stanice pohonných hmot atd.).

Také výstavba inženýrských sítí závisí jak na postupu výstavby bytů a občanské vybavenosti, tak na finančních možnostech investorů.

Během návrhového období, tj. do roku 2010, předpokládáme následující postup výstavby : 

Poměrně intenzivní výstavba rodinných domů probíhá v lokalitách Vyhlídka, Černá Cesta I., Baranovice a Zátiší. Dále pak  v integrovaných částech města – v Lysůvkách, Chlebovicích, Lískovci a Skalici. V Místku je nová výstavba RD spíše ojedinělá, i když jsou zpracovány regulační plány zón Stará Riviéra, Hliník a Bahno. Soustředěnou vícepodlažníbytovou výstavbu (Nová Osada, Kamenec) lze předpokládat v optimistické variantě ke konci návrhového období, spíše však až po roku 2010, stejně jako předpokládanou přestavbu Poříčí.  

Dostavby a rekonstrukce v historických jádrech Frýdku a Místku budou patrně probíhat průběžně dle zájmu investorů o výstavbu jednotlivých objektů.

Výstavba zařízení občanské vybavenosti by měla probíhat souběžně s výstavbou obytných souborů, vybavenost mimo tyto soubory bude realizována podle potřeb a zájmu investorů.

Postup realizace výrobních zařízení a zařízení podnikatelských aktivit nelze odhadnout. Řada zařízení je přitom závislá na realizaci obchvatu silnice I/48, kolem nějž má být umístěna.

Z dopravních záměrů bude nejdříve realizováno prodloužení silnice I/48 na Dobrou. Co nejdříve by také měla být zahájena výstavba přeložky silnice II/477, protože je na ní závislá obsluha navržených obytných souborů. 

Velmi potřebné je také třetí přemostění Ostravice v prostoru Poříčí. Průběžně je nutno odstraňovat vážnější dopravně závadná místa na síti ostatních komunikací, budovat a doplňovat komunikace pro pěší a postupně realizovat cyklistické stezky a cykloturistické trasy.

Vybudování jižního obchvatu silnice I/48 včetně mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/56,   stavbu rampy mimoúrovňové křižovatky silnice I/56 a stávající I/48, prodloužení silnice II/473 podél nádrže Olešná s navázáním na trasu silnice III/4848, výstavbu komunikace na Poříčí s napojením na stávající II/477 přes železniční stanici, propojení městské části Riviéra se Starým Městem, dopravní napojení území podél přeložky silnice II/477, realizaci sběrné komunikace severojižní orientace na Kamenci, dopravní napojení území Pod Štandlem, další napojení plochy skládky TKO na Panských Nových Dvorech z jihovýchodu, výstavbu kapacitních hromadných garáží a výstavbu nového autobusového nádraží včetně pěších vazeb na výpravní budovu ČD očekáváme až ke konci návrhového období.

Postup realizace sítí a dalších zařízení technické infrastruktury je nutno časově koordinovat se zástavbou jednotlivých lokalit (bude vyplývat především z potřeb nové výstavby), ale důležitou roli bude hrát i otázka finančního zajištění realizace.

Výstavba na Vyhlídce a v lokalitě Černá Cesta je podmíněna zejména vybudováním odlehčovacího koryta Bílého potoka. Výstavba v lokalitě Nová Osada je podmíněna rekonstrukcí kanalizační čerpací stanice Lískovec.

V oblasti likvidace odpadních vod je nutno především odstranit stávající nedostatky nekvalitních úseků kanalizační sítě. V 1. etapě je dále  navrženo napojit kanalizaci Zelinkovic  na kanalizaci Místku levobřežním sběračem podél Olešné. Ve 2. etapě je navrženo vybudovat kanalizaci ve Skalici s odvedením splašků přes Staré Město na ÚČOV a zřídit kanalizaci v Chlebovicích a Lískovci.

Nová výstavba je v oblasti zásobování vodou podmíněna zejména dostavbou vodovodních řadů. V 1. etapě je dále  navržena dostavba vodojemu v Chlebovicích včetně ATS pro HTP. Rovněž je nutno se zaměřit na rekonstrukci zastaralých úseků vodovodní sítě. Ve 2. etapě je navrženo rozšířit  vodojem pro DTP Místku, rekonstruovat nekapacitní úseky vodovodní sítě a dostavět vodojem v Lískovci.  

Na vodních tocích je v 1. etapě navrženo upravit balvanitý skluz na Morávce a rekonstruovat či zřídit spádové stupně a stabilizační prahy na Ostravici. V další etapě je navrženo provést stabilizační úpravu sklonových poměrů Vodičné v Chlebovicích.

V oblasti zásobování elektrickou energií bude v 1. etapě položen napájecí kabel z SS Slezská pro lokalitu Centrum spolu s propojením do TR 8 a TR ČSD. Provizorní napojení z VN 06 bude zrušeno. Vedení VN 23 bude částečně kabelizováno a převezme distribuční funkci pro lokality nové výstavby Baranovice a Vyhlídka. Hlavní napájecí vedení pro SS Slezská - VN 89 nebude v 1. etapě novou výstavbou dotčeno. Výstavba nových TR bude probíhat podle potřeb nové výstavby a podle růstu zatížení ve stávající zástavbě.

V oblasti zásobování teplem se v 1. etapě předpokládá nárůst tepelného příkonu pro soustavu CZT o cca 15 MW pro zajištění nové výstavby v lokalitách Poříčí, Baranovice a přepojení nevyhovujících uhelných kotelen v navrženém rozsahu. Tepelná síť bude rozšířena pro nové odběratele v lokalitě Poříčí a Baranovice, včetně navrženého přepojení nevyhovujících kotelen. V lokalitě Riviéra bude stávající horkovodní síť rekonstruována.

Pro lokalitu Vyhlídka bude rozšířeno vytápění z domovních kotelen na zemní plyn. 

V ostatních sídlech bude plynofikována převážná část RD a kotelen vybavenosti.

V oblasti zásobování plynem se v 1. etapě navrhuje propojení páteřního plynovodu s novou RS Slezská a jeho prodloužení pro lokalitu nové výstavby Vyhlídka. RS Anenská bude rekonstruována pro dodávku do STL sítě. RS Černá cesta bude převedena na regulaci STL/NTL. Během 1. etapy se předpokládá také realizace plynofikace v ostatních sídlech pro převážnou část odběratelů.

Realizace návrhů výsadby a úprav veřejné zeleně by měla proběhnout v nových obytných souborech současně s výstavbou, v centrální části města předpokládáme přednostně úpravy břehových porostů Ostravice, úpravy a rozšíření parku na Slezské a úpravu zeleně na ulici Střelniční.

Vytvoření uceleného systému ekologické stability v území je proces dlouhodobý, přesahující návrhové období územního plánu. Přednostně by měly být realizovány ty jeho části, které procházejí zastavěným územím (zejména průchod regionálního biokoridoru centrálním územím města), a které funkčně nebo prostorově souvisí s jinými záměry v území (např. biocentrum v prostoru navrhovaného parku u dnešního ředitelství Slezanu).

33. ZÁVĚR

Návrh řešení Změny č. 4 územního plánu města Frýdek – Místek byl projednán dle § 22 stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněnípozdějších předpisů). Na základě výsledků projednání návrhu pak Městské zastupitelstvo ve Frýdku – Místku schválilo Změnu č. 4 na svém 11. zasedání konaném dne 26. 9. 2000.  Změna č. 4 se tak stala nedílnou součástí schváleného Územního plánu města Frýdek – Místek. 

DOKLADOVÁ  ČÁST 
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